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MICROSCOPIOS 
PARA AFICIONADOS Y ESCOLARES 


Verdaderos Instrumentos Científicos 


EQUIPO “HOBBY” 


para preparaciones mi- 
croscópicas, cinco solu- 
ciones y folleto: 


Vegetales . . $ 3.90 
Animales . $ 6.90 
Adic. por flete, $ 0.50 


Cristales Porta y 
Cubre Objetos 
La docena de 
juegos, $ 1.— 

. (flete $ 0.30) 


Modelo “Master”, con 
tres lentes a revólver, 
150, 300 y 600 aumen- 
tos, con dos preparados 
y dos  porta- objetos, 


$ 25,— (flete gratis) 


A 


Modelo “Amateur”, de 
250 aumentos, dos pre- 
parados y dos porta- 
objetos, 


$ 10.50 (flete gratis) 


k 


tos de exportación, 


Para los países americanos no hay alteración 
de precio, debiendo calcularse $ 10.— argen- 
tinos por $ 3.— dólares americanos. — Gas- 
$ 2.— por paquete 


ALSINA 758 


Modelo “Junior”, de 
150 aumentos, con dos 
preparados y dos crista- 
les porta-objetos, 

$ 0.50 (flete gratis) 
El mismo, con equipo 
en caja de 17 piezas, 


$ 5.90 (tlete gratis) 
M Y 


MICROTOMO 


3 6.50 (flete $ 0.50) 


A quien lo solicite, enviamos lista de preparaciones microscópicas, que tenemos en venta 
al precio de $ 0.50 cada una 


Pedidos a: 


REVISTA HOBBY 
BUENOS AIRES 


le  “Ranvier”, para 
efectuar cortes micros- 
cópicos. Equipado con 
cuchilla, — médula de 
saúco e instrucciones, 
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APARECE EL PRIMER JUEVES 
E === DE CADA MES === 
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REGISTRO DE PROPIEDAD 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 


Por Año (12 números) 


Exterior iria id a .. 4.50 
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Accediendo a una invitación 


gentilásima del señor Manuel 


Boo, concurrí, en compañía de . 


rarios colaboradores de HOBBY, 
al pueblo de Matheu, en cuyo ejt- 
do se encuentru ubicado un Ccas- 
co de estancia, que el buen gus- 
to y la actividad del Sr. Boo han 
convertido en sedamte y pinto- 
resco “home” de: reposo. Pero, 
digo mal reposo, porque el señor 
Boo no conoce esa “inactividad”. 
En los ratos que no se dedica a sus 
hubituales tareas, construye, — ese 
es el término que debo aplicar — 
máquinas e implementos que po- 
drían equipar el taller casero del 
“hobbysta” más exigente. Su úl- 
tima concepción la constituye 
una máquina para calar madera 


y metales, realmente práctica, de . 


la cual presentaremos nota. gráft- 
ca más adelante. Apreciamos, 
también producto del dueño de 
casa, una magnáfica embarcación 
com motor a vapor, minuciosa- 
mente terminada. Y, si agrega- 
mos «a ello una serie interminable 
de pequeños Y grandes proyectos 
realizados en madera y metal que 
mos exhibió, creo que más amigos 
lectores coincidirán en la calafi- 
cación que le hice al Sr. Boo, de 
“hobbysta*? al 100 x 100. No 
quiero cerrar este comentario sin 
rendir el homenaje de. mi admira- 
ción a la distinguida señora Boo, 
que tan exquisitamente nOs CUM- 
plimentó. , 
a 

HOBBY presenta a Practicus. 
Un nuevo colaborador hará re- 
eulares ineursiones en nuestras 
pásinas; se trata de un capacita- 
de profesional que encarará la 
proyección, sencilla y al alcance 
de los aficionados, de aparatos € 


Lé Pácdina del 


instrumentos aplicables a la ex- 


perimentación física y química. 
nsto, a los estudiantes preferen- 
temente, a que realicen los pro- 
vectos de Practicus, y me dirijo 
muy especialmente a los maestros, 
pues el artículo mensual de este 
nuevo colaborador les proporcio- 
nará un valioso elemento conexo 
a la enseñanza. 


—-0— 


He estimado de interés. para 
los escolares y adultos aficionados 
al “hobby?” de las ciencias natu- 
fomentar las excursiones 
campestres, persiguiendo una f- 
nulidad. de enseñanza científica Y, 


rules, 


“simultáneamente, hacer el accpio 


del material necesario para orga- 
mizar el museo natural en lu casa 
del aficionado. 

Como la organización de este 
proyecto requiere um cambio de 
ideas preliminar y deseamos  lle- 


El “CLUB DE AFICIONADOS A LA ENCUADERNACION” 
ir al muevo curso para principian- 


invita a los que deseen concurr 


| tes, a inscribirse como socios. Cuota de Ingreso: $ 3.—. 


mensual: $ 1.50. 


Secretaría: ALSINA 758 


Enseñanza de Encuadernación 


HOBBY 


Director 


varlo a la práctica sobre una base 
seria, considerumos que es pru- 
dente escuchar la opinión de los 
padres de los pequeños lectores 
concurrentes y la de los excursio- 
mistas adultos. Por lo tanto, invi- 
toles a que envíen por carta sus 
ideas al respecto al Profesor señor 
Porta Caretto, a. cuyo cargo es- 
tará lu dirección de esos viajes 
científicos. 
E 


Bueno, amigos, hasta el mes 
próximo, los saluda 
"EL DIRECTOR. 
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Curso Gratuito 


DE 
MATEMATICAS 
en HOBBY 


REPASO GENERAL DE LOS 
PROGRAMAS DE ALGEBRA 


En el deseo de ayudar alos ami- 
gos lectores, que Cursen. estudios 
secundarios o especiales, el Profe- 
sor Domingo Porta Caretto dictará 
un Curso Gratuito los días lunes 
y viernes de 18.30 a 19.30 en el 
local de la Revista. 

Es indispensable inscribirse antes 


-del día 15 de noviembre, pues el 


Curso se iniciará el viernes 19. 

Las inscripciones deben hacerse 
personalmente en las oficinas de 
la Revista, todos los días de 9 a' 
12 y de l4 a 19 horas; sábados, de 
9 a 12 horas. 


Cuota 
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Este simple y bonito trabajito 
muy adecuado para obsequiar a 
“ma dama, es de muy fácil reali- 
zación. 


Una parte de su oracia artís- 
tica, depende esencialmente del 
material que se emplee en su cons- 
“rúucción. Se puede obtener muy 
«lindo aspecto con el  nacarol, 
marfilina y carey, también se 
puede efectuar inerustaciones 
empleando dichos materiales en 
colores que formen contraste. 


Forma de ordenar el trabajo: 
“Siguiendo la práctica empleada en 
los trabajos anteriores o sea pa- 
ra no destruir la doble hoja cen- 
, tral, sáquela con cuidado de los 
ganchitos respectivos y mediante 
papel, carbónico  cálquela sobre 
un papel blanco que luego se pe- 
gará sobre el material previamen- 
te elejido, si se emplea nacarol, 
marfilina o carey no debe ser mé- 
nor de 1 1/2 mm- de espesor por- 


que no resultaría suficientemen- - 


te rígido para sostener el espejo. 


Si se desea efectuar el inerus- 
tado se tomarán 
formen contraste entre sí, y que 
tengan exactamente el mismo es- 
pesor, por ej. marfilina con ca- 
nacaroles jaspeados entre sí, pe- 
ro de distintos colores que. se ven- 
den especialmente en los comer- 
cios del ramo. Ahora bien si Se 
procede a efectuar el inerustado 
se calarán juntos los dos mate- 

- riales elejidos, hay que cuidar 
“mucho al hacer los agujeritos, 
para el paso inicial de la sierrita 
sobre la misma línea del calado, 
la perforación se hace lo más pe- 
queña posible o sea, que apenas 
pase la hoja de sierra para Co- 
menzar el calado, porque de lo 
contrario si esta perforación es 
grande, queda muy mal cuando 
se arme todos los pedazos corres- 
pondientes en cada parte calada. 
Todos los recortes de cada ca- 
ladura hay que guardarlos en una 
cajita para no perderlos. 


Como el montaje de la parte 
dada, como las inerustaciones 
se deberá efectuar sobre una cha- 
pa “base”? del mismo material, 


materiales que - 


ESPEJO 
DE MANO 


PARA CALAR 
EN CELULOIDE 


* 


El plano de este trabajo figura en la 


doble página central de este número. 


* 


es conveniente recortar esta cha- 
pa: “base”? juntamente con las 


dos anteriores, también se puede 


recortar esta chapa cuando 0- 
do esta aplicado, pero lo prime- 
ro resulta más perfecto, es decir 
calar todo junto. E 


Para aplicar el espejo: Del mis- 
mo material hay que recortar un 
óvalo de acuerdo a la figura res- 
pectiva la que se superpone, pe- 
sándola sobre el marco; este Óva- 
lo sirve exclusivamente para sOsS- 
tener el espejo, si el espesor del 
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LA CASA DEL 
CELULOIDE 


Importación de celuloide 
en chapas 
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Carey - Nacarol - Cellón 
para pantallas, etc. 


Armazones para pantallas 


Ventas por mayor y menor 
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espejo resulta más alto yue el 
espesor de la cavidad respectiva, 
hay que suplementar por detras 
el borde para que llegue a ni- 
vel. Y Juego para sostener el es- 
pejo cerrado se cortará un óvalo 
del mismo material y de mayor 
medida del espejo, y que se pe- 
va en todo alrededor de la su- 
perficie del suplemento. Tanto la 
colocación del calado sobre el 
fondo “base”? como las inerus- 
taciones, se puede pegar muy 
bien con cola ““Seccotine” que se 
vende ya preparada para este ob- 
jeto- 


Si este trabajito se quiere rea- 
lizar en madera, se empleará ter- 
ciada Abedul de 3 mm. de espe- 
sor, el marquito sosten del es- 
pejo se recorta de acuerdo al di- 
bujo respectivo, y luego sus bor- 
des interior y exterior se redon- 
dean con papel de lija fino, en 
este caso si no se realiza inerus- 
tación, se coloca una chapa de 
1 mm. de espesor de madera 0 
cartón, por detrás y para sos- 
tener el espejo. 


Si no se quiere pegar con cola 
el marquito de madera, se puede 
aplicar varios clavitos fantasía, 
bién distribuídos, las partes cala- 
das si no se efectúa la inerus- 
tación hay que pulirlas bien con 
limita fina para borrar toda hue- 
ya que pudiera haber dejado la 
sierrita al calar. 


Acabudo: Antes de armar el 
marquito sosten del espejo, hay 
que pulir bien todas las Ssuper- 
ficies con papel de lija fina, y 
luego si es de agrado se aplica 
un tinte azulado 'u otro color, 
mediante anilina al alcohol, que 
luego bien seco se lustra a mu- 
ñeca. ñ 


En las partes interiores cala- 
das como el borde exterior que 
son muy visibles, y que no pue- 
den lustrar con muñeca, se Cu- 
brirá con barniz (tinte de lus- 
tre) o con goma mediante un pin- 
cel chico. 
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PARA LOS FOTOGRAFOS 
AFICIONADOS 


Cuando se está trabajan- * 


do en el:cuarto obscuro 
en la revelación de pelícu- 
las Oo haciendo copias y 
ampliaciones, hay que usar 
naturalmente una luz ro- 
ja. Donde no hay electri- 
cidad, se emplean lámpa- 
ras con vidrios color ru- 
bí. Pero estas lámparas 
son a kerosén y hay que 
encenderlas con un fósfo- 
ro. Cuando se trata de 
emplear sólo por breves 


momentos el cuarto  obs- 
curo, puede "ser mucho. 
más conveniente  alum- 


brarse con una sencilla 
linterna eléctrica de mano 
cubierta con un papel ro- 
jo. Encima del papel con- 
viene atar además un pe= 
dazo de género de seda 
del mismo color, como do- 
ble protección y por ser 
menos expuesto a romper- 
se. 


LIMPIANDO UNA 
CACEROLA QUEMADA 


Para limpiar una cace- 


rola de aluminio que se 


ha quemado, no hay nece- 
sidad de usar soda de la- 
var ni de  frotarla con 
substancias ásperas que 
pueden dañar su superfi- 
cie. Basta con llenarla de 
agua y dejarla estar du- 
rante algunas horas, Lue-. 
go échese un poco de bo- 
rax y hágase hervir. La 
comida quemada se des- 
prenderá sin perjuicio pa= 
ra el metal. 


FORMA PRACTICA DE 
GUARDAR NEGATIVOS 


He aquí una idea útil 
para los lectores que son 
aficionados a la fotogra- 
fía. Después de haber sa- 
cado muchas fotos duran- 


te el año, entre las cuales 
pueden haber algunas que 
recuerden un  aconteci- 


miento de especial impor- 
tancia, lo general es que 
los negativos queden todos 
juntos mezclados en un 
mismo cajón, o repartidos 
en diversos 


lugares, con 


el resultado que cuando 
se quiere sacar nuevas co- 
pias de cualquier escena, 
se echa la casa por la ven- 
tana en una búsqueda 
exasperante, cuando no in- 
fructuosa. Por eso  con- 
viene elegir los negativos 
que más interesen, y guar- 
darlos en una carterita 
como la que muestra la 
ilustración. Tómense ocho 
o nueve sobres fuertes y 
dóblese hacia atrás el cie- 
rre. Péguese a la parte 
posterior del siguiente, 
continuando así hasta que 
se han unido todos los so- 
bres. Luego tómese cual- 
quier papel coloreado 
grueso o una tira ancha 
de passe-partout y pégue- 
se a manera de lomo en 
la parte inferior. En ca- 
da compartimiento de esta 


cartera pueden guardarse. 


varios negativos sin peli- 
gro de extravío. 


UN MARCADOR 
DE CENTROS 


Un indicador de gran 
utilidad para hallar y 
marcar el centro de los 
listones o varillas puede 
prepararse fácilmente Co- 
mo sigue: Obténgase un 


pedazo de madera anroxi- 
madamente 1*” por 2” por 
6”, y hágasele un corte en 


- pequeña 


la forma que indica el gra- 


bado. Métase un tornillo 
en el centro exacto de la 
madera — lo cual se ave- 
rigua trazando las diago- 
nales — de modo que su 
punta proyecta unos dos 


E 


milímetros en medio del 
corte. Este señalador sir- 
ve para tablas hasta 10 ó 
12 centímetros de ancho 
y cualquier medida infe- 
rior. Hay que colocarla 
sobre la madera en senti- 
do transversal, corriéndola 
a lo largo del listón. Apre- 
tando lo suficiente, la pun- 
ta del tornillo marca la 
línea central exacta. 


FRENO “DE ESTACIONA- 
MIENTO” PARA 
BICICLETA 


Los ciclistas que viven 
en alguna calle con pen- 
diente habrán descubierto 
que no pueden dejar esta- 
cionadas sus bicicletas ni 


por un momento junto al 
cordón de la vereda, por- 
que enseguida amenazan 
precipitarse barranca aba- 
jo. Si la bicicleta tiene 
freno del tipo común en 
los nubrios, todo lo que 
se n8cesita para remediar 
el inconveniente es una 
correa de cuero 
con hebilla. Colóquese la 
correa sobre el manubrio 
de modo que pueda. co- 
rrerse a lo largo del mis- 
mo hasta la palanca del 
freno. Así el freno queda 
echado sin que el ciclista 
tenga que apretarlo todo 
el tiempo. Pero recomen- 
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damos a los lectores que 
aun cuando retiren las ma= 
nos — para encender un 
cigarrillo, por ejemplo,-—- 
no quiten el ojo de la bi- 
cicleta si la dejan en la 
calle. No son únicamente 
las pendientes las que pue- 
den ponerla en movimiento 
y hacerla desaparecer en 
pocos instantes... 


x  * 


REPARACION PROVISO- 
Ria DE UN BALDE 
DE ZINC 

Para tapar un pequeño 
agujero en un balde de 
zinc, colóquese un pedaci- 


to de masilla bien apre-= 


tado sobre el orificio des-= 
de el lado de adentro, y 
otro pedazo más grande 
afuera,  aplanándolos con 
la presión de los dedos. 
Cuando se ha secado la 
masilla, el balde no per- 
derá agua, y puede seguir 
prestando servicio en es- 
tas condiciones durante 
bastante tiempo. Otro mé- 
todo más eficaz consiste 
en colocar sobre el agu- 
jero, tanto por dentro co- 
mo por fuera, una arande- 
la de tamaño  aprop'ada, 
debajo de la cual se ha- 


_brá insertado un redondel 


de corcho. El todo se 
mantiene apretado  me- 
diante un pequeño tornillo 


“con tuerca. 


sa 


AL APLICAR COLA 
A UN OBJETO 


Cuando se ha estado en- 
colando un objeto con la 
ayuda de un pincel, las 
cerdas del mismo se en- 
durecen. Para evitar esto, 
una vez que se ha termina- 
do el trabajo y antes de 
que la cola se endurezca, 
sumérjase el pincel en 
agua caliente. 


E 
PARA LOS COJINETES 
DE BOLILLAS 


Para facilitar la opera- 
ción de armar nuevamente 


198 


un cojinete de bolillas pe- 
queñas, prepárese la si-- 
guiente herramienta: Tó- 


BALL BERRIN 
mese un broche de colgar 
ropa y córtese ligeramente 
sus extremos. Luego mé- 


tase un pequeño tornillo 
de hojal en cada punta, 
de manera que los ojales 
queden uno encima del 
otro, y puedan sujetar 
las bolillas  apretándolas 
entre sí. La ilustración 
adjunta muestra la forma. 
de emplear este dispositi- 
vo. 

X * *x 
PANTALLA PARA 
LAMPARA 

Cualquier pantalla co- 
mún de porcelana blanca 
para lamparilla eléctrica 


puede embellecerse pegan. 
do en su interior algunos 
diseños de frutas y flores 
cortados en papel, el cual 
se obtiene de log envases 
de diversos 


productos, 


Taladro 


El medio mecánico 


más moderno 


para ejecutar trabajos 


con 


facilidad y perfección 


Pa” 


dándose preferencia a los 
dibujos coloreados. Hay 
que tener cuidado de que 
el papel que se emplea, si 
es cortado de alguna re- 
vista, no tenga texto ¡m- 
preso del otro lado, porque 
a contraluz las letras se 
ven y echan a perder el 
buen efecto. 
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FOSFOROS 
IMPERMEABLES 


Cuando se quiere tener 
la seguridad de que los 
fósforos no se echarán a 
perder aunque se mojen, y 
que será posible encender 
fuego con ellos en  cual= 
quier momento — como 
por ejemplo cuando se ha- 
ce camping o se efectúa 
alguna salida en bote con 
vistas a un pic-nic — bas- 
ta con derretir un cabo 
de vela y sumergir  du- 
rante un instante las ca- 
bezas de los fósforos en la 
estearina líquida. Así pre- 
parados e impermeabiliza- 
dos, aunque queden toda 
la noche tirados afuera de 
la carpa y llueva, al fro- 
tarlos contra una superfi- 


de máquinas 
para 


o 


Una sola calidad 


Cepilladora 


firmemente con 


“DRIVER” 


La más grande fábrica produciora 
y herramientas 


Aficionados y Profesionales 


CONSTRUCCION PERFECTA 
SOLIDEZ Y EFICIENCIA 


cie áspera y seca, los fós- 
foros prenderán enseguida. 
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INFLADOR para PELOTA 
DE FOOTBALL 


Sabido es que para in- 
flar las pelotas de football 
se necesita una bomba de 
tipo especial, que no todos 
poseen. Careciendo de es- 
te adminículo, puede em- 


plearse un inflador de bi-. 


cicleta, pero hay que pro- 
ceder como sigue: Consí- 
gase una válvula completa 
de cámara de bicicleta, 
córtese la parte de abajo 
para eliminar las tuercas 
y arandelas de sujeción 
y conéctese al tubo de go- 
me. de la pelota, atándola 
un trozo 
retorcido a 

ahora la 


de alambre 
pinza. Inflese 


“pelota, y cuando ha adqui- 


rido la dureza necesaria 
dóblese y átese el tubo 
de goma para evitar el es- 
cape del aire, quitando des- 
pués el alambre y la vál- 
yula. Si se desea, puede 
dejarse «permanentemente 
ésta, pero en tal caso ha- 
bría que eliminar un tro- 
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zo del tubo de goma, y ase- 


gurar la válvula al peda- 


zo sobrante. Sin embargo, 


debido a la alteración en 


el equilibrio que puede 
producir, no creemos que 
tal cosa sea aconsejable. 


LE SES 


REGADOR para JARDIN 


A falta de un regador 
automático para el césped, 
puede invertirse una ma- 
ceta grande, introduciendo 
a través del agujero del 


fondo el pico de una man- 


guera común de riego, co- 
mo indica la ilustración 
adjunta. Así éste queda 
en posición levantada, y 
moviéndolo de un lugar a 
otro, se pueden dar riegos 
prolongados a diversas 
partes del jardín. Hay que 
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Equipo completo para laller casero 


3 líneas distintas de construcción 


MAZA 384 - 


Dirijase por “caría a: 


JUAN CHOMEL 8 Cía. 


Bs. AIRES 


y Tecibirá un 


hermoso prospecto 


HOBBY 


tratar de encontrar una 
maceta rota en uno de sus 
bordes, para que pueda 
dar paso al tubo de goma 


sin dejar de conservarse - 
derecha. 
' ENCHUFE  PROVISORIO 


PARA TOMA CORRIENTE 


Cuando se necesita un 
enchufe para tomacorrien- 
te, y no se tiene uno a ma- 
no: tómese un - corcho 
grande, del diámetro apro- 
ximado del tomacorriente, 
y córtese una rebanada de 
más o menos 1-.centímetro 
de su extremo superior. 
Luego tómense dos clavos 
gruesos y métanse en el 
pedazo grande de corcho 
hasta la cabeza, cuidando 
de que al salir por el otro 
lado las puntas. manten- 
gan la separación debida, 
también que los clavos no 
hagan contacto entre sí. 
Pásense los cables por dos 
agujeritos practicados en 


que las cabezas se embutan 
ligeramente. Tápense con 
la parte de corcho corta- 
da, que puede fijarse con 
dos alfileres (cuidando 
que no hagan contacto 


con los clavos) y asegúrese 


el todo con unas cuantas 
vueltas de cinta aisladora. 
Como las puntas de los 
clavos resultarán dema- 
siado largas, hay que cor- 
tarlas a la medida conve- 
niente. 


SUJETA - PAPEL 
CASERO 
Un sujeta-papel casero 
pero muy útil y práctico 


para sujetar cuentas, fac-"“ 


turas, notas, cartas o cir- 
culares, adecuado para un 
club de muchachos.o un 
taller casero, puede cons- 
truirse fácilmente montan- 
do un broche de colgar ro- 
pa sobre un pedazo de ta- 
bla de 2 x 4 pulgadas, co- 
mo indica la ilustración. 
Asegúrese un lado del bro 
che a la madera mediante 
pequeños tornillos, y lue- 
go se coloca un 
piolín arriba para permi- 
tir colgar el dispositivo en 
la pared. 
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UTILIDAD DEL VIDRIO 
ROTO 


Cuando se rompe el eris. 
tal de una ventana, la 
mayoría de las personas 
junta los pedazos de vi- 
drio rotos con una pala y 
una escoba y los tira a la 
basura sin embargo, en 
el taller casero el vidrio 


lazo de 


"199 


dé un trabajo de calado, 
sirve admirablemente. El 
efecto es el mismo que se 
obtendría usando un cepi- 
llo, con la diferencia de 
que el vidrio puede alisar 
las curvas, las concavida- 
des, y meterse en huecos 


y rincones. Hay que colo- 


car el vidrio sobre la par-= 
te a alisarse formando un 
ángulo de unos 45 grados 
y moverlo siempre en el 
mismo sentido que la fibra 
de la madera, con suavi- 
dad y. firmeza. Para re- 
dondear varillas, clavijas, 
ete., es casi lo mejor que 
hay. Los cajones de mue- 
bles que tienen propensión 
a “agarrarse” se remedian 
raspando sus bordes o las 
correderas sobre las cuales 
se deslizan, con un peda- 
zo de vidrio. Puede reno- 
varse completamente la 
superficie sucia Ue una 
mesa de pino en esta for- 
ma, aunque en este caso 
hay que .cuidar que el 


borde del vidrio que se 
aplica para  raspar sea 
perfectamente recto. Des- | 
tima desperdiciarlo en es- .pués hay que frotar con > | 
ta forma. Para raspar y papel de lija de grano fi- ¡ 
alisar las diversas piezas nO. ¡ 


roto tiene muchas aplica- 
ciones útiles y es una lás- 


la rebanada de corcho qui- 
tada primeramente, y co- 
néctense a las cabezas de 
los clavos, metiendo luego E 
éstos un poco. más para ESE 
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Algunos de los cursos que 


enseñamos en castellano 
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Anno LLEGUE h NOMBRE? 


Técnico Oo. Ingeniero, 
Electricista, Img.  Cons- 
tructor Electricista, Jefe 
Técnico, Mecánico Electri- 
cista, Técnico en Tracción 


Dígaselo a sus papás. Pero dígales al mismo tiempo que, para llegar a ser Técnico 
o Ingeniero Mecánico o Electricista, Constru ctor, Dibujante, Contratista, Maquinista de da ; y 
Motores de Explosión, Tenedor de Libros, Contador Mercantil, etc., no hay necesidad Eléctrica. Id. én Centrales 
de hacer grandes sacrficios. Dígales que sin salir de casa puede hoy seguirse uno cual- Eléctricas. ld. en Alumbra- 
Ad e esos estudios y. muchos más, gracias a las facilidades del método de enseñan- do Eléctrico, Instalador 
Montador Electricista, Téc- 
ESCUELAS INTERNACIONALES - Avd. de Mayo 1396 - Bs. Aires 3 Cs 2 
nico en Dínamos y Moto- 
; (International Correspondence Schoals) SA EA Hidráulico. El 
que desde sus oficinas de Buenos Aires, le enseñan al alumno lo que necesite, envián- de t Sp 1 A 7 o 
dole las lecciones por escrito en forma clara y sencilla, Dígales a sus papás que miles  tricista, Telegrafía, elefo= 
de jóvenes y hombres y mujeres en todo el país y en el mundo entero, están estudian- nía, Mecánico; Ing. Civil, 
do por este método y con estas Escuelas, que son las que por su seriedad, atención al Topógrato, Constructor, 
alumno y admirable sistema, le ofrecen todas las garantías. Dígales que quiere ins- z gÉ 
¡truirse para labrarse un porvenir y ayudarles a ellos cuando sean más ancianos. DíÍ- Dibujo, Teneduría de Li E 
gales por último que, puesto que nada les cuesta pedir informes, que envíen hoy mismo bros, etc. etc. 
el cupón que hay al pie y recibirán gratis un librito con todos los informes necesarios. <= 
Con esto nada pierden ni adquieren compromso alguno, A todos los  electricis- 
tas y 'mecánicos, damos 
momentáneamente como 
“Asignaturas Especiales”, 
Soldadura Autógena y Re- 
paración de Inducidos. 
Pida informes hoy mis- 
mo. 


Sr. Director ESCUELAS INTERNACIONALES 
Av. de Mayo 1396 — Buenos Aires 
Sírvanse enviar informes gratis a: 


Nombre 


Dirección eN 
- 8211 


A 


ER 
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CONFERENCIA CIENTIFICA EN “HOBBY” 


Asistentes al acto inaugural del Gabinete de Física y Química de la Revista, en cuya ocasión pronunció una 
brillante conferencia sobre el tema “Estructura Microscópica, del Aparato Digestivo”, el Profesor Domingo 
Porta Caretto. 


Pilas eléctricas “FERY>” Gésonano) A AROS 


z RS == 
st PA 
Completas, con su paquete de sal, vaso de vidrio, poroso con manganeso, | y 0 ( HT S M 0 D E LITOS 

zinc y aislador ets 
MPLE 
Cuatro tamaños, a $ 1.—, 1.40, 1.80 y 2.— Medida del casco 75 cms. 
PRECIO: $ 22.- 
FLETE: Una sola pila, $ 0.75; más de una, $ 0.50 clu. 4 (con soporte) 
Flete $ 2.== 
PEDIDOS a HOBBY  — ALSINA 758 — BUENOS ATRES 7 SECCION VENTAS 


ALSINA 758 Buenos Aires 


Cumpliendo lo prometido he 
aqu: una fórmula sencilla para la 
fabricación de los sellos de go- 
ma. 

El primer procedimiento que 
se debe llevar a cabo es la com- 
posición tipográfica del texto a 
efectuar de goma; para ello se 
puede recurrir a los tipus usados 
en la imprenta, o bien tipos de 
letra recortados y cazados de ho- 
jalata, que luego montados sobre 
trozos de madera sirven para 
efectuar la “cavidad matriz”? pa- 
ra la goma. , 

Al efectuar la composición ti- 
pográfica hay que sacar previa- 


mente una prueba con tinta o 
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7ipogra, ¿cos 


Abrazoodlera 


¿Cajita de madera. 


erasa, para hacer las correccio- 
nes o modificaciones necesarias 
en la disposición de las distintas 
líneas. signos o adornos que cons- 
tituyen el sello a fabricar. 

Una vez confeccionado el tex- 
to hay que realizar la matriz res- 
peetiva, para ello se procederá «le 
la s'guiente manera: El molde 
tipográfico se engrasará pertec- 
tamente y luego se imprimirá so- 
bre yeso  semi-endurecido,  pu- 
diendo realizar esta operación 
dentro de cualquier cajita. de ma- 
dera. Para obtener una mejor 
dureza en el yeso es bueno agre- 
' gar pedacitos de papel; si la pro- 
fund dad de los signos es peque- 
ña, y hay temor que el yeso 110 
penetre bien, se realizará la ope- 


AI IEEE TERRA TIA EZ 


Una manera fácil de 


fabricar sellos de goma 


O 
Por JOSE PxIPIS 


ración a la inversa, es decir co- 
locando el yeso sobre los tipos y 
eolpeando bien a plomo con un 
cepillo duro de paña. 


Una vez bien seco el yeso, hay 
que efectuar la colocación de la 
goma destinada a obtener en ne- 
sativo el sell, antes confeccio- 
nado con tipos de imprenta u ho- 
jalata. 

Compre en los comercios del 
ramo un trozo de goma “para 
sello”? que se vende especialmente 
para dicho fin. Tome un trozo de 
ella y colóquela sobre la matriz 


de yeso, presionando bien con los 
dedos para que penetre en las ' 


cavidades tipográficas. Si la go- 
ma es demasiado dura, hay que 
recurrir a una prensa o morsa, 
pero tratando de no presionar 
demasiado porque podría llegar 


a romper el yeso. 


PRESIONAR 


Yeso 
Goma 


hueco 
* MATRIZ, 


Obtenido ya el sello se proce: 
derá a desprenderlo de! yeso lo 
que se realiza suavemente con 
los dedos hasta despegar de la 
matriz respectiva y, luego, Para 
darle a la goma la dureza necesa- 
ria se vulcaniza. 

La manera más sencilla de vul- 
canizar es colocando el trozo de 
ecma, ya impreso, en un resipien- 
te con agua, que dejándolo her- 
vir por espacio de 40 a 60 minu- 
tos obtendrá la dureza necesaria 
para su continuo uso. 

Por último se recorta la plan- 
haa “Impresa y se coolca  pe- 
eárdo a con solución de goma 0 
cola común sobre un trozo de ma- 
dera apropiado, y con el mango 
respectivo. 


La elección de la pintura no debe dejarse nunca librada al azar, por el contrario, debe merecer 
especial atención, porque de ella depende el pa acabado de un trabajo. Por eso Vd. debe 
exigir en las buenas ferreterías y pinturerías, | , 


PINTURAS 
PREPARADAS 


« . . . y no olvide que “BOSTON” 


Fabricantes: 


JE. 


RIVADAVIA 2345-49 


en 32 hermosos y brillantes colores 


BOSTON 


es argentina, y que es la mejor pintura. 
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Después de leer los artículos de 
nuestra sección “Yachting Miniatu- 
ra? durante un año, numerosos 
lectores le han tomado tal afición 
a la náutica que ya no les basta 
los modelitos en pequeña escala 
con que hasta ahora se han entre- 
tenido, haciéndose la ilusión de que 
eran marinos de verdad. Muchos 
nos han escrito diciéndonos que 
quieren meterse a toda costa en un 
barco grande, o por lo menos de 
dimensiones suficientes para Ccon- 
tenerlos a ellos y algún amigo - 
siempre se divierte uno mejor cuan- 
do está acompañado y tiene. con 
quien cambiar impresiones. Des- 
pués de una mañana de hacer na- 
vegar los barquitos en algún lago 
o estanque, se encuentran a mon- 
tones los que han ido a pasar la 
tarde al fondeadero del Yacht Club 
Argentino, a Tigre, Olivos y San 
Fernando, a cualquier lugar, en fin, 
donde les era dado ver una embar- 
cación a vela de verdad, observar 
todos los detalles de su apronte pa- 
ra navegar, la operación de izar las 
velas, la orientación y cazado de 
las mismas, el hermoso espectáculo 
que presentan al ser hinchadas por 
el viento, y las maniobras del ti- 
monel. ¡Qué no hubieran dado ellos 
también por hallarse a bordo de 
cualquier cosa que flotase! 


Un joven amigo nuestro que ve- 
nía a menudo por el local de 
“HOBBY” para solicitar explica- 
ciones acerca de como hacer nave- 
gar un barquito que había cons- 
truído, cierto día no pudo aguan- 
tar más y, habiéndose producido 
una de las periódicas inundaciones 
en.el barrio en que vivía, echó a 
la calle la batea que usaban en su 
casa para lavar la ropa, izó una 
sábana de dos plazas doblada dia- 
gonalmente para formar una vela 
mayor tipo Marconi (empleando el 


—zosa en su Casa... 


palo largo del plumero de limpiar 
techos a guisa de mástil) y allá 
fué, navegando alegremente en po- 
pa, en medio de la algarabía y en- 
vidia de la purretada vecinal, hasta 
¡que las gestiones combinadas de su 
papá y un vigilante lo obligaron a 
entrar nuevamente de arribada for- 
Y mo se crea 
que es invento esto. ¡Bien recuer- 
da el que escribe estas líneas los 
días de su no tan lejana adoles- 
cencia, cuando, hallándose de va- 
caciones en una estancia, experimen- 
tó en forma tan irresistible la 
atracción del mar (había estado le- 
yendo “Piratas en los mares del 
Sud”) que echó al agua un tonel 


de vino vacío, lo 'abrió por uno de 


los lados para formar 'una escotilla 
o bañera, le colocó una gran pesa 
de hierro abajo para darle estabi- 
lidad, se agenció una caña grue- 
sa y otra más delgada para palo 
y botavara respectivamente, e izó 
también una sábana y se pasó la ma- 
yor parte de un día explorando una 
hermosa extensión de agua que la 
peonada del establecimiento  cono- 
cía con el nombre prosáico de ““La- 


guna del Sapo”! ¡Qué días aque- 
llos y cuán plenos de dusión!...”. 
Comprendemos perfectamente el 
sentir y los anhelos de todos los. 
muchachos que desean, no ya ver 
surcar las aguas por un modelito 
construído por sus manos, sino na= 


—yegar ellos mismos también, empu- 


ñar personalmente el timón y ma- 
nejar las escotas. Por eso, habien- 
do llegado a su fin el curso de 
Yachting Miniatura, hemos -. com- 
siderando oportuno crear la Sec- 
ción ““Yachting y Motorboating” 
para satisfacción de todos aquellos 
que desde hace bastante tiempo 
nos venían solicitando la publica- 
ción de planos e instrucciones que 
les permitiera construir embarca- 
ciones de reducida eslora y precio 
económico, pero en las cuales pu- 
dieran embarcarse realmente. Ha- 
cemos pública nuestra intención 
de proceder en tal «sentido, y 
aprovechando el lindo tiempo ae- 
tual y el verano que Se aproxima, 
iremos dando a conoce sucesiva-= 
mente diversos tipos de botes, tan- 
to a vela como accionados por mo- 
tores marinos chicos,  preferible- 
mente del tipo portátil, por ser los 
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LEVENDAS DE LA BARCAZA “BAGRE”” 


1. Cepíllese el palo para redondearlo ligseramente.—2. Vela asegurada al palo.—3, Vela.— 
4. Caída de popa.—5. Tornillos de ojal.—6. Construcción del palo.: 3”? x 3”” E 2,60 míts., 


tres tiras de 3%” x 1”, 


clavadas y encoladas. Impermeabilícense 


todas las junturas 


con cola marina o albayalde y mecha de candil. — 8. Toda la madera es de pino de 1?” 
de espesor. Fondo constituido por dos tablas de 12”? de ancho. — 9. Embútase la ca- 


beza de todos los tornillos. — 10. Soporte del palo: 5”? x 24” x 1%. 


— 11. Listones 


de refuerzo. — 12. Carlinga. Bloquecito de 41? x 4, /'— 13. Listones transversales, 
5 x 1” x 24, — 14. Botavara asegurada al palo mediante listones (véase el detalle) . 


—— 15. Botavara — 3” x 1 1/2? x 1,80 mts. — 16. Largo total, 2,135 mts. 


(AN 


17. Agujero para el palo. — 18. Bloque. — 19. Botavara. — 20, Los listones se ator- 
nillan a la botavara y al bloque. — 21. Timón completo, — 22. Tabla de pino, 3|4”> de 
espesor. — 23. Detalle de la botavara. — 24. Barra atornillada al timón. — 25. Tor- 
nillos de ojal. — Diseñado especialmente para los jóvenes marinos aficionados, esta bar- 
caza puede construirse en un solo día. Una fase del trabajo. — Constrúyase el casco 
.del ““Bagre'*? con tablas de pino de 1? de espesor. Este botecito, siendo de fondo plano,. 
puede armarse muy fácilmente, El fondo consitse de dos tablas de 12”? de ancho y los 
costados se preparan con madera de la misma medida. Conviene colocarle a la embarca- 
ción una aleta-quilla para darle resistencia lateral en el agua cuando se navega a vela. 
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más adecuados para las embarca-. 


ciones livianas y sencillas como son 
la mayoría de los que salen de un 
taller casero. El mes pasado pu- 
blicamos el primero de los planos 
de esta serie y en el presente nú- 
mero damos a conocer el segundo. 
Comenzamos dando a conocer bo- 
tes de tipo sencillo, para que todos 
aqusllos que hasta «ahora no han 
practicado está clase de actividades 
puedan ir adquiriendo experiencia 
y “tomándo'e la mano” al nuevo y 
fascinante “hobby” (nuevo en el 
sentido de que recién ahora nos 
ocupamos de él). En etapas pro- 
gresivas pero siempre dentro de lo 
que es posible construir en casa O 
en el jardín del fondo nos ocupa- 
remos de embarcaciones más gran- 
des. 
CONSTRUCCION DEL “BAGRE” 
Esta barcaza sencilla es adecua- 
da para que la construyan perso- 
nalmente dos o tres muchachos que 
estén de vacaciones y debido a su 
poco calado sirve admirablemente 
para ander por lagunas y arroyos de 
escasa prof ndidad. Su longitud 
total es de 7 pies v sea 2 metros y 
113 centímetros. Puede hacerse en 
un solo día y las herramientas ne- 
cesarias son las que suelen haber 
en casi todos los hogares para tra- 
bajitos elementales de carpintería, 
a saber: un serrucho común, un 
berbiquí, cepillo, escuadra, marti- 
llo, destornilador,  tenaza y Unos 
cuantos tornillos y clavos. 


El casco se construye  entera- 
mente de tabla de pino de 1” de 
espesor y 12” de ancho. Se prepara 
primrro e! fondo, el cual consiste 
de dos tablas de 1” x 12” por 6 pies 
de largo, rernidas por listones 
transversales de 5” de ancho y 1” 
de espesor y 24” de largo. Damos 
las medidas en pulgadas porque las 
tablas de rino, que en general se 
importan del extranjero, correspon- 
den comúnmente a estas especifica- 
ciones. 


Asegúrense los listones transver- 
sales a las tablas del fondo por me- 
dio de tornillos galvanizados, em- 
butiendo las cabezas. 

Colóquens» ahora los costados. 
De la mad ra de 1” de espesor por 
12% de anrho, córtense dos tablas 
de 7” de largo (2,133 mts.) con- 
formándolas en un extremo para 
que formen una proa inclinada. 
As gúrense al fondo con tornillos 
metidos en el borde de las tablas 
y timbién en los listones trans- 
versales. Con el objeto de no ra- 
jar la madera al introducir los tor= 
nillos, hay qe practicar previa- 
mente el agujero para éstos. en la 
primera tobla, por medio del ber- 
bicví y vn trladro pequeño. 

Habiendo colocado los dos costa- 
dos en la forma antedicha, puédese 


continuar la tarea de armar el bar- 
co poniéndole el escudo OU DUDA, 
que debe apoyar tanto sobre los 
extremos de las tablas laterales co- 
mo sobre las del fondo. Lo mismo 
se hace con la tabla delantera que 
constituye la proa. Tanto el escu- 
do como la tabla-proa se atornillan 
firmemente en posición con torni- 
dos de suficiente longitud (2”). 


' Obsérvese por las ilustraciones que 


acompañamos que en las -esquinas 
interiores de esta especie de cajón 
que constituye el casco, van colo- 
cados cuatro listones o tablas cuyo 
objeto es reforzar la unión al brin- 
dar mayor espacio donde meter los 
tornillos. 


El aparejo consiste en un mástil 
laminado y de una botavara. El 
palo se prepara con tres listones 
de 1” por 3”, de 2,60 metros de 
largo, pegados con cola, construec- 
ción ésta que resulta muy robusta. 
La botavara .es simplemente un 
listón de 1 1/2” por 3” por 1,80 
metros, con un agujero amplio en 
una punta para poder deslizarlo 
sobre el palo. El palo se redondea 
y se afina también ligeraments en 
su extremo superior. Para reforzar 
la botavara, se le colocan atorni- 
llados a cada lado unos listones de 
madera. 


La vela triangular se hace con 


lona liviana, con un dobladillo a lo 
largo de sus tres bordes, y ojales 


de bronce en el borde que va ado- ; 


sado al palo. Estos ojales sirven 
para atar unos anilos como log que 
sirven para colgar cortinas. Se 
procurará. que sean macizos y 
fuertes, pero no pesados, y de diá- 
metro tal que puedan correr libre- 
mente a lo largo del palo sin tra- 
barse. La vela se iza por medio de 
una driza (cabo) asegurada a su 
puño superior, que corre por una 
pequeña rondana o motón en la 
punta del mástil, y asegurado a la 
tabla transversal que sirve para 
mantener vertical a este o a algu- 
na bita. El extremo inferior del 
palo va encajado en un bloque de 
pino de 4” por 4” atornillado al se- 
egundo de los travesaños del fondo, 
empezando desde adelante. 


El timón se asegura al escudo 
por medio de fuertes tornillos de 
ojal,- dos de los cuales pueden 
abrirse ligeramente con unas pin- 
zas para introducirlas en las otras, 
una vez atornilladas en la madera. 
La pala de timón se prenara con “n 
trozo de la misma madera de 12” 
de ancho que sirvió para hacer el 
casco, pero cepillado hasta rebajar- 
lo a 314” de espesor. Se le coloca 
un vástago en cuyo extremo supe- 


rior del timón no debe hallarse al- 


mismo nivel que el borde superior 
del escudo (no obstante ser hechas 
con madera de la misma anchura) 
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sino que debe hallarse una mitad— 
—6”—más bajo. Esto puede cons- 
tituir un inconveniente cuando se 
navega en lugares de muy escasa 
profundidad pero en tales casos 
basta desenganchar el timón para 
que no togue fondo. 

Conviene reforzar la pala del ti- 
món con una varilla de hierro 
atornillada en su borde superior e 
inferior, para evitar el peligro de 
que se rompa a lo largo de la fi- 
bra de la madera. 


Como esta embarcación es de 
fondo plano, para poder, navegar 
bien a vela recibiendo el viento de 
costado; o para ceñir, habrá que 
colocarle una pequeña quilla-aleta 
a fin de que pueda oponer suficien- 
te resistencia lateral en su paso 
por el agua. Esta aleta basta que 
sea un pedazo de tabla también de 
192” de ancho y de 1 metro de lar- 
go, con su extremo anterior y DOs- 
terior curvado, asegurado al fondo 
del casco por medio de dos fierros 
en L a cada lado. Si se construye 
la barca para utilizarla en lagunas 
y riachos donde no hay embarcade- 
ros y sea necesario atracar a la 
costa, lo mejor es colocar la aleta 
por medio de dos o tres fuertes bi- 
sagras, que permiten plegarla a un 
costado cuando se navega [en poca 
agua y bajarla cuando se llega a lo 
hondo. Para mantenerla en posi- 
ción vertical una vez bajada, a fin 
de que ejerza su efecto de resisten- 
cia lateral durante la navegación, 
puede atornillarse a cada lado de la 
misma unos soportes articulados de 
adelante atrás. pero sin movimien- 
to lateral. Algo así como otro par 
de bisagras grandes pero no muy 
anchas. En esta forma, al irse ale- 
jando de la costa y llegar a aguas 
profundas, la aleta — a la cual ha- 
bría que proveer de alguna pesa en 
su borde inferior para que no con- 
tinuase flotando plana contra el 
fondo del bote — tomaría la posi- 
ción vertical. y los soportes de hie- 
rro articulado, cayendo por su pro- 
pio peso al ser dejados en libertad 
por la tabla, se colocarían contra 
ésta y la mantendrán en posición. 
Del otro lado de la aleta se colo- 
econ inos neameños topes fijos para 
mayor resistencia. a 

Como todas las embarcaciones 
provistas de un escudo (tabla de 
popa) fuerte y resistente, esta que 
nos ocupa es también apropiada 
para usar con un motor portátil - 
Si se construye el bote con inten- 
ción de utilizarla casi  exclusiva- 
mente para dicho fin, pueden intro- 
ducirse ventajosamente algunas pe- 
queñas alteraciones de diseño con 
objeto de obtener mejores 'resulta- 
dos y desarrollar mayor velocidad. 
Por ejemplo, no sería necesario co- 
locarle la orza al casco, pudiendo 


ñ 
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reemplazarse por una quilla simple 
constituída por un listón longitudi- 
nal de 1” de espesor y 2” de an- 
cho. Luego, se prescindirá del ti- 
món, ya que el motor portátil está 
destinado a ocupar sobre el escudo 
el lugar correspondiente, y no sólo 
suministra fuerza propulsora sino 


. también los medios. de gobierno. 


La proa conviene construirla con 
más inclinación, para que posea 


tendencia a levantarse y deslizarse 


sobre el agua. Por último, convie- 
ne cubrir el tercio delantero del 
casco con una pequeña “cubierta”, 
que se extienda desde la proa has- 


ta el travesaño destinado a soste-. 


ner el palo (en el caso de colocar- 
se éste). Esta cubierta puede ha- 
cerse con un pedazo de chapa ca- 
naleta vieja aplanada a golpes de 
maza, o sencillamente con una lona 
extendida sobre algunas varillas 
fuertes, siendo su objeto ¡impedir 
que el casco embarque agua al co- 
rrer a alguna velocidad sobre todo 
si hay oleaje, como suele haber 
hasta en las lagunas pequeñas 
cuando: sopla viento. En la parte 
posterior de la cubierta se coloca- 
rá una tabla atornillada de canto, 
a manera de escurridero, para que 
la cresta de las olas que caigan so- 


bre la lona o chapa corra luego ha- 
cia la borda. 

La madera para este bote costa- 
rá alrededor de $ 15 ó $ 20, y con 
un motorcito portátil de 1 1/2 
HP. la embarcación puede  des- 
arrollar una velocidad de erucero 
de 7 u 8 kilómetros por hora en 
marcha económica, aunque acelera- 
do puede alcanzar bastante mayor 
velocidad. Conviene reforzar la 
popa con dos listones verticales 
firmemente atornillados para per- 
mitirle soportar mejor el esfuerzo 
de empuje, y si se ve que el motor 
queda muy hundido en el agua, se 
hará el escudo algunas pulgadas 
más alto; así la hélice queda más 
levantada, sin peligro de tocar fon- 
do. Antes de poner en marcha el 
motor hay que esperar a  encon- 
trarse en 70 u 80 centímetros de 
agua, por lo menos. 

Para terminar, se colocará una 
tabla transversal en la popa a ma- 
nera de asiento, asegurada a tra- 
vés de los costados con fuertes 
tornillos, y bien adosada al escu- 
do. Esta tabla llena la doble mi- 
sión de reforzar aún más la popa y 
de brindar al timonel un lugar se- 
co donde sentarse, ya que cualquier 
agua que se filtrase o penetrase por 
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sobre la borda, por poquita que 
fuese, se corre hacia atrás. 

Invitamos a los lectores que 
construyan las embarcaciones des- 
criptas en esta nueva sección de 
“HOBBY”, a que nos manden fo- 
tografías de las mismas, descri- 
biendo cualquier innovación o per- 
feccionamiento que  introdujeran 
en ellas por cuenta e  inicia- 
tiva propia. Los que les colocasen 
un motor portátil o cualquier otra 
clase de unidad motriz desarrolla- 
da y resultados generales obtenidos, 
pues si los datos suministrados son 
de interés, los publicaremos en be- 
neficio de los demás aficionados al 
deporte náutico. El único requisito 
que solicitamos de la buena fe de 
nuestros lectores es que todas las 
embarcaciones cuyas fotografías nos 
manden sean de fabricación casera 
o por lo menos construídos por 
ellos mismos. 

Oportunamente publicaremos los 
planos de un pequeño hidroplano 
de carrera, capaz de alcanzar velo- 
cidades realmente elevadas. Mien- 
tras tanto, 
próximo número la descripción de 
un diminuto yacht a vela, el “Chin- 
golo”, que hará el deleite de todos 
los jóvenes marinos. 
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CONSTRUCCION del MODELITO 
DEWOITINE D. 33 


FUSELAJE 


(Diseño N.? 1 vista de costado) 

Colóquese el plano sobre una su- 
perficie lisa y cúbrase con papel 
transparente. Sobre el mismo pla- 
no se colocan las varillitas fijándo- 
las provisoriamente con alfileres 
hasta que se haya secado el cemen- 
to. Se construyen dos armazones 
iguales al que se indica en el pla- 
no con trazos gruesos y se unen en- 
tre sí por medio de varillitas trans- 
versales (Diseño 2); en los costa- 
dos del fuselaje se fija una chapa 
de 1,5 mim. de espesor, la cual ser- 
virá para fijar las alas. Recomen- 
damos marcar la línea punteada; 


esto facilitará la colocación de las 


alas econ la inclinación correcta. 
Seguidamente se construye la cha- 
pa frontal con planchas de 2 mm. 
de espesor con las ranuras indica- 


das en el plano, la que se fija en el 


lugar” correspondient te. 


En la parte superior del arma- 
zón del fuselaje, se colocan peque- 
ñas cuadernas, las que se hacen con 
planchas de 2 mm. de espesor. 
Las suadernas se calcan del plano 
en papel transparente y luego se 
pegan sobre'la plancha de balsa y 
se recortan con una hoja de afei- 
tar. En las cuadernas deben prac- 
ticarse las ranuras en las que debe 
insertarse la varilla superior. Es- 
ta varilla se corta en la parte co- 
rrespondiente a la cabina. 


La parte delantera—superior— 
del fuselaje se cubre con una cha- 
pa fina y sobre ésta se colocan los 
cubre-cilindros en forma y posición 
indicada en el plano. Igualmente 
se cubre con una chapa la parte 


comprendida entre las cuadernas 
«p»” 
La nariz se construye con un 


block de 30 x 30 x 7, practicándo- 
sele un agujero en el centro por el 
cual pasará el soporte de la hélice. 
La cabina se hace con varillas de 2 
por 2 mm. y se recubre con papel 
celofán o celuloide. 


ALAS 


Cálquense las costilas en papel 
transparente y péguense sobre la 
plancha de 2 mm. de espesor, de 
donde se recortarán, con excepción 
de la costilla 1, de todas las de- 


.más se construyen dos de cada una. 


De la N? 1 se hacen 4 porque se fi- 
jarán dos al esqueleto del fuselaje, 
las que servirán para fijar en ellas 
las respectivas alas y darles la in- 
cidencia correcta. 


Sobre el plano (Diseño N.* 3) 
se fija luna varilla de 2 x 2 (con 
sinieros (x) y sobre ésta se pegan 
las costillas en posición vertical 
por orden correlativo. Seguida- 
mente, esta vez sobre las costillas 


'se coloca una varilla de 2 x 2 (y), 


que pasará por las ranuritas co- 
rrespondientes. 

El borde de ataque se constru- 
ye con una varilla de 3 x 4 mm., 
la que se redondeará en su parte 
delantera afianzándose hacia los 
extremos del ala.El borde de fuga 
se construye con una varilla de 2 


por 3 mm. que se rebajará hasta 
que adopte la forma afilada. Las 
puntas de ala se construyen con 


recortes de balsa de 2 mm. de es- 
pesor. 
Al costado de la costilla 3, se co- 
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loca un trozo de balsa que será el 
soporte del tren de aterrizaje. La 
segunda ala se hace exactamente 
igual que la primera, pero en sen- 
tido contrario; para esto se calca 
en el dorso del plano el esquema 
del ala, lo que se hace fáclimente 
colocando un papel carbónico deba- 
jo del plano marcando sobre éste 
con un lápiz todas las líneas del 
esquema del ala. 


TIMONES 


Igualmente se construyen” colo- 
cando las varilas de 2 x 2 mm. so- 
bre el plano y con el ya citado sis- 
tema de los alfileres. En el plano 
se diseña sólo la mitad del timón 
de profundidad, de modo que de- 
ben hacerse repetidos y colocar 
uno de cada lado del fuselaje. 


TREN DE ATERRIZAJE 


Sobre un block de 6 x 30 x 125 
milímetros se calca el contorno ca- 
renado — en el plano aparece pun- 
teado — se recorta y se pega en 
ambos costados una chapa de 3 mi- 
límetros de espesor dándole con pa- 
pel de lija la forma definitiva. 

Las ruedas se hacen con blocks 
de 5 milímetros de espesor y ten- 
drán un diámetro de 25 mm. A ca- 


EA] AX 


A A O A a e A 


PUSELAJE- e a 
E (VISTA DE C05 7900) ! 
3 
AS 
E Sa PERFIL DEL ME 
8 a MONTANTE —= y 
E . 
LA 
E $ 
1 PUSELAIE Da De | 


(Dibujo a la mitad del tamaño natural) 


SOPORTE DEL 
TREN 


POSICION . 
VEL SOPORTE PERFIL E LIS 0% 
Vel THEN BORDES > VISTADE FRENE 


[57 


o Dio: A 


A e. o HET A MODE Ms 
[EA ZOSTÍLLAS e IE WLIT Ine 
E A 


qa 


da lado de ambas ruedas se colo- 
cará una arandela o sea a la en- 
trada y salida del eje respectivo, 
el cual se emplaza con un alfiler 
que atravesará el carenado y la 
rueda en su mismo centro. El mon- 
tante Mayor se hace con un listón 
de 3 x 6 mm. y los menores con 
una varilla de bambú. ; 


HELICE 


Sobre un block de 10 x 25 x 160 
milímetros se copia el contorno de 
la hélice; se recorta y con una ho- 
jita de afeitar se afinan las palas 
cortando la balsa desde la arista 
anterior izquierda a la posterior 
derecha dándole la forma definitiva 
con papel de lija (ver plano, per- 
fil de palas) aumentada hacia el 
centro y rebajadas en los extremos. 
En el centro se coloca el gancho de 
alambre de acero con su correspon- 
diente soporte, arandelas y perlita. 


ENTELADO 


Es conveniente entelar por: sepa- 
rado las partes del medalo-antes 
de montarlas. Para esta operación 
lo mejor es usar pasta común, hian- 
ca, de la que se usa en las 'ofic;nas, 
o en su defecto cemento. 3 


El entelado del ala se efectúa co- 
menzando por el borde de fuga, la- 
do inferior, luego por el de ataque 
hasta llegar, por la parte superior, 
al punto de partida, o sea al borde 
de fuga. Hecho esto se recorta el 
sobrante de las puntas haciendo 
sobresalir un pequeño margen de 
papel que se doblará y pegará pro- 
lijamente. Al colocar el papel se 
procurará que quede tenso. Para 
los timones se empleará el mismo 
procedimiento. 

El fuselaje es la parte más sen- 
cilla y se entela lado por lado. 


COLORES : 


Después del entelado se procede 
a darle el acabado al modelo, o sea 
a pintarlo. Hacemos la salvedad de 
que para aplicar las pinturas 
no es necesario dar antes ninguna 
mano ni de dope ni de barniz algu- 
no, por cuanto éstas son pinturas 
para modelitos — que por sí mis- 
mas pintan, estiran, dan consisten- 
cia e impermeabilizan el papel sin 
afectar para nada el peso del mo- 
delo. Recomendamos no olvidar 
que antes de usar la pintura es in- 
dispensable removerla debidamente 
a fin de que los pigmentos no que- 
den en el fondo. Las alas y el ti- 


món de profundidad se pintan de 
color marfil y el fuselaje de color 
celeste. El timón de dirección en 
la parte vertical fija, o plano de 
deriva, se pinta igualmente de mar- 
fil y la parte vertical movible se 
puede pintar de color celeste arriba 
y abajo, dejando el centro natural, 
de modo que parezca la bandera 
argentina. Aconsejamos dar dos 
manos de pintura, la segunda diez 
horas después de la primera, 


ARMADO! 


Las alas se fijan al fuselaje so- 
bre la costilla colocada anterior- 
mente al costado de aquél. 

El timón de dirección va sobre 
la varilla superior de la parte tra- 
sera del fuselaje y detrás del mis- 
mo; el de profundidad se coloca a 
cada lado del fuselaje (parte raya- 
da). 


PRUEBAS 


Terminado el modelo se lanza 
suavemente cor algunas vueltas de 
goma. Si tiende a caer de cola, 
agréguese un pequeño peso en la 
nariz o viceversa. Lueg ose aumen- 
ta progresivamente las vueltas de 
goma hasta llegara 200 vueltas, 
más O Menos. 

(Sigue en la pág. 242) 
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He aquí un trabajito de mucha 
utilidad para los que gustan *“to- 
mar el fresco”? y en especial pa- 
ra los que desean arreglar el jar- 
dín de la casita. 

Este juego de jardín, cuyo nú- 
mero de piezas es a criterio de 
vada ejecutante, está diseñado de 
manera que resulte muy sencilla 
y económica su construcción. 

Forma de ordenar el trabajo: 
Ante todo hay que saber el nú- 
mero de piezas que componen di- 
cho juego: Dos sillones. un sofá, 
o los dos sillones simpemente. 

Al adquirir la madera se efec- 
tuará un pequeño cálculo global 
de la que se precise. El pino pa- 
raná es el que mejor se adapta 
para este trabajo: aunque también 
el pino tea es bueno, pero es más 
caro si se emplea de buena cali 
dad. «Con madera de 1 1/2” cua- 
drada, que cepilada por los cua- 
- tro eostados resulta aproximada- 

mente 35 mm., se construyen los 
costados propiamente dichos del 
sofá y los sillones; la construe- 


Un sencillo 
juego para 
jardin 


ción es exactamente igual entre 
ambos, para cada costado, o sea el 
montaje de dos patas y el apoya 
brazo respectivo. 

Como puede apreciarse en el 
dibujo constructivo, esta parte es 
una simple figura geométrica tra- 
pezoidal que luego queda fuerte- 
mente armada cuando se eoloque 
con tornillos el bastidor ““Asien- 
OE ¿ 

La colocación del apoya brazo 
es preferible realizarla com un en- 
castre del tipo “espina” no pa- 
sante; el armado se efectúa con 
cola fuerte y clavos sim cabeza y 
embutidos. : 
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Asiento: Con madera de 35 por 
205 mm. se ejecuta un marco, con 
esquineros a encastre, para obte- 
ner en sta forma una mayor soll- 
dez y terminación, y el cual de- 
berá tener las siguientes medidas: 
para los sillones 0,50 ctms. de lar- 
go por 0,45 ctms. de ancho. y pa- 
ra el sofá 1 metro de largo por 
0.45 ctms. de ancho; las maderl- 
tas que forman el asiento, y que 
son diez listones de 1'” por Jado, 
bien cepilladas se colocan sobre el 
asiento, o sea el marco antes; des- 
eripto, con tornilos de 1112”, 
embutidos, que luezo se masillan; 
tembién se pueden colocar clavos 
de 1 1/2”, sin cabeza; entonces en 
este caso es preferible hacer un 
pequeño agujerito en el listón pa- 
ra evitar que la madera se raje. 

KRespaldo: A continuación eje- 
cute un marco con tres lados úni- 
camente» y de la misma forma que 


el anterior, es decir las esquinas 


““al encastre”?; las dimensiones de 
este respaldo son, para los sillo- 


nes 0.50 ctms. de largo por 0.43 


PENA 
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etms: de alto y para el sofá 1 me- 
tro de largo por 0.43 ctms. de al- 
to, en los dos listones laterales 
hay que efectuar la perforación 
rectangular no pasante para los 
listones respectivos, la cantidad 
de listones a eo.ocar son cuatro, 
bien distribuídos comenzando des” 
de el listón que forma el mar- 
ec. La sujeción de este respal- 
do se verifica por la parte infe- 
rior e interna de las patas me- 
diante un tornillo. y en el apoya 
brazo en la misma forma que el 
anterior pero con un tornillo por 
el lado de afuera de manera que 
quede embutido para luego masi- 
llar. 


Pintura. Todas las maderas que 
intervienen en esta construcción 
antes de armarlas hay que cepi- 
llarlas y luego lijarlas muy bien» 
porque de lo contrario no se po- 
drá obtener un trabajo del todo 
satisfactorio, cuando se pinte. 
Antes de comenzar la primera 
mano de pintura hay que masil:ar 
cualquiera rajadura o defecto que 
pudiera tener la madera y espe- 
cialmente en las parte de los en- 
castres. 

Con un poco de pintura al acei- 
te común blanca, se le dará dos 
manos, empleando pincel de bue- 
na clase, entre cada mano seca hay 
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que lijar con papel de lija N* 0, 
si al finalizar la segunda mano 
ya lijada, y si la superficie no 
ha Fuedado del todo bien cubierta 
se le dará ligeramente y a titulo 
de retoque una tercera mano. No 
hay que olvidar que en cada su- 
perposición de pintura la mano 
anterior debe estar bien seca y 
lijada- Acabado al esmalte: Ya 
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bien seca y lijada la segunda o 
tercera mano de la pintura ordi- 
naria, y libre de polvo y en un lu- 
gar apropiado se comenzará apli- 
car el esmalte. el factor principal 
sin contar desde luego la calidad 
del esmalte. es el pincel, es pre- 
ferible que este sea de buena Ca- 


lidad. para poder obtener un tra- 
bajo perfecto. 


< 
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REVISTAS “La Chacra” 
“Hobby”, “Hijo mío”, “Pan”, 
ejemplares atrasados — Ár- 
tola Hnos. —Burzaco, F.C.S. 
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Un elemento que casi se puede 
decir es indispensable para los 
que practican el camping es el 
catre portátil; no es lo mismo dor” 
mir en el suelo que cómodamen- 
te en un catre; aleunos prefieren 
lo primero, en cuestión de gustos 
nada se puede decir, pero ereo 
que estaremos más en lo seguro 
que la mayoría prefiere el catre, 
o la cama a mejor pedir. 

El catre de referencia que ante 
todo su construcción resu.ta muy 
rápida y económica, requiere úni- 
camente 10 trozos de madera, 2 
bisagras con sus correspondientes 
tornillos, 8 bu.ones a mariposa, 1 
trozo de arpillera-o lona y un po- 
co de tachueas. 

Forma de ordenar el trabajo: 
Con listones de pino Paraná o tea 
de 1 1/2” cuadrada. que cepillada 
resulta 34 a 35 mm., hay que cor- 
tar 4 trozos de acuerdo a las me- 
didas del dibujo constructivo; a 
estos cuatro listones que llamare- 
mos “largueros”, se les efectuará 
las perforaciones para las espinas 
correspondientes a las patas ““ti- 
jera?”?; dichas perforaciones es 
conveniente que no sean pasante. 


Articulación de los largueros: 


Observe en el dibujo la colocación 
" de las bisagras para la articula- 
ción respectiva; la forma de co- 
locar estas bisagras es de capital 
importancia. Hay que comprarlas 
del tipo más largo posible y de 
una resistencia adecuada para es- 
te objeto. Es preferible realizar 
la colocación mediante bulones; 
también se puede hacer a tornillo 
simplemente, pero es mejor lo pri- 
mero- 
La sujeción de las tijeras a los 
largueros es simplemente por en- 


echufe, de manera que en un mo- 
mento dado puede ser armado o 
desarmado con suma rapidez. 
Colocación de la tela: Un dato 
importante que deberán tener en 
cuenta, y con preferencia los que 
tienen carpa, es la altura que se 
le debe dar a este catre. la cual 
es variable de acuerdo a la colo- 
cación de la lona. La altura del 


catre se tomará en base a la altu- 
ra de la lona vertical del costado 
de la carpa, es decir que dicho 
catre penetre bien sin molestar la 
lona de caída en diagonal porque 
de lo contrario la superficie li- 
bre en el interior de la carpa que- 
daría reducida enormemente. 

La lona común de toido da muy 
buen resultado para la construe- 
ción de este catre ,aunque también 
la arpillera de buena clase sirve 
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para tal objeto, pero siempre es 
preferible la primera por su ma- 
yor duración. 

Antes de colocar la lona o ar- 
pillera es necesario hacerle 2 do- 


bladillos, cosidos a máquina o a, 


mano, y luego se empieza por cla- 
varla. con tachuelas de cabeza 
ancha. sobre el costado de un lar- 
guero que previamente se debe 
armar con la bisagra correspon- 
diente. Ahora bien, antes de cia- 
var la. lona en el otro larguero 
opuesto se armará el catre. y econ 
la ayuda de otra persona se sos- 
tiene la tela sobre el larguero an- 
tes citado, dándole la medida que 
más convenga con respecto al an- 
cho y alto (subiendo o bajando). 

El dobladillo en la parte de los 
largueros se efectuará simpemen- 
te doblando para adentro la tela, 
y lueso se clava. 

Una o dos manos de pintura al 
aceite o esmalte en los largueros 
y tijeras dará por bien terminado 
este trabajito, muy útil aun para 
los que en veramo quieran dormir 
en la azotea. 


En el próximo número: 


CARPAS 


para camping y compemento 
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GRABADO EN MADERA POR 


UN NUEVO PROCEDIMIENTO 


Muchos de nuestros lectores co- 
nocen ya, prácticamente, el traba- 
jo de pirograbado en madera. Sin 
embargo todos. hasta los menos 
¿experimentados, comprenderán el 
procedimiento sencillo que vamos 
a explicar, para el cual se requie- 
re como principal instrumento un 
aparato de pirograbar. 


Quien osare pretender que se K 


puede grabar en madera de otro 
modo que con escoplos y buriles 
haría sonreír, y es precisamente 
de lo que vamos a ocuparnos aho- 
Ya..- aunque parezca absurdo. 
La idea ingeniosa de reemp azar 
los buriles, con los cuales hasta 
ahora se ha grabado en madera, 
por una punta incandescente, lla- 
mada “punta de grabar”?, permi- 
te las mayores finezas para obte- 


La prensa, cerrada. 


ner perfiles anchos y aneostos y 
efectos en todo semejantes al ver- 
dadero grabado, sin que ni aun un 
profesional pueda, al examinar 
una prueba, establecer una dife- 
rencia entre los dos ““procedi- 
mientos””. 


Disposición interior de la prensa. 


Como hemos dicho, el procedi- 
miento es sencil-o. Todos nuestros 
lectores saben que una madera 
grabada puede compararse a un 
negativo fotográfico; toda la de- 
coración que debe resultar en ne- 
ero o imprimir en el papel no de- 
be tocarse, debiendo quemarse con 


la punta todo el fondo, es decir la 
parte en blanco. 

Tomemos como ejemplo el clisé 
de la ilustración, representando 
cigarras. Se empezará por trans- 
portar o reproducir el diseño en 
el bloque de madera. a lápiz, pro- 
cediendo entonces a quemar con 
la punta de pirograbar todas las 
partes del fondo y líneas blancas 
de los detalles de los insectos y las . 
nervaduras de las hojas; debiendo 
respetarse todas las partes negFas 
del dibujo. Todo el fondo y los 
detalles blancos no deben quemar- 
se más de tres cuartos de milíme- 
tro; por consiguiente es mínima la 
profundidad a quemar. Termina- 
do el trabajo de piroerabado se 
cepilla levemente la madera para 
desprender las partes calcinadas. 

Los diseños adjuntos. demues- 


El rodillo para entintado. 
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tran que el bloque grabado se 
aplica al interior de. una prensa 
haciendo deslizar su ranura en 
cola de milano, A, sobre la pieza 
de madera correspondiente a 
““A””, que le mantiene fijo. El 
entintado y tiraje de las pruebas 
se hace como con grabado ordina- 
rio, sea sobre papel o tela. He 
aquí cómo se procede: sobre un 
pedazo de vidrio grueso y deslus- 
trado-se pone una pequeña canti- 
dad de tinta espesa para impri- 
mir, se la extiende con un cuchi- 
llo o espátula; en seguida se to- 
ma el, rodillo entintador y se im- 
pregna de tinta en forma igual 
haciéndolo rodar en todos los sen- 
tidos sobre la placa de vidrio. 
Una vez impregnado, se pasa el 
rcd:llo levemente y en toda direc- 
ciones sobre el bloque grabado» de 
manera de entintarlo en forma 
igual. En seguida se coloca el 
bloque dentro de la prensa. He- 
cha esta operación. se procede al 
tiraje que dará el resultado, es 
decir la impresión del motivo gra- 
bado. 

El interior de la prensa es pro- 
visto de una hoja de corcho algo 
gruesa. Es sobre esta hoja de cor- 
cho que se colocará el papel sobre 
el cual se desea hacer la impre- 
sión. Si la impresión se efectúa en 
papel delgado será conveniente in” 
terponer, entre éste y el corcho, 
una o dos hojas de papel secante. 
Una vez colocada la hoja se cierra 
la prensa y ajusta, tornillando la 
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Un lindo motivo de grabado en madera. 


manija metálica, que dará sufi- 
ciente presión para la impresión 
del grabado sobre el papel. Des- 
tornillando la prensa se sacará la 
prueba para revisar la nitidez; ja- 
más la primera prueba da un re- 
sultado perfecto. Á veces el entin- 
tado ha sido insuficiente, o bien, 
al contrario, muy cargado; es una 
cuestión de tanteo y experiencia, 
rápida de adquirir, que permitirá 


oktener pruebas perfectas. 

No dudamos que nuestros lecto- 
res se interesarán, porque este 
procedimiento tan fácil permite 
obtener los mismos resultados que 
con el grabado a buril. 

Es agradable poder imprimir 
en casa tarjetas postaes, ex libris. 
paisajes, ete., cuyo efecto se puede 
embellecer, iluminando con eolo- 
res, como se hace con la acuarela. 
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ATENCION? 


Aficionados a la mecánica 


Vendo planos 
y detales com- 
pletos para la 
construcción 
de 2 pequeños 
coches con 
motor de mo- 
to. Trabajo 
de fácil realiz 
zación. $ 3,30. 
Planos e ins- 
trucciones po- 
ra transfor- 
mar un motor 
Ford T en motor marino, $ 3.30. Ambos, $ 5.30. Giros, a 


ADOLFO PEREZ 
Caseros 268 Dto. C. Florida (F.C.C.D.) 


TODOS LOS HOBBYSTAS 


tienen ya su catálogo ASTRAL 
Pida Vd. también el suyo, 
aque le remitiremos GRATIS. 
AVi¿S Y HUEVOS PARA INCUBAR 
DE RAZAS PURAS 


“Rhode Island Red'? ““Plymouth 
Rock B.rreado”? (Bataraz). 
“Catalana del Prat'”? y ““Leghorn 
Blanca? (N. A.). 

Inicie hoy mísmo sus actividades 
- avícolas, solicitando un catálogo 
GRATIS a “ASTRAL”? para con- 
vervir su ““hobby'? de la incuba- 
dora, en una industria de flore- 
ciente prosperidad. 


“ASTRAL” 


LAGUNA 764 BUENOS AIRES 
U. T. 67 - 4686 


E 


a 


E] 
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IDEAS PARA GANAR DINERO 


La esencia o extracto natural, ex- 
traído directamente de las flores, es 
hoy en día difícil de conseguir en 
el comercio, y en los perfumes ya 
preparados, como ser lociones, ex- 
tractos o colonias, se puede decir 
que han desaparecido casi por com- 
pleto, excepto los muy caros, subs- 
tituyéndose por composiciones sin- 
téticas que, aunque presentan en el 
momento de usarse el mismo aro- 
ma, no tienen ni la persistencia ni 
delicadeza de aquéllos, pero son 
más baratos, muchísimo más bara- 
tos. 

Su extracción, en pequeña esca- 
la, no presenta dificultades; es más, 
es muy sencilla y usando precisa- 
mente el método empleado para las 
extracciones de las esencias más 
delicadas, es decir, el de absorción, 
llamado también “enfleurage”., 

La materia básica para esta in- 
dustria son las flores, por lo que 
debemos disponer de ellas en 
abundancia y seleccionaremos las 
más perfectas y olorosas. En gene- 
ral, todas las grasas.y aceites tie- 
ben una especial afinidad por los 
aceites esenciales. 

Los más indicados son: el sebo 
convenientemente purificado y mez- 
clado con manteca de cerdo tam-= 
bién purificada; el aceite de olivas 
y la vaselina. 

: El sebo tiene el defecto de ser só- 
lido en frío, por lo que se debe tra- 
bajar en caliente. Si bien hay mu- 
chos perfumes que no sufren alte- 
ración sometidos a una cierta tem- 
peratura, otros, por el contrario, 
son sumamente delicados, como por 
ejemplo el de jazmín, el que, a pe- 
sar de tener un aroma muy pene- 
trante es de delicada extracción, 
pues se descompone con mucha fa- 
cilidad. : 

- En cuanto al aceite de olivas, és- 
te es bueno _en todo sentido, pero 
es Caro. 

Yo recomiendo, por consiguiente, 
la vaselina que no tiene ninguno 
de los dos defectos anteriores y es 
de fácil adquisición. 

Para la extracción podemos em- 
plear dos métodos, los. dos buenos, 
pero que se adaptan a las condicio- 
nes particulares de cada uno. 

El primero es indicado para aque= 


- llas personas que puseen una gran 


cantidad de flores. 

Este consiste en introducir en 
una Caja de lata, una pasta hecha 
con los pétalos de las flores y la 
vaselina. Una vez introducida esta 
pasta y bien llena la lata, la tapa= 
remos y la soldaremos para evitar 
la entrada del aire, al objeto de 
que no se echen a perder los péta- 


Columna de basiniores para el 
““enfleuraje”. 


los y comuniquen mal olor al pro- 
ducto, 

Se puede substituir la caja de 
lata por un frasco, más Oo menos 
grande, con cierre hermético. 

El segundo método, .es usado 
cuando no se dispone de una can- 
tidad muy grande de flores de gol- 
pe, sino de una pequeña cantidad 
cada día. 

Para esto se hacen unos cinco 
marcos de madera de 30 ems. de 


Corte de uno de los bastidores 
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lado y de 5 ems. de alto. * 

Como piso, se le pone un tejido 
de tela metálica. Sobre esta tela 
metálica se extiende una de lana 
o algodón y sobre ésta una capa 
de un par de milímetros de espe 
sor, de vaselina. 

Encima de la capa de vaselina 
echamos los capullos de, las flores 
y los dejamos en un sitio aireado 
y seco durante 24 a 72 horas. Lue- 
go, quitamos dichas flores y las 
substituímos por otras frescas. 


Este proceso lo repetimosifcinco 
o seis veces, hasta que la vaselina 
despida un fuerte olor a las flores 
cuya esencia estamos extrayendo. 


Estos bastidores deben ir super- 
puestos. El de abajo debe tener 
cuatro patitas de modo que quede 
un poco alzado del piso, a fin de 
que circule el aire. A su vez, el de 
arriba se cubre con un lienzo para 
que no*caiga polvo en la vaselina, 
En este último, no debemos poner- 
le flores, ya que está para recoger 
todo el aceite esencial volátil y 
perfumado que arrastre el aire, de 
modo que resulta poco cargado, por 
lo que, siempre se deja durante 
varias extracciones. Cuando reco= 
gemos la vaselina perfumada lo ha= 
remos solamente de los cuatro pri- 
Meros. 


En la siguiente extracción, este 
último bastidor, como ya tiene al- 
go de perfume, en vez de ir arriba, 
va debajo y arriba de todo se pone 
otro limpio. De este modo haremos 
una rotación para aprovechar ín= 
tegramente el perfume de las flo= 
res. 

Tanto en este caso como en el 
primero, cuando la vaselina ya tie= 
ne un fuerte perfume, y después 
de quitar todos los pétalos, pasa= 
mos la vaselina a un frasco y le 
agregamos cierta cantidad de aleo= 
hol y agitamos enérgicamente un 
buen rato. Luego lo dejamos en 
reposo. 


La vaselina es casi insoluble en” 


el alcohol, pero los aceites esencia- 
les sí. por lo que aquél disuelve a 
dichos aceites,  separándose de la 
vaselina por decantación. 

huego nos prepararemos- un si- 
fón. Para ello doblaremos un ca- 
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ñito en forma de V, una de cuyas 
ramas será más corta que la otra y 
tendremos listo el sifón para tras- 
vasar el líquido perfumado. 


MARCA Du 


Pintura Luminosa, Materias 
Colorantes y Productos Químicos 


“LUNA” pintura luminosa. Brilla como 

la plena luna sobre una superficie blanca. 

“LUNA”. Verdadera pintura luminosa; 
solicite prospectos y precios. 


FABRICA 


PigmentéS para pintura al aceite y al agua, 
pigmentos, finos, — Esmaltes superfinos al 
aceite. — Barnices celulósicos. 


Colorantes y anilinas para cualquier in- 

dustria desde 1/4 kilo. — Anilinas solu- 

bles en el alcohol, grasa, acetona, sebo, 
parafina. 


Materias primas en general. Pigmentos 
para fabricar tinta crina. 


Molinillos a mano para moler pinturas 
o productos similares. 


Cualquier producto químico. 


Pidan detalles y precios a 


EDUARDO HAUSCHILDT 


Edo. Acevedo 24 Buenos Aires 
U. T. 60 Caballito 1100 


Para cargar el sifón, procedere- 
mos así: 

Ponemos la rama más corta en 
contacto cen e: alcohoi (cuando ya 
éste se ha separado netamente de la 
vaselina» y en la punta de la rama 
larga le adosamos un trozo de Ca= 
ño de goma, de la usada para gas. 
Este trozo no es necesario que ten- 
ga más de 20 cms. de largo, y as- 
piramos con la boca. Cuando ve- 
mos que el líquido ya llega a la go- 
ma, apretamos esta última con los 
dedos, para que no se descargus el 
sifón, ponemos la punta del tubu de 
goma en un recipiente apropiado 
para recoger el alcohol y aflojamos 
la presión que haciamos en el tubo. 
Veremos entonces que el líquido 
empieza a caer en churro continuo. 
Para mayor ilustración sobre sifo- 
nes, véase el N* 9, pág. 39. 


En caso de no tener o no poder 
conseguir el tubo de vidrio o por 
no saber doblarlo, podemos substi- 
tuirlo con un simple caño de goma 
de la longitud necesaria. 


También hay que tener presente 
que el frasco donde está el alcohol 
y la vaselina debe estar más alto 
que el vaso dende recogemos el al- 
cohol decantado. 


Una vez separado el alcohol per- 
fumado, lo guardamos en frasqui- 
tos y lo tapamos perfectamente. 


Para agotar la vaselina, le hare= 
mos otro lavaje con alcohol, agita- 
remos, decantaremos y volvemos a 
separar como antes. 


Lo que recomiendo especialmente 
es el empleo de la menor cantidad 
posible. de alcohol para extraer de 
la vaselina el aceite esencial de las 
flores, ya que si se pone mucho al- 
cohol nos dará una esencia muy di- 
luída. 


Además, debe usarse únicamente 
alcohol desodorizado (llamado tam- 
bién espíritu de colonia). 

No quiero dar por terminado es- 
te pequeño artículo sin indicar an- 
tes el modo de desodorizar el al- 
cohol. 


Si disponemos de un aparato de 
destilación, lo mejor es destilarlo 
sobre jabón. sódico. 


Para esto, disolvemos 10 gramos 
de jabón duro (la dureza del jabón 
indica el empleo de soda en su pre- 
paración de acuerdo a lo indicado 
en el artículo sobre jabones (N.* 12, 
pág. 514), en 1 litro de alcohol y 
luego destilamos. El destilado es 
un alcohol carente de olor y sabor, 
muy apto para usar en perfumería. 


Si no disponemos de dicho apa- 
rato, podemos tratarlo con carbón 
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CASA NICE 


Antonio Desrets 


Nuevo domicilio: 


Bmé. MITRE 1764 
casi esq. Callao 


U. T. 38. 2974 
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Objetos artísticos para regalos 


Lo más novedoso en arte 
decorativo 


ANOROOGODONODODO UU nDAUONODO DADO O DNAUDAOOOOUVADONOS DU 1DOODADASODADnOnOAp?; 
A0UDROADNUADDA0UODaDA! 


Lacas a soplete y pinturas de 
relieve para cerámicas, vidrios 
y Madera 


Especialmente preparada 
para los amateurs. 


y 
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animal con preferencia, (0) sino con 
carbón vegetal. 


Para ello se pulveriza perfectas 
mente el carbón, primero con un 
martillo para reducirlo a trozos pe= 
queños y luego con una botella ter- 
minaremos de pulverizarlo, 


Se echa este polvo en una botella 
bien limpia y seca, de un litro de 
capacidad, hasta que llegue a la 
Cuarta parte de su volumen (250 
centimetros cúbicos) y le echamos 
el alcohol hasta sus tres cuartas 
partes y tapamos. 


Agitamos bien y lo ponemos en 
un tacho en el que haya agua ti- 
bia (no debe pasar de los 60%) y 
cada hora volvemos a agitar. Po- 
demos dejarlo en el baño 3 6 4 ho= 
ras. 


Luego se saca, dejamos en.repo- 
so hasta el día siguiente. Se vuel- 
ve a sacudir y se deja nuevamente 
en reposo. Esta operación la hare= 
mos durante una semana seguida 
Luego filtraremos. El alcohol así 
tratado también pierde su olor. 
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Ante todo conviene establecer la 
diferencia entre barnizar y lustrar: 
el primer procedimiento se reduce 
a aplicar el barniz y dejarlo secar, 
en tanto que el segundo implica el 
trabajo de lustrar y dar brillo. 

El lustre a muñeca es el que da 
a los muebles más bello aspecto, 
pero es menester que la madera sea 
bien pulida, porque si el lustre ha- 
ce resaltar las vetas, acusa también 
los defectos. Para que el lustre 
sea resistente y conserve su brillo, 
debe ser de primera calidad y apli- 
cado econ cuidado, tomando las pre- 
cauciones que señalamos más ade- 
lante. ( 

Empezaremos por decir que uno 
. de los mejores lustres que'se co- 

“noce-puede ser hecho en casa, pues 
basta disolver a frío 200 a 300 
gramos de goma laca en escamas, 
en un litro de alcohol desnaturali- 


Figura 1 


zado. A falta de betella de mayor 
capacidad, se introducen en una de 
1 litro la mitad de las cantidades 
indicadas y se agita la botella de 
rato en rato hasta que se disuelva 
la goma. Si ésta se cola al fondo, 
se le despega con una varita de 
madera. 

Los útiles. — Las muñecas se 
hacen de tela de lana blanca y sua- 
ve, envuelta en bola y del tamaño 
de un huevo aproximadamente; en 
seguida se las cubre con una tela 
usada, lo bastante grande para ce- 
rrar y sujetar en la parte superior 
(fig. 1). En vez de la tela de lana 
se puede emplear, para formar la 
bola, algodón en rama, el que se 
recubre con la tela de suerte que 
no forme ningún pliegue en la par 
te inferior de la muñeca. 

Para embeber la muñeca sin el 
riesgo de poner demasiado lustre, 
basta hacer una ranura en el cor- 
cho (fig. 2) y, agitando la bote- 
lla sobre la muñeca, se vierten cada 
vez algunas gotas. 


En ciertos casos, para trabajos 
muy delicados, se “muñequilla” el 
lustre. La muñequilla (fig. 3) es 
un cilindro de tela de 10 centíme- 
tros de largo por 5 de diámetro, 
más o menos; se lo hace arrollan- 
do una banda de tela, de dimen- 
siones adecuadas; que se ata ajus- 
tando bien con un cordón. La su- 
perficie de la muñequilla debe 
ser muy igual y para lograrlo, se 
frota sobre papel de lija extendido 


a plano. y 
Jamás se deben dejar secar las 
muñecas. Conviene  «onservarlas 
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en un recipiente hermético, de vi- 
drio o enlozado, por que los me- 
tales en general se oxidan por la 
acción del alcohol. El lustrado se 
debe hacer en una pieza abrigada 
y donde no penetre polvo. 


El relleno. — Como la muñeca 
no puede entrar en los ángulos, 
es ventajoso lustrar antes de enco- 
lar las piezas; basta tomar algunas 
precauciones para no arruinar el 
trabajo al encolar el mueble. 


La primera operación consiste 
en pasar sobre la madera bien puli- 
da una ligera capa de aceite de li- 
no muy puro o, de preferencia, de 
aceite “le vaselina de buena cali- 
dad, lo que se hace con, una muñe- 


-ca pequeña a fin de cubrir toda la 


superficie de la madera con una 
capa leve, porque de ser mucha la 
cantidad penetrará en la madera, 
afeando la belleza y reduciendo la 
resistencia del lustre, 


A contiguación es menester ta- 
par los pequeños defectos que se 
encuentren en la madera, lo que se 
hace con goma laca en barra, de 
color adecuado, puesta a hierro o 
espátula caliente. Entonces se pro- 
cede a la operación del relleno, 
que consiste en rellenar con piedra 
pómez los poros de la madera. 
Después de sujetar la wadera en 
el banco, se esparcen sobre la su- 
perficie algunas pulgaradas de pol- 
vo fino de piedra pómez y luego, 
habiendo quitado la tela que cu- 
bre la muñeca, se la empapa con 
partes iguales de alcohol y lustre, 
de suerte de obtener una sulución 
de lustre muy delgada. Se vuelve 
a colocar la tela sobre la muñeca 
y, una vez ajustada, debe dejarse 
filtrar muy poco lustre; si pasa 
mucho será. menester cambiar la 
tela, Se frota entonces la madera 
con la muñeca describiendo peque- 
ños círculos, lo que da por resulta- 
do formar una masilla de piedra 
pómez y lustre. Al principio se fro- 
ta levemente, apoyando un poco 


> 


| 


HOBBY 


Figura 3 


más a medida que se seca la mu- 
ñeca (fig. 4). 

Es posible que se formen peque- 
ñas bolas, pero se las disuelve em- 
bebiendo la muñeca en alcohol pu- 
ro; hecho lo cual se prosigue la 
operación de relleno agregando a 
la muñeca partes iguales de alco- 


hol y barniz hasta que los poros 


queden bien tapados. 

También lag molduras se rellenan 
a la pómez, pero empleando una” 
mecha de algodón que se pasa, em- 
bebida como «queda indicado, di- 
rectamente sobre la madera. En 
ambos casos debe evitarse el exce- 
so de pómez, pues afea el trabajo, 
y €s preferible emplear un poco 
más de lustre para adelgazar la 
pasta. 


El lustrado. — Después del re- 
lleno viene el lustrado, para el cual 
se emplea la misma muñeca, embe- 
bida: en partes iguales de goma la- 
ca y alcohol, habiendo quitado la 
tela de envoltura (fig. 5), pero li- 
geramente cargada de solución. 
Una vez puesta la tela' de envol- 
tura, el lustre debe filtrar apenas; 
si pasa mucho será indispensable 
cambiar la tela. Al frotar se pro- 
cederá como queda ya indicado, pe- 
ro describiendo círculos algo más 
grandes que en la operación prece- 
dente, apoyando muy poco al prin- 
cipio y algo más a medida que se 
seca la muñeca. Cuando seca tiende 
a pegarse y entonces es necesario 
volverla a embeber, untando luego 
sobre la tela, para facilitar el des- 
lizamiento, una pequeña cantidad de 
aceite de vaselina. 


Se debe proceder con precaución 
porque la huella dejada por la mu- 
ñeca puede ser muy seca o húmeda. 
Se comprueba el estado del lustre 
pasando un dedo a través de la tra- 
za: si no la borra es que está muy 
seco. A veces, las huerlas dejadas 
por la muñeca son muy brillantes, 
pero al cabo de cierto tiempo se 
vuelven completamente opacas: es 
por exceso de aceite, pues el lustre 


no agarra en la superficie demasia- 
do engrasada. En un trabajo bien 
ejecutado, la muñeca debe dejar 
una traza brillante que enseguida 
se torna mate. Si se pasa el dedo 
a través de la traza reaparece de 
inmediato el brillo. Sólo después 
de varios ensayos sucesivos, fáciles 
de hacer, se puede reconocer la 


_ buena marcha del trabajo. Se cesa 


de lustrar cuando la superficie pa- 
rece muy igual, pareja, y se aban-= 
dona el trabajo por cuatro o cinco 
días. Durante ese tiempo se for= 


man alguras depresiones en la su-= 
perficie del lustre: 


son debidas a 


Figura 4 


la evaporación del alcohol. Se di- 
ce entonces que el lustre ha tirado. 

Se procede entonces al recargo, 
que consiste en agregar algunas 
muñecas u manos de lustre, cercio- 
rándose de que tome bien, después 
de lo cual se deja que tire nueva- 
mente el lustre. Esta operación de 
recargo puede ser renovada dos o 
tres veces, pues algunas manos del- 


Figura 5 


gadas de lustre siempre contribuyen 
a embellecer el trabajo y hacerlo 
más durable. 

Durante la operación, sea de lus= 
tre o de recargo, no se debe dejar 
reposar la muñeca sobre la superfi. 
cie porque forma una mancha. En 
trabajos cuidadosos generalmente 
se dan cinco manos de recargo y, 
entre la primera y la segunda, se 
“muñequilla” el lustre (fig. 6). 

El muñequillado.' — Este tiene 
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por objeto. pulir el lustre haciendo 
desaparecer los defectos que pueden 
haber. Se espolvorea la superficie 
con polvo muy fino de piedra pómez 
y, habiendo embebido en aceite el 
lado lijado de la muñequilla (figu- 
se fricciona en círculos y apoyando 
leyemente hasta que la superficie 
se vuelva mate, sin manchas bri- 
llantes. 

Entonces es menester enjugar la 
superficie, limpiando todo el acei- 
te, Y se procede a una nueva mano 
de recargo. El muñequillado se 
emplea también para corregir un 
Ilustrado defectuoso, evitando ras= 
par todo el lustre para recomenzar 
la operación. 

Cuando, después de una mano 
última de recargo, se desea termi- 
nar el lustrado, es menester acla- 
rar, es decir, hacer desaparecer las 
huellas que deja la muñeca, Para 
esto, se emplea una muñeca nue- 
va, la cual se humedece apenas con 
alcohol y se pasa rápida y leve- 
mente sobre el lustrado, formando 
círculos. Entonces desaparecen las 
huellas y, cuando la muñeca está 
casi seca, Se apoya un poco más. 
Se termina de frotar a lo largo, 
hasta que el lustre quede neto. 

Esta es la operación más delica- 
da del lustrado porque, si la muñe- 
ca está demasiado cargada de al- 
cohol o bien si se apoya demasia- 
do, se arriesga disolver el lustre 
todavía fresco y quemarlo, en cuyo 
caso habría que reanudar la ope- 
ración de muñequillar y dar nue- 
vas manos de recargo. 

Observaciones. — Para el relle- 


ho de poros, el empleo de polvo de 


piedra pómez tiene el inconvenien- 
te de dar un tinte gris al lustre; 
por esta, razón los profesionales pre. 
fieren utilizar el talco o bien tiza, 
que son más blancos, sobre todo al 
lustrar madera clara. Para este 
objeto, también se puede utilizar 
pasta de almidón o de yeso, tiñen- 
do la pasta al tono de la madera 
y agregando un poco de alcohol y 
goma laca. En ningún caso se de- 
be emplear agua para formar la 
masa. 

Se puede lustrar mucho más rá- 
bidamente comenzando el trabajo 
con una mecha de algodón embe= 

(Sigue en la pág. 221) 


Figura 6 
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FORMULAS 
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Y RECETAS 


Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


Goma contra las hermigas 


Comúnmente se usa para evitar que 
las hormigas suban a las plantas. una 
pasta o goma pegajosa que se pone en 
el tronco, en forma de faja. 

Su composición es la siguiente: 


Resina... o .. +: 400 gramos 
Aceite de linaza OUR 
Melaza .. .. as a 0] UA isa 


Se cuece esta mezcla y hasta que se 
haya disuelto la resina y una vez fría, 
puede emplearse. Debo añadir que no 
debe ser sólida, es decir, que aún se 
conserve pegajosa a 52 €. y no se flui- 
difique. a los 50? GC, 


Abonos para plañil 


V 


Por lo general, al cabo de un par de años de 
tener una planta en una maceta, ésta empieza a 
desarrollarse con dificultad... 

Ello se debe a que ya ha consumido los elemen- 
tos minerales existentes en la pequeña cantidad' 
de tierra de la mace: 
ta, necesarios para su 
desarrollo. 

Con la siguiente 
fórmula, se prepara 
un excelente abono 
químico: 


DASRIA 
CENEUIEA 


Casa Fundada el año 1918 


ACIDOS, DROGAS Y 
PRODUCTOS QUIMICOS 


Para todas las 


actividades industriales 


4 


ENRIQUE DFBAT £ CIA. 


IMPORTADORES 


Biblioteca de Química Industrial" y sus Especialidades 
Abierta al público de 8 a 12 y 14 a 18 horas 


Escritorio y Ventas: Depósito : 
AGRELO 3531 SANTA ELENA 468 
U. T. 45, Loria 1949 y 0354 U. T. 21, Barracas 0423 


BUENOS AIRES 


30 gramos 


> 


Sulfato de amonio .. E Aa 
Cloruro sód.co (sal común de cocina) 30 


Nao dee potas io oo Uli 
Sulfato de magnesio a So 
Sato de muta... o 
Fostato sódico .. . : (e 


Se mezclan todos los ingredientes, bien pulve- 
rizados y se disuelve 3 gramos por cada litro dej 
agua que se eche a la macetas. 

Conviene regarlos una sola vez al día con este 
abono. 


Jabón para mecánicos 


Los mecánicos saben que el jabóh común no quí, 
ta por completo la grasa que se introduce en los 
poros de las manos, ya que estas grasas tienen 
además en suspensión el 
erafito contenido en los 
aceros y hierros en ge- 
neral. . 

Para hacer un buen 
jabón que limpia  per- 
tectamente, se procede 
asi: 


maría un kilo de jabón 
de sebo con 200 e.c. de 


formado una pasta, se le 
agrega 200 gramos de: 
aserrín fino y se mezela 
perfectamente hasta que 
quede bien homogéneo. 
Se echa en moldes y se deja secar. 


Pa pel caza moscas 


En las casas suele usarse con bastante éxito 
papeles caza moscas. 

Una manera económica y fácil de prepararlos, 
es la siguiente: 

Se calienta aceite de 
linaza cocido y en él 
se disuelve resina. Se 
retira del fuexo y se 
incorpora la miel. 

Las proporciones 
son las siguientes: 


Aceite de linaza cocido. 
ROS O Ep ER 
A O o OS de 


Se disuelve al baño - 


agua. Cuando se ha: 
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Figura 1 


Esta clase de hamaca es un 
juguete que siempre tiene acep- 
tación, y la idea de sustituir 
con un e'efante al común caballo 
servirá para aumentar su atrac- 
tivo. Una madera banda, cual- 
quiera, será conveniente para su 
construcción. y el juguete ha si- 
do diseñado de tal modo que la 
mayor parte de sus componentes 
pueden sacarlo de tablas de pino 
de 15 ems. por 2 1/2. 


La construcción es muy simple, 
y no requiere más que una simple 
explicación pues las partes se 
dan en detalle en las ilustraciones 
adjuntas. Las piezas que sirven 
para el balanceo del juguete se 
ilustran en las figuras 2. 3 y 4. 
El frente y el foudo (figura 5) 
son idénticos en forma y tamaño 
y se ensamblan a las piezas curvas 
en la forma ilustrada en las fi- 
_guras 4 y 10. El asiento (figura 
6) se corta en a forma que se indi- 
ca ena figura y se ensambla a 
las partes del frente y del foun- 
do, y la pieza que va en la parte 
inferior del asiento, se coloca en 
la misma forma. 


Los diseños en escala para la 
cabeza y la cola (figuras 8 y 9) 
deben ampliarse en papeles en los 
que se habrán dibujado cuadrados 
de 2 1/2 cms. de lado. Lau cabe- 
za se ensambla a la pieza del 
frente, y la cola se fija a la tra- 
sera por medio de elavos o torni- 
los. El mejor método para fi- 
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HAMACA CON 
FIGURA DE 


de fijar el asiento, la pieza que 
va debajo de éste. la cabeza y la 
cola a la pieza del frente y a la 
trasera primero, y» luego, ator- 
nillar las partes curvas, enco.4n- 
dose todas las junturas. El asien- 


ELEFANTE 


to debe acolehonarse con paño 
y cubrirse con un material ade- 
cuado. El juguete puede pintar- 
se de gris obscuro, pero las pie- 
zas curvas pueden pintarse de un 
color brillante. 
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Las bandejas de madera que 
generalmente se usan para servir 
el té suelen deteriorarse pronto 
por la acción del calor el agua 
y la indispensable limpieza. Con 
unos cuantos azulejos se puede 
hacer una bandeja preciosa, im- 
permeable, de mucha duración y 
fácil de limpiar: Excusado es de- 


Tejido de 
A d 
Sobra /os »20J01coS 


cir que el mismo procedimiento 
puede aplicarse a centros de mesa 
y tableros en general. 

El diseño que presentamos aquí 
es el más simple que se puede ima 
ginar , pero es menester tener 
en cuenta que el aspecto del con- 
junto depende del material que 
se emplee y no del diseño. Se ele- 
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girán por lo tanto azulejos de dos 
o tres tonos diferentes, que ar- 
monicen bien, y se procederá de 
la manera siguiente: 

Sobre una mesa muy plana y 
nivelada se extiende un pedazo 
de hule bastante más grande 
que el fondo de bandeja o table- 
ro que se quiere hacer. Enton- 
ces se prepara un marco rectan- 
gular de tiras de madera del ta- 
maño adecuado al fin que se 
persigue, el cual se coloca sobre 
el hule poniendo apoyos en los 
costados a fin de mantenerlo £fir- 
me. El cuadro debe ser algo más 
alto que el espesor que se desea 
dar al fondo de bandeja. Ese 
espesor es variable debido al ma- 
terial que se emplee y al fin que 
se destine. Un tablero o centro de 
mesa podrá ser sensib-emente más 
erueso que un fondo de bandeja, 
como es lógico. Los azulejos 0 


Si de 
Sato otisla. 
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mosaleos se colocan entonces bo- 
ca abajo, en el interior del cua- 
dro. Es evidente que su arreglo 
debe obedecer a un plan pre- 
determinado y que el tamaño del 
cuadro ha de corresponder a él. 
Al] colocar los azulejos se dejan 
entre ellos intersticios regulares 
de 3 a 4 mi.ímetros. Como los 
azulejos ordinarios, “standard ”- 
son de 19 x 15 ems.» será menes- 
piezas de 5 x 5 em. haciendo 9 de 
cada azulejo. Para tal objeto con. 
viene emp'ear el serrucho de mar- 
molista que es un serrucho co- 
mún agujereado, para que pene- 
tre el agua y la arena que ayu- 
dan a efectuar el corte. Cortando 
en diagonal los pedazos cuadra- 
dos, como queda indicado» se oub- 
tienen los triángulos indispensa- 
bles para el objeto- Por el 1mis- 
“mo procedimiento se pueden ha- 
cer mosaicos a voluntad. o bien 
comprarlos. 

Una vez distribuidos los mosai- 
ecos se prepara una meze/a de par- 
tes iguales de cemento y arena 
fina tamizada, agregando  sufi- 
ciente cantidad de agua a fin de 
que resulte casi líquida, y se aña- 
de una pequeña cantidad de ani- 
lina adecuada: del tono que se 
elija para la armonía del con- 
junto. 

Colocada esa mezcla en un re- 
cipiente con pico-cacerola o jarra 
se vierte lentamente sobre el re- 
verso de los azulejos sieuiendo 
las líneas de las junturas para 
asegurarse de que el cemento pe- 
-netre por los intersticios, hasta 
el hule. Una vez rellenos todos 


EL LUSTRADO A MUXFECA (Cont.) 


bida en lustre que se pasa por la 
madera sin apoyar y luego se ter- 
mina el trabajo a muñeca. 

Cuando el lustre se vuelve des- 
lustrado se puede darle brillo pa- 

. sando sobre la superficie una mu- 
ñeca embebida en alcohol y aceite 
de vaselina; se termina la opera- 
ción frotando ligeramente, en cír- 
culos, con una tela seca. 

He aquí una fórmula para lim- 
piar un lustrado empolvado: 100 
gramos de alcohol, 50 de aceite 
de lino, 5 de laca en escamas, 5 de 
trípoli pulverizado y 200 de agua. 
Se agita la mezcla y se aplica fro- 
tando con un trapo, se termina 
pasando un poco de aceite de ya- 
selina. 


los intervalos. entre las piezas» se 
continúa derramando la mezcla 
sobre el dorso de los azulejos has- 
ta obtener una capa uniforme y 
delgada» no mayor de 3 a 4 mi- 
límetros de espesor para fondo 
de bandeja- Si se destina a ta- 
blero o posa platos, su espesor po- 
drá ser de 5 a 6 milímetros. 

Se deja reposar el cemento 
hasta que empiece a solidificarse 
y” una o dos horas después ya que 
ello depende en gran parte de la 
temperatura ambiente — se apli- 
ca sobre la mezcla aun fresca un 
pedazo de tela metálica o tejido 
de alambre de malla bastante fi- 
na y perfectamente plano. Como 
viene en rollos y presenta una 
superficie generalmente curva: es 
menester aplanar la tela metálica 
antes de usarla. 

Las mallas del tejido pueden 
medir de 5 a 10 mi.ímetros. Un 
tejido más abierto resu.tará in- 
adecuado para el objeto, y tiene 
el inconveniente de ser más débil. 

Después de colocada la tela me- 
tálica se la recubre con una nue- 
va capa de cemento, virtiendo la 
mezcla en la forma antes indica- 


a a 
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da, para luego aplanar con llana 
a fin de que escurra el excedente 
de agua de la mezcla. Esta se- 
gunda capa de cemento será algo 
más espesa que la primera, que 
recubre los azulejos. 

Una vez aplanada con llana, o 
bien con una tabla recta adecua- 
da, se deja reposar el cemento: 
vale más dejarlo mucho tien'po que 
poco. En ningún caso se deberá 
tocar el conjunto antes de trans- 
eurridas cuarenta y ocho horas, 
por Jo menos. 

Entonces se quita el cuadro de 
madera que ha servido de marco 
y sobresale al nivel del cemento: 
se coloca una tabla sobre el blo- 
que y se lo da vuelta en seguida. 
Se desprende el hule, raspando a. 
continuación las rebarbas de mez- 
cla que puedan haberse produci- 
do, y así queda terminado el fon- 
do de bandeja o tablero posa pla- 
tos. 

Cuando esté perfectamente se- 
co se monta el bloque en un mar- 
co de buena madera preparado al 
objeto, y se da fin al trabajo re- 
cubriendo con una mano de en- 
cáustico. 
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El asta es uno de los produe- 
tos córneos que se trabaja con 
mayor facilidad, ya sea calán- 
dolo o tal ándolo formándose bo- 
mitos trabajos pera el adorno fe- 
menino, como para el adorno del 
hogar. A 

Para trabajarla deben elegirse 
los trozos que sean lisos que no 
tengan fibras astilladas y de co- 
lor' ámbar, este co or facilita la 
ejecución de la decorac'ón del as- 
ta en colores y del anacarado que 


se puede producir sobre ella; las | 


astas veteadas quedan muy boni- 
tas para determindos trabajos. 

El calado. Una vez cortado el 
trozo del asta para hacér la la- 
bor que se desea, se pega el dibu- 
jo con secotine sobre el asta y, 
econ un taladro sé hace un pe- 
gueño orificio en todas las partes 
que debe calar, pasa poder pasar 
la sierra. 

Colocada la sierra en el porta 
sierra con los dientes hacia abajo» 
sujeta en la parte inferior, se 
pasa la sierra en el orificio ya 
preparado y se sujeta en el porta 


sierra en la parte superior se. 


apoya el asta sobre la madera 
de calar sujetándola con la ma- 
no izquierda, y con la mano dere- 
cha, se hace el calado siguiendo 
las líneas del dibujo. 

Una vez todo calado, con las 
limas trianguares, redondas 0 
planas según el espacio. se liman 
todas las partes caladas para qui- 
tarles las asperezas que deja ja 
sierra. , 


Para tallado, Para hacer el del 


“EL HOGAR 
CA 


Calle CHACABUCO 314 al 320 


Algunas ldeas 


para Trabajar 


el Ásta 


POR LA. 
Profesora EDITH MARGOT 


o 


llado sobre el asta, debe ponerse 
en remojo durante dos horas el 
trozo del asta que se ha de tallar 
en ácido acético, para ablandarla, 
después de este baño, debe pasar- 
se en agua oxigenada para puri- 
ficarla y hacer después el talla- 
do con los buriles p.uma o los 
buriles de acero; una vez conciuí- 
do todo el tallado, se frota con 
polvo pulidor mojado con agua 


para dejarlo completamente liso. 


Para darle brillo se lustra con 
povo trípoli con una gotas de 
aceite de lustrar con una franela 
O SAamuza. 


Para darle corlor al asta. Para 
colorear el asta en todos los co- 
lores que se desee se hace, una vez 
pu ida con el polvo pulidor, em- 
pleando las anilinas del cuero, 
ap.icadas con un pincel de cerda. 


Una vez pintada» para fijar los 


U. T. 33 Av. 1392 
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colores empleados, se prepara una 
solución de acetona de plomo de 
10 gramos en medio litro de agua, 
disuelto a baño maría y, cuando 
esta solución empieza a hervir, 
se coloca la pieza pintada deján- 
do'a de 2 a 3 minutos; se pasa del 
baño de acetona y se le pone en 


un baño de agua natural de 1 mi- 


nuto y se seca bien» quedando los 
colores fijados. 

Paru darle el tono anacarado. 
Para darle el tono anacarado de- 
be hacerse con el asta sin pintar 
solamente calada o tallada y bien 
pulida con el polvó pulidor. se 
coloca en la misma solución de 
acetato de plomo hirviendo, se 
deja cuatro u ocho minutos 0 más 
tiempo hasta obtener el tono ana- 
carado que se desee, Se saca del 
baño de acetona y se le pone en 
un baño de agua natural de un mi” 
nuto, se seca bien y. se le pasa 
con un hisopo de algodón mojado 
en ácido clorhídrico, se vuelve :a 
secar bien y se frota con un cepi- 
llo de cerda bien duro hasta que 
quede completamente anacarado. 


Para teñir el asta de color. Pa- 
ra darle al asta un solo co:or, es- 
tando el asta calada o tallada y 
bien pulido, se hace hervir la 
anilina. del color que se desee y 
se sumerge el asta por unos 8 ó 
10 minutos, se quita y se deja en- 
fviar y se frota con una franela y 
temará su brillo natural. 


Para darle forma o curvarla, 
se hace al vapor del agua hirvien- 
do, o sobre una lámpara de al- 
cohol. 
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NOTABLES OFFRTAS: 


PINTURA BRODIK ó IMITACION BORDADO. 
Aplicable en todas clases de telas, terracota, vidrio, 


Máquinas de pirograbado, eléctricas, con una «aguja 
“Universal” para ambas corrientes . .. 


$ 16.— 


PINTURA LAVABLE sobre todas clases de telas cla- 
ras, en 18 colores garantidos, lavable a los diez días 


cartór madera. Pomos grandes, : > E a a 
2 ds mos grandes, a $ 1.20. Polvo de pintada la labor; no necesitan fijarlas. Cada fras- 


de seda o lana, a $ 0.50 el paquete. Cartuchos, a 
$ 0.40 la docena. — Solicite explicaciones gratis. 


SOLICITENOS TODOS LAS MATERIALES PARA TR 


Lecciones por correspondencia po 
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Soliciten detalles gratuitamente. 


co, $ 0.80. — Solicite explicaciones gratis. 
ABAJAR EN ASTA 


r la Profesora EDITH MARGOT. 
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Plano en tamaño 
| natural | 
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ESPEJO DE MANO 


ESPEJO DE MANO 


carey; metal o madera terciada de abedul 


Para calar en celuloide, 
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Este notable producto permite realizar interesantes trabajos de retoque 
y abre para los aficionados un vasto campo de experimentación en la 
aplicación de madera plástica. El “Maderin Steelcote” está formado 
por un polvo de madera especial que, al agregársele agua, : 
forma una pasta espesa, susceptible de ser modelada. Al secar 
adquiere todas los características de la madera: puede perforar- 


se, serrucharse, toma los colores y tintas, etc. 


A 


Reemplaza también, con ventaja, a la Para disimular clavos, tornillos, tapar 


masilla, pues ni se agrieta ni encoje grietas, rajaduras, es ideal, pues forma 


como aquella, una verdadera soldadura en la madera, 


A 
TARRO DE UNA LIBRA $ 2.. (flete $ 0.50) 
* = sx : E 
Pedidos a: Revista HOBBY - Alsina 758 - Buenos Aires. 
—__ —__ >=_— _— _—— 


SOTO 


SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 
e 


Torno de 9 1/8 X 3 con engranajes 
para cortar roscas. 


o 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION 
ua 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
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los experimentadores. Este torno es la 


: miniatura de sus grandes y poderosos 
tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


PRECISION " EFICIENCIA COSTO REDUCIDO 


Dirijase por carta a los Representantes 


MAZA. 384 JUAN CHOMEL 8 Cia. Buenos Aires 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOUTH BEND. 
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La construcción de casas para 
pájaros como las que se Lustra 
aquí es muy fácil y, cualquier 
aficionado, por poca experiencia 
que tenga, podrá obtener un exce- 


lente resultado. 


El cuerpo principal de la casa 
se hace de madera de pino de 15 
ems. de ancho y 3|4 de pulgada 
de espesor. En el frente y en el 
fondo se abren tres agujeros de 
entrada, y uno en cada uno de 
los lados. Esto nos dá ocho de- 
partamentos en el primer piso. 
El espacio central queda vacante. 
Las particiones pueden ser de 
madera de 112 o de 1/4 de pul- 
gada» entreeruzadas en la mis- 
ma forma que los tab'ques de Jas 
cajas para huevos. Los extremos 
de las tablas se sujetan en su lu- 
gar clavándolas a las de los cos- 
tados. El fondo puede ser de ma- 
dera o de aleún material aislan- 
te. Córtese un agujero cuadra- 
do, de 15 ems. de lado en el cen- 
tro del fondo para que se abra en 
el compartimento central. Esto 
servirá para mantener los nidos 
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frescos bajo el sol del verano. El 
piso segundo puede hacerse tam- 
bién de -aleún- material aislante 
o de madera. y es de la misma 
medida que el cuerpo principal- 
Tres piezas triangulares se ela- 


van al seeundo piso para soste- 
ner el techo, y pueden ser de ma- 
dera o de algún material aislante. 


-La pieza triangular central, que 


es entera» divide al segundo piso 
en dos compartimentos. El corre- 
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dor exterior se hace como un 
marco para cuadros, con madera 
_de 3|4 de pulgada. El borde im- 
terno se corta en la forma imdica- 
da en la figura correspondiente 
para que el cuerpo de la casa cal- 
ce justamente en él. Si se quie- 
re, el corredor puede clavarse di- 
rectamente al borde inferior de 
las tablas que forman el cuerpo 
de la casa- La cara superior del 
corredor se bisela de modo que 
forme una pendiente descendente 
de adentro afuera, para permitir 
el drenaje. 

Todas las partes de madera, 
después que han sido cortadas y 
lijadas, deben pintarse antes de 
comenzar el armado del modelo. 
Después que se ha terminado el 
trabajo, se pinta el todo de blan- 
eo, con algunos toques de rojo. 

La plataforma o soporte para 
la casa se hace de dos piezas de 
madera de 10 ems. por 5, que se 
ensamblan en su parte media de 
modo qué formen una eruz. 

Así como hay algunos pájaros a 
quienes les agrada la sociabilidad, 


ES 


también hay otros que prefieren 
una casa para sí solos. La que pre- 
sentamos aquí es de muy fácil 
construcción, y puede hacerse con 


a 
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poco trabajo, usando pino blaneo 
o cedro de 1/4 de pulsada. En el 
frente» fondo y costado, se dejan 
aletas que se proyectan hacia 
afuera, y luego se perforan: con 
un taladro. Estas aletas pasan a 
través de las maderas del techo 
y de los costados por agujeros que 
se hacen en ellas, ya sea con una 
sierra apropiada o con un for- 
món. Una vez que se ha armado la 
casa, se pasan espigas de madera 
por los agujeros de las aletas a 
fin de que el conjunto quede fir- 


Con cada suscripción obsequiamos 100 hojas 
de papel de carta y 100 “sobres, de excelente 
calidad con el nombre y dirección impreso. 
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me y resistente. 

Para darle un aspecto más 
agradable a esta casa, se hacen ca- 
nales en las tablas con una gubia, 
y a los costados y al techo se les 
da un aspecto de madera vieja y 
maltratada por el agua y el sol 
con una raspa y papel de lija. Se 
.la termina pintándola con pin- 
turas color terracota de varios 
tonos y verde creosota, de modo 
que los colores se mezclan unos 
con otros. La casa se coloca en un 
poste y debe ponerse en un lugar 
que no le dé mucho sol directo. 


A NCAA EA ECO CLEAR ERE 


UNA GRAN REVISTA INDISPENSABLE 
PARA LA GENTE DE CAMPO 


ESTANCIEROS, AGRICULTORES, 
CHACAREROS, GRANJEROS, Etc. 
“EL CAMPO” es la más antigua e importante de las re- 


vistas dedicadas a las industrias agropecuarias en el país. 
Sus páginas encierran valiosas enseñanzas prácticas, 


que interesan a todos los que se hallan 
vinculados al ambiente rural. 


“EL CAMPO”, ofrece un valioso ob- 
sequio a cada nuevo suscriptor, consis= 
tente en 100 hojas de papel carta y 
“100 sobres impresos con el nombre y . 
dirección del interesado. 


Precio de suscripción anual 


$ 5.— 


RE 
HUT 
AGMICUITURA Y GANAS 


Si Vd. quiere conocer esta gran revista, remita $ 0.50 en 


estampillas y le enviaremos un ejemplar de muestra. 


“EL CAMPO” — Sarmiento 412, Bs. Aires 
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La construcción de un motor 
eléctrico se considera por lo ge- 
neral como aleo que sólo son ca- 
paces de emprender los muy ave- 
zados en la técnica electromagné- 
tica y en el manejo de complica- 
das herramientas. Esto será ver- 
dad respecto a motores grandes y 
poderosos, pero un sencillo mode- 
lito como el que muestra el gra- 
bado adjunto, puede construirse 
en casa en relativamente poco 
tiempo. Hlustra eu prineipio de 
funcionamiento de los motores 
grandes, y marcha perfectamente 
con la pila de cualquier linterna 
común de bolsillo. 

Como se recordará durante los 


primeros números de HOBBY obr: 


sequiábamos a cada suscriptor 
nuevo con un motorcito eléctrico 
de este tipo, los cuales, no obstan- 
te el crecido número de que se 
disponía para este objeto. pronto 
se agotaron debido al mucho in- 
terés y curiosidad que desperta- 
ban. 

Los materiales que se necesitan 
son: Un poco de lata gruesa, al- 
gunos chinches de dibujante, una 


aguja grande de coser para el eje - 


y aleunos metros de alambre ais- 
lado (el proveniente de una cam- 
panilla eléctrica vieja es ideal pa- 
ra el objeto). Córtese una tira 
de lata de 3/4”? de ancho por 6” 
de largo y dóblese en la forma que 
indica la Fis. 1. Es 

Este es el campo magnético, cu- 
pa porción inferior se enroila con 
treinta vueltas del alambre aisla- 
do. Perfóremse dos agujeros en 
las patas, y asegúrense a una base 
cualquiera, como una tapa de ca- 
ja de cigarros o una tablita de maz 
dera de calar, por medio de los 
chinches de dibujante, según pue- 
de apreciarse en las Fig. 1 y 2. 


El inducido 


Para el inducido córtese un 
trozo de lata ue 1 1/2” de largo 
por 1”? de ancho. Perfórese un 
agujero en el centro exacto y dó- 
blese para formar una pieza de 
1/2? de ancho y 1 1/2”? de largo. 


Para el eje búsquese una aguja de 


zurcir grande, introdúzcase a tra- 
ves del agujero en el inducido, 
y luego martílese suavemente la 


Figura 1 


Un pequeño motor 
eléctrico 


experimental 
4 


lata para doblarla del todo y 
apretarla contra, la aguja. 


Sobre el inducido se arrolla 
CAMPO MAGNÉTICO > —punr- 
COJINETE A 
4 
1NDcIDO 
Corcro S 
HILO = E 
UN CArmene 
SE (A 


ESCOBILLA 


Figura 2 
unas 30 vueltas de alambre aisla- 
do, procediendo de la siguiente 


manera: Colóquese un trozo de 


AS 


INVENTO 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 


un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi. 
nanclera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 
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alambre de suficiente longitud 
(habiendo hecho previamente la 
prueba con un hilo) con su parte 
media atravesada sobre el indu- 
cido, y comenzando en las inme- 
dilaciones del eje: arrólese una 
mitad hacia afuera unas 15 vuel- 
tas, dejando proyectar como dos 
pulgadas del alambre- Arróllese 
luego la otra mitad del alambre, 
en igual forma y siguiendo siem- 
pre la misma dirección. Quítese 
la aislación en los dos extremos 
del cable, cortándolos, luego, para 
que proyecten solamente 1/2 pul- 
gada. La Fig. 2 muestra una vis- 
ta del inducido y del conmuta- 
dor. 

Córtense dos soportes de lata 
de suficiente altura para mante- 
ner el inducido en el eentro del 
campo magnético: y asegúrense a 
la base con chinches o tachuelas. 
El inducido debe poder girar con 
entera libertad. > : 


Dos alambres desnudos de cobre 
se fijan a la base, por medio de 
chinches y se doblan para que 
hagan contacto con los alambres 
del conmutador. Dichos alambres 
doblados, constituyen las escobi- 
llas, y, uno de ellos, va conectado 
a un extremo del arrollam'ento 0 
bobinado del campo magnético. 

El motorcito está ya completo. 
Para probarlo» conéctese un ter- 
minal de una pila seca de lin- 


* terna eléctrica, de 3 Ó 4 volts, al 


extremo libre del bobinado del 
campo magnético. El otro termi- 
nal se.conecta a la escobilla res- 
tante, con lo cual el inducido de- 
be comenzar a girar a alta velo- 
cidad. El ajustar las escobillas y 
disminuir la separación de los dos 
arcos del campo maenético puede 
mejorar el funcionamiento y au-- 
mentar aún más el número de 
revoluciones por minuto: 

Puede atarse los dos extremos 


de alambre provenientes del indu- 


cido a un pequeño corcho corrido 
sobre el eje (como indica la Fig. 
2) con lo cual se conseguirá que 
el modelito funcione mejor. 

Debe cuidarse que la posición 
de los extremos del alambre del 
inducido, sobre el corcho, sea en 
áneulo recto con respecto al bo- 
binado de éste. 
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La fabricación de hojas y. flo- 
res en h'erro forjado se hace, na- 
turalmente, por piezas separadas, 
después de haber trazado cuida- 
dosamente un dibujo de la hoja 
o pétalo que se quiera reproducir, 
Se procede en seguida al marti- 
llado, calentando ligeramente el 
metal para hacerlo más dúctil, 
aunque a veces se puede operar a 
frío. : 

Se procede a pequeños golpes, 
como en el trabajo de ca derería, 
con martillos del tipo utilizado 
por ¡os caldereros, pero, desde Jue- 
go, de cabeza reducida. que per- 
mita todas las finezas y detalles 
del forjado de hojas y. pétalos, 


Med'ante buries de todas for- 
mas se pueden cortar los espacios 
donde son necesarios los calados y 
también señalar las nervaduras 
de las hojas y todos los detalles, 
de suerte de imitar con perfección 
la hoja natural. 


Só o después de un dibujo bien 
rea izado se puede pasar a la eje- 
eución de la pieza. Si se trata por 
ejemplo de hacer una flor con pé- 
talos se podrán combinar varios 
pétalos de manera de reunirlos en 
uno que en seguida se podrá re- 
pujar, combar y martilar. Esos 


Herramientas para 
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CALADO 


Armamos: marcos, paneras, 


pulseras, hebillas, veladores, lámparas, etc., etc. 


Para iniciarse 
en metal 


forjado 


9 


conjuntos serán luego combinados 
con conjuntos de hojas o bien con 
hojas separadas, según sea el di- 
seño elegido. 


En esta preparación del hierro 
forjado las uniones se hacen a 
so'dadura caliente, pero. hoy día 
que se dispone de la so dadura 
autógena el trabajo es más simple, 
pues con un pequeño soplete se 
pueden efectuar las junturas más 
de.icadas. 


E trabajo en pedazos para dar 
las curvaturas necesarias se com- 
bira con la acción de pinzas planas 
y pinzas redondas que sirven pa- 
ra levantar los bordes. Por su- 
puesto. se emplea metal delgado 
para facilitar el trabajo. 


Se puede, po: ejemplo, combi- 
nar una flor que forme soporte de 
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de toda ciase 


cruces, cajas, prendedores, 
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tintero. En lugar de contentarse, 
entonces, con hierro forjado, em- 
plear/anse diferentes clases de me- 
tales y dar al conjunto un lindo 
aspecto. Se toman como base las 
dimensiones del recipiente de vi- 
drio o tintero. 

De acuerdo a esas dimensiones 
se conformará la pieza central 
formada de pétalos, que servirá de 
soporte al tintero; estos pétalos 
interiores pueden cortarse de una 
lámina de cobre, según el dibujo 
del modelo, los que será menester 
martil ar y conformar hasta que 
porezcan naturales. Los péta:os 
serán levantados en tal forma que 
sujeten el tintero, apretándolo- 


La segunda biera de pétalos 
debe al contrario” ser separada, 
abierta. Se puede recortarlos de 
una lámina de estaño, a fin de 
formar contraste con el color de 
la primera o interior. Entonces, 
se utilizará una especie de man- 
dril de madera que permitirá des- 
cender los áneu os, después de lo 
cual se procederá a doblar la pie- 
za de estaño» que es un metal muy 
ma eable por cuya razón conven- 
Crá elesir una lámina gruesa de 
estaño, o bien de hojalata esta- 
nada. 


Las partes inferiores pueden 
ser hechas de hierro o de laón- 
Se diseñan sobre el bloque los con- 
ternos de la pieza, como se indica 
en el dibujo adjunto. En seguida 
su preparan las plezas sobre un 

loque de plomo y se punzona los 
contornos de los pétalos. Si se tra- 
ta de hierro, bien entendido, ha- 
brá que gopear mucho más fuerte 
que sobre cobre. pero también se 
pueden cortar los pétalos por pie- 
zas. Así se forja la última fila de 
pétalos. doblados hacia abajo, an- 
tes de preparar el soporte del 
conjunto. 


Este soporte es formado por 
cuatro pies que se cortan de una 
chapa de cobre, los que se doblan 
en las extremidades, a fin de dar- 
les la forma de U, con la punta 
hacia afuera» que se dob.an' como 
se ve en e. diseño. Hecho lo cual, 
se procede a montar el conjunto. 
utilizando un tomillo con tuerca 
de mariposa - , 
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FIG. 2 
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EAJA MOSTAANDO LA FUNCION DE LAS 
DISTINTAS PIEZAS 


No es necesario llevar un pa- 
quete extra en las excursiones, en 
forma de una mesa, si se dispone 
del equipo que se iustra en el gra” 
bado adjunto. Esta caja conver- 
tible, da un medio de llevar la 
merienda y la vajilla, y, además, 
se despliega, formando una mesa 


de más o menos 1.50 ms. de largo : 


en la que se puede comer cómo- 
damente. : 

La construcción es única en 
cierto modo, pues. la mesa debe 
tener patas de largo suficiente, 
y elas no se pueden unir a la 
tabla como en las mesas comunes - 
Además deben ser plegables pa- 
ra que el conjunto tenga el me- 
nor tamaño posib.e. El problema 
se ha resueztto haciendo que las 
patas entren en ranuras hechas 
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en la tabla de la mesa. Las pa- 
tas caen de la tabla de la mesa 
dejando aberturas que son poco 
deseables, pero que se pueden ha- 
cer desaparecer cubriendo la ta- 
bla en cuestión con una hoja de 
madera terciada. Al poner ésta 
hay que cortarla en los lugares 
que toca con el extremo superior 
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de las patas, para que éstas se 
puedan mover libremente. 

Las patas giran alrededor de 
ejes que se hacen con barras de 
hierro de 6 mm. de diámetro in- 
sertos en agujeros que se perforan 
en el espesor de la madera. Los 
travesaños que hay en la parte in- 
terior de la tapa, sirven para que 
las peltas descansen sobre ellas 
cuando están plegadas. La mari- 
posa que hay en cada pata sirve 
para mantener'a ésta en posición, 
cuando está plegada. 

Otro detale de la construcción 
es el biselado de los bordes de las 
tapas de la caja (que forman la 
mesa) en el lugar donde se unen 
a las paredes de la caja. Nótese 
que el tope de la caja y los ex- 

(Sigue al frente) 
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Este hermosogaccesorio para un 
escritorio mide 10 centímetros de 
largo y está adornado con las si- 
luetas de dos perritos escoceses, 
sirviendo muy bien para impedir 
el habitual desorden Que existe 
entre los lápices y las lapiceras. 

Esta bandeja se hizo de un 
trozo de metal, doblado y marti- 
lado a mano. Antes de comenzar 
el trabajo, debe hacerse un dise- 
ño del modelo en tamaño natural, 


CAJON-MESA PARA TURISMO 
(Continuación ) 


tremos de las patas están bise- 
lados a un ángulo de 45 erados, 
y que las bisaeras se colocan en 
el tope para que el pivote de ésta 
quede en la intersección de las 
dos suprfiteres biseladas, tal co- 
mo se ilustra en la figura 3. Nó-> 
tese, también, que. para que los 
extremos de las patas queden cua- 
drados, es necesario cortar un po- 
eo los bordes del tope de la caja 
para permitir que las patas en- 
tren en su lugar sin dificultad 
alguna, cuando la caja se pliega. 
Esto se ve claramente en la figu- 
a oale 

Barras de alambre de 5 mm. 
de diámetro se uti.izan para colo- 
car entre las patas y la taba, 
sujetas a pitones, para que la 
mesa quede rígida cuendo se at- 
ma. Estas barras de hierro se 
colocan en unos pitones que hay 
en la cara interna de la taba 
euando la mesa está plegada. Ver 
eo, 

Una manija de cuero o una ma- 
nija de una maleta vieja, puede 
colocarse en el costado de la ca- 
ja para facilitar el transporte, 
Y, si se piensa llevar en el estri- 
bo del auto, se pueden agregar 
listones de madera para sujetarla 
a aquél. : 

Se pueden colocar dos ganchos 
y un solo ojo para los mismos 
de modo que un solo candado 
sea necesario para mantener ce- 
rrada la caja. 

Las divisiones del interior sir- 
ven para facilitar el empaque e 
impedir que los artículos se mue- 
van de un lado a otro. Las di- 
mensiones de la caja/pueden va- 
riar de acuerdo a los deseos o ne- 
eesidades del que la construya. 


SOPORTE PARA 


LAPICES, EN METAL 


utilizando para ello el modelo en 
escala reducida que se ilustra en 
el grabado. Como los dos extre- 


> 
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mos del modelo son idénticos, só- 
lo se ilustra la mitad. El diseño 
se transfiere al metal con papel 
carbónico. y las líneas se marcan 
con un punzón. Una hoja de co- 
bre No 18 ó 20, que mida 21 1/2 
ems. por 7 112 es suficiente. Con 
una sierra de joyero se cortan las 
líneas del diseño, y hecho ésto, 
el modelo queda listo para ser 
martillado. Nótese que este traba” 
jo debe hacerse en diferentes par- 
tes de ambos lados del metal, es 
decir, en la cara superior de la 
base, y en la externa de las si- 
luetas de los perros. Deben darse 
golpes suaves con un martillo de 
bola sobre la superficie del me- 
tal para lograr el efecto deseado. 
El doblado del modelo hágase con 
ayuda de una morsa. Una capa 
de barniz servirá para completar 
este hermoso trabajito- 
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nados en general, a visitar la 
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Otro modelo 
de 


linterna 
para 
ampliación 
* 


En varias oportunidades nos he- 
mos ocupado de: las ampliaciones 
fotográficas y la manera de reali- 
zarlas; pero, es tal la afición que 
parece haberse despertado entre 
nuestros lectores por este tema, a 
juzgar por las numerosas consultas 
que recibimos y por los pedidos de 
detalles que nos hacen a diario, que 
hemos creído conveniente comple- 
mentar las indicaciones hechas an- 
teriormente, publicando también los 
planos de un nuevo y sencillo am- 
pliador, muy fácil de eonstruir en 
casa con ayuda de pocos elementos 
y de la misma máquina fotográfica 
con que el aficionado saca sus fo- 
tografías. 

Antes de poner manos a la obra, 
conviene recordar algunas nociones 
elementales de óptica y fotografía. 
Cuando se hace una ampliación, la 
imagen del negativo es proyectada 
sobre una pantalla lo mismo que si 
se tratara del vidrio coloreado de 
una linterna mágica o de proyec- 
ciones. El negativo de tamaño nor- 
mal se convierte así en una espe- 
cie de negativo grande y, colocan- 
do una hoja de papel bromuro so- 
bre la pantalla (que en este caso 
particular recibe el nombre de ta- 
bla de impresión), se obtiene un 
positivo de mayor. tamaño. 5 

El ampliador que describimos a 
continuación no ofrece dificultad 
alguna para el aficionado que de- 
see prepararlo, pero, como deberá 
incorporar en el mismo, la cámara 
fotográfica que posee, le conviene 


estudiar bien los diagramas para 


tener una idea aproximada de la 
forma que reviste el conjunto an- 
tes de comenzar el trabajo, ya que 
es imposible dar medidas exactas 
aplicables a todos los casos, 


Como podrá verse por los graba- 
dos que acompañamos, el dispositi- 
vo de ampliación consiste de tres 
partes principales: (1) una caja 
conteniendo lamparillas eléctricas; 
(2) un bastidor en el cual se desli- 
za la cámara, y (3) un porta-nega- 
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tivos. La caja de luces, el bastidor 
para la cámara fotográfica y el 
porta-negativos van montados so- 
bre una tabla o base central. 


Las lamparillas eléctricas ilumi- 
nan brillantemente la cartulina 
blanca (a) cuya.claridad hace que 
el negativo sea proyectado a través 
del lente de la cámara sobre la 
pantalla de impresión, en la cual 
se habrá colocado una hoja de pa- 
pel de copias. Este método de la 
luz reflejada por una cartulina 
blanca brinda una iluminación muy 
uniforme (detalle de suma impor- 
tancia) y evita la necesidad de em- 
plear un “condensador”, accesorio 
costoso que incorporan los amplia-= 
dores grandes, utilizados por los 
fotógrafos profesionales. 


La caja de luces mide aproxima- 
damente 25 centímetros de largo 
por 15 ems. de alto y 15 ems. de 
ancho. El fondo se construye de 
tres pedazos y la pieza central (g) 
se extiende hacia adelante unos 20 
centímetros para sostener la cáma- 
ra fotográfica y permitir correr ha- 
cia arriba cierta distancia. El bas- 
tidor (2) también va asegurado a 
esta extensión. 


En la parte delantera de la caja 
se corta un rectángulo (h) no ma-= 
yor de 5 x 8 cms., cuyo centro de- 
be hallarse al mismo nivel que el 
lente de la cámara, cuando ésta ha 
sido colocada en el interior del 
bastidor. Este tamaño de 5 x 8 
cems. es suficiente para hacer to=- 
das las ampliaciones que pueda ne- 
cesitar el principiante durante sus 
primeros ensayos. 


Prepárense dos piezas con tabli- 
ta o cartón grueso como indica el 
detalle €, y colóquense a cada la- 
do de la abertura, a una separación 
de 8 centímetros. Estas van a ser 
los rieles o correderas en que se 
deslizará el porta-negativos. 


La base, los costados, la parte 
trasera y el frente de la caja de 


“lóquese más 


luces se reúnen sólidamente, me- 
tiendo en las esquinas unos listo- 
nes rectangulares (f) para refuer- 
ZO, armando el conjunto con tor- 
nillos de 3/4”. Ahora, colóquese en 
el interior de la caja una tira de 
cartulina blanca de unos 55 centí- 
metros de largo por 15 de ancho. 


_ Se mantendrá sola en su lugar, por 


flexibilidad y extensión. Cológquen- 
se, también, los dos pequeños pa- 
rantes (k) para evitar el peligro 
de que algún rayo de luz directa de 
la lámpara alumbre el negativo. 
Basta que estos  parantes midan 
3 1/2 centímetros de anchura. Co- 
cartulina asegurada 
con chinches de dibujante en los 
rincones detrás de las lamparillas, 
como indica la ilustración. 

La tapa de la caja se fíja con 
cuatro tornilos solamente, metidos 
uno en cada esquina. Si se filtra 
alguna luz por los intersticios del 
borde, habrá que cubrirlos con una 
tira de fieltro clavado, o, simple- 
mente, con otro pedazo de cartuli- 
na (1). 


Las lamparillas van colocadas en 
dos porta-bujías del tipo común pa- 
ra pared, que pasan a través de dos 
agujeros (y) practicados en la ta- 
pa, y de diámetro apenas suficien- 
te para dar paso al cuerpo de los 
porta-bujías, los cuales «se intro- 
ducen empujándolos desde afuera, 
de manera que las pestañas des- 
causen sobre la tabla. Las abertu- 
ras deben hacerse a, más o menos, 
6 centímetros de cada extremo de 
la caja, y a igual distancia de la 
pared delantera. Hay que ajustar 
las luces de modo que el punto 
medio de las mismas coincida con 
el centro del rectángulo cortado en 
el frente de la caja y con el lente 
de la cámara fotográfica. Las lam- 
parillas, conectadas como indica la 
ilustración, se encienden desde un 
toma-corriente. 


El bastidor para la cámara está 
constituído por tres sencillas tabli- 
tas de 14 cms. de largo, en forma 
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que pueda colocarse sobre la mis- 
ma, lo más cerca posible, la máqui- 
na fotográfica, que puede ser indis- 
tintamente del tipo plegadizo o de 
cajón; cuando es colocada en el 
interior del bastidor, debe poder 
moverse hacia adentro y afuera, es 
decir, hacia atrás o adelante, con 
un mínimo de juego lateral. En al- 
gunos casos no será posible obtener 
un ajuste muy aproximado debido 
al botón o manija de arfollar la pe- 
lícula, etec., pero aún así, muy po- 
ca luz se escapará hacia adelante y 
cualquier rayo que lo haga será in- 
terceptado por la tarjeta o pedazo 
de cartón. (Véase esquema del am- 
pliador terminado) que se desliza 
sobre la parte delantera de la cá- 
mara, eliminando así el riesgo de 
que el papel hromuro resulte vela- 
do. 


El bastidor se asegura con tor- 
nillos a la base proyectante, y con 
clavitos délgados metidos desde 
adentro a través de la pared delan- 
tera de la caja. Si para los costa- 
dos del bastidor se emplean tabli- 
tas algo gruesas, es decir, más o 
menos de 3|8 de pulgada de espe- 
sor, no habrá peligro de que se 
rajen. 


La parte superior del bastidor 
no llega exactamente hasta la caja, 
pues hay que dejar una ranura de 
amplitud suficiente como para in- 
troducir el porta-negativos. Tanto 
la caja como el bastidor y la base, 
deben ser bien terminados exte= 
riormente con una pintura de ne- 
gro absoluto. El interior de la ca- 
ja no debe pintarse (ya que está 
destinado a llevar la cartulina blan- 
ca) pero el interior del bastidor 
donde va la máquina fotográfica, 
sí. 


El porta-negativo 


Este es simplemente un “sand- 
wich” de cartón en el cual se in- 
sertan las películas, pero conviene 
prepararlo con algún cuidado. 


Primero  prepárense dos rectán- 
gulos de cartón duro cuya anchu- 
ra les permita deslizarse calzando 
con justeza en los rieles o correde- 
ras C, y de 18 centímetros de lon- 
gitud. Ahora, córtese un rectángu- 
lo en cada uno, que coincida con 
la abertura en el frente de Ía caja. 
Hágase todo esto probando por ex- 
perimentación para obtener resul- 
tados exactos. 


Articúlense estos dos pedazos de 
cartón _ pegando un trozo de tela 
engomada (m) a manera de bisagra 
a lo largo de uno de sus bordes y 
luego píntense también de negro. 
Se verá que el negativo se mantie- 


AS 


ne perfectamente en su lugar por 
fricción cuando se coloca entre los 
catones. Para mayor conveniencia 
este ““sandwich'” se mantiene cerra- 
do mediante dos broches para pa- 
pel (p) como puede apreciarse en 
uno de los detalles del grabado que 
acompañamos. Hay que ajustar to- 
das las cosas de manera que el 
porta-uegativos se deslice con toda 
facilidad en su lugar, ya que, el 
andar a los empujones y tirones, 
tendería a desplazar la película de 
su sitio y, además, sería causa de 
desgaste del cartón por la frotación 
continua, produciendo un polvillo 
que, al depositarse sobre el nega- 
tivo, hará aparecer puntos blancos 
sobre la ampliación. 


Todo está ya completo, salvo la 
pantalla o tabla de impresión sobre 
la cual sé proyectará la imagen, y 
destinada a sostener el papel de 
copias. Para los primeros experi- 
mentos del aficionado, ésta puede 
improvisarse del modo más senci- 
llo. Se coloca una tabla en posi- 
ción vertical sobre la base, man- 
teniéndola en esta posición por 
medio de dos tornillos o clavos me- 
tidos desde abajo a través de esta 
última. Delante de la tabla verti- 
cal y adosado a la misma, se pone 
un panel de vidrio, sujeto abajo por 
la tira de madera (w), y arriba por 
dos grampitas de lata. El papel de 
imprimir descansa sobre la tabla y 
es mantenido en posición por el vi- 
drio. Si se quiere algo aún más 
simple, basta sujetar el papel de 
copias a la pantalla de impresión 
por medio de cuatro chinches, aun- 
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que para mayor esmero en el tra- 
bajo, habría que cortar después los 
bordes de la ampliación para elimi- 
nar los agujeritos dejados por és- 
tos. z 


El ampliador está ya listo. Los 
lectores que hayan usado el papel 
bromuro y presenciado con anterio- 
tidad la ampliación de un negativo 
por este procedimiento, no tendrán 


dificultad alguna en utilizarlo con” 


resultados satisfactorios. A los que 
tengan experiencia previa,  reco= 
mendámosles la lectura del artícu= 
lo “Cómo trabajar con papel bro- 
muro en las ampliaciones”, apare- 
cido en el N* 14 de HOBBY, pági- 
na 41. 


Algunas recomendaciones finales 


Para los que, habiendo construído 
el ampliador descripto, desean uti- 
lizarlo enseguida, recomendámosleg 
tengan presente la advertencir que 
hacemos a continuación. Como pa-= 
Ta mayor simplicidad no se ha pro-= 
visto a la caja de luces, de un dis= 
positivo de ventilación, dicha caja 
puede calentarse excesivamente si 
se dejan las lamparilias eléctricas 
encendidas durante algún tiempo; 
pero como sólo es necesario pren- 
der la luz para lograr el enfoque 
nítido del negativo y durante algu= 
nos segundos para hacer la exposi- 
ción, fácil resulta presaver dicho 
inconveniente. Lo esencial es no 
olvidarse de desconectar el aparato 
del toma-corriente cuando se ha 
terminado de usarlo, o no tenerlo 
pncendido sin necesidad. 
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Presentamos este mes a los lec- 
tores que desean un bonito traba- 
jo de carpintería casera con que 


entretener sus inclinaciones de 
““hobbystas””, los detalles de esta 
sencilla mesita plegable para ves- 
tíbulo o jardín que ha de resultar 
utilísima en cualquier hogar. El 
trabajo es interesante y exento de 
complicaciones, y el costo de la ma- 
dera insienificante en comparación 
con el valor real del objeto termi- 
nado. 

La mesilla se pliega en forma 
muy compacta cuando no está en 
uso, y es especial para las emer- 


. gencias, para servir las bebidas 
“en un “eocktail party?”, 


para 
jugar a las cartas, para servir el 


té en el jardín en los meses de ve- 
rano, para llevar la comida a las 


personas que se ven obligadas a 
guardar cama, y para infinidad de 
cosas más. 

Se puede comenzar esta Mme- 
sita construyendo la plataforma 
o parte superior. Esta parte, co- 
mo puede verse por los detalles en 
la Fig. 1 y 3, está constituida por 
lístoncillos que forman cuadro, 
cubiertos por planchas de madera 
terciada. Los listoncillos miden 
18” a 16 1/2” de largo, por 1” de 
ancho y 3/14”? de espesor. 

Los listoneillos cortos se clavan 
primero entre los dos más largos 
después de lo cual se fija la tapa 
de madera terciada al bastidor 
(esta tapa mide 18”? de lado por 
1/8? de espesor) pegándola con 
cola y metiendo algunos celavitos 
delgados para refuerzo. Embútase 
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ligeramente la cabeza de los mis- 
mos con un punzón romo, y tápense 
con madera plástica o masilla. 
Una vez alisado todo con papel 
de lija, co.óquense las tiras de ma- 
dera terciada que constituyen los 
costados, cuyos extremos se uni- 
rán a tope o a inelete, según se 
prefiera y la habilidad que tenga 
el artesano. Para asegurarse es- 
tas tiras pueden utilizarse clavitos 
o bien pequeños tornillos de ca- 
beza redonda. Obsérvese que los 
bordes superiores de los costados 
son ligeramente redondeados. 
Todas las medidas necesarias pa- 
ra ¡construir los bastidores que 
constituyen las patas están dadas 
en el esquema de la Fig. 1. Las 
patas son listones cuadrados de 
314”? de lado y 30?” de largo. En 
dos de Jas patas (las anteriores) 
se harán agujeros de 1/2” desti- 
nados a recibir las dos varillas 
redondas de sujeción, cuyos extre- 


mos entrarán ajustados en ellos y. 


(Sigue en la pág. 239) 
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Fig. 1 y 2. — Sección del receptor 
telefónico y detalles del mismo. 


El receptor te'efónico es un 
instrumento sensitivo pero muy 
sencillo, y con un par de ellos 
pueden efectuarse muchos expe- 
rimentos interesantes. Aquí se 
dan las instrucciones para cons- 
trulr uno, pero para fines expe- 
rimenta es es mejor comprar uno 
compacto, fácil de manejar y muy 
sensible. 


Como se construye el receptor te- 
fónico. 


He aquí un método fácil de 
construir un receptor te efónico. 
Tómese una hoja de cartón grueso 
y córtense discos de 57 mm- de 
diámetro hasta hacer una pila de 
10 mm. de alto, y otros discos 
de 7 ems. de diámetro para for- 
mar una pila de 8 mm- de alto. 
Perfórese un agujero de 57 mm. 
de diámetro en dos de los últimos 
discos; y hásase un agujero en 
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Fig. 3. — Carretel de cartón. 


cada uno de los otros, comenzando 
con uno de 16 mm. de diáme- 
tro y terminado con uno de 38 
mm. como se ve en la figura 1. 
Péguense los discos unos a otros 
y colóquese un objeto pesado so- 
bre la pila. 

Cuando la cola está seca, el 
cartón quedará duro como la ma- 
dera: La pila puede ser pulida 
con papel de lija. Finalmente, 
perfórese un agujero en los lados 
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(Continuación) 


opuestos del anillo que se pro- 
yecta, (ver figura 1). 

Hecho esto, córtese otra serie 
de discos de 7 ems. de diámetro. 
para hacer una pila de 16 mm. 
de altura. Ahora córtese un agu- 
jero de 57 mm. de diámetro, en 


“el número necesario de discos pa- 


Ta que tenga una profundidad de 
16 mm.; luego, un agujero de 8 
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Fig. 4 Fig. 5 
Elementos de un teléfono de radio 


milímetros de diámetro en un 
disco para que pase por él el 
imán, y un agujero de 29 mm. de 
diámetro en el resto de los dis- 
cos para el tubc. Pésuense todos 
juntos y déjense secar poniéndo- 
les encima un objeto pesado, y 
líjense. Hecho esto, perfórense 
dos agujeros para hacer pasar los 
alambres a través de la base- 
Habiendo hecho estas dos par- 
tes, hágase un tubo de cartón de 
29 mm. de diámetro y, de 101 
mm. de largo. Luego córtese dos 
discos de cartón grueso, y córte- 
se un agujero de 8 mm. de diá- 
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de radio y conexiones. 


metro en cada uno; péguense es- 
tos en los extremos del tubo y co- 
lóquese en la base, como se vé en 
la Fig. 1. Tómese un imán per- 


manente de 7 12 mm. de diáme-. 
tro y de 133 mm. de largo (el' 


diámetro y el largo exacto no 
importa mucho), y póngase den- 
tro de los aeujeros del tubo y de 
la base. Debe quedar bastante 
ajustado como par aque no pue- 
da caer. 

Póngase una hoja de cristal, o 
mejor aun, de mica, en el tope de 
la base, y luego empújese el imán 
de modo que la superficie del po- 
lo sud quede a 1 mm. del cris- 
tal, y al armar las diferentes par- 
tes, cuídese de no alterar su po- 
sición. Hágase un carretel de car” 
tón (fig. 38) con un tubo de 8 
mm- de diámetro. una altura de 
12 mm. y un diámetro exterior de 
29 mm. Tómese alambre con cu: 
bierta de seda» y sujétese un ex” 
tremo de él en el agujero del ca- 
rretel de cartón. Luego se arrolla 
el resto en el carretel y el extre- 
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fig. 2. — Cómo se escuchan 


las corrientes terrestres. 
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Fig. 9. 


— Cómo se producen 
ruidos de tic-tac. 


mo que queda se pasa por el agu- 
jero del carretel cercano al bor- 
de. > 

Póngase un poco de goma en 
el agujero del carretel y en uno 
de los extremos. y póngase el ca- 
rretel sobre el extremo del imán 
hasta que descanse firmemente 
contra el disco de cartón de la 
base. Hecho ésto, se sujetan los 
dos agujeros de la base. 

Ahora tómese un disco de lata 
delgada y perfórese un prqueño 
agujero en su centro. Póngase 
ésta sobre la base, y colóquese la 
parte anterior del receptor sobre 
ella, de modo que los agujeros 
de su borde exterior comcidan 
con los del disco. Luego atorní- 
llense todos juntos con un par de 
tornillos para madera. Esto com- 
pleta el receptor, y si se ha he- 
cho el trabajo con cuidado, el apa- 
rato trabalará en una forma muy 


. satisfactoria. 


Como se hace un teléfono de ra- 
- dio. 


Los teléfonos de radio que se 
venden en el mercado solo se 
venden en el mercado, solo se di- 
ferencian del descrito anterior en 
el menor largo del imán (2 ems.) 
como se vé en la figura 4. El dis- 
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Fig. 10. — El muñeco saltarín. 


co del diafraema se ilustra en la 
figura 5 y el receptor completo 
en la figura 6. Los mejores telé- 
fonos de radio se hacen con un 
imán permanente, al cual se le 
dá la forma de anillo, de modo 
que entre mejor en la caja. Las 
proyecciones, polares se doblan 
en ángulo recto con respecto al 
cuerpo del mismo, y en cada uno 
de éstos hay un carrete! al que se 
le arrolla hilo cubierto de seda 
como se vé en la figura 7. 

Los te:éfonos de radio que se 
compran en el comercio son mu- 
cho .más sensibles a las corrientes 
débiles que los que se usan en 
transmisiones te:egráficas. Los 
diafraomas de los primeros son 
delgadísimos y los alambres que 
se: usan para arrollar al imán, 
son del - cobre más fimo que se 
puede obtener. 


— Conexiones de una 
línea telefónica. 


Como trabaja el teléfono 


Cuando una corriente pasa a 
través de un alambre arrollado 
sobre un núcleo de hierro dulce: 
éste se convierte en-un imán, y 
cuando la fuerza de un imán per- 
manente, sobre el cual está arro- 
lado el alambre, varía, la corrien” 
te se instala en este último- Para 
cambiar la fuerza de un imán 
permanente, todo lo que se necesi- 
ta es mover un trozo de hierro 
dulce desde y hacia uno de los 
extremos de él- 


Cuando un disco de hierro dul- 
ce es colocado muy próximo a la 
proyección polar de un imán per- 
manente y el borde es sostenido 
firmemente en posición, el centro 
puede vibrar. es decir, moverse 


casi imperceptiblemente de un la- 


lo a otro. Ahora bien, al hablar 


2 junto al diaftraema, las ondas so- 


noras hacen vibrar a este con dis- 
tinta amp.itud. Esto hace que 
la fuerza del campo magnético 


varíe proporcionalmente, y al mis- 


Fig. 11. — Cómo se producen 
sonidos de, bocina de auto. 


mo tiempo envíe corriente por el 
alambre arrollado al imán. 

Si el teléfono en el cual se está 
hablando se coneeta a otro, las 
corrientes pasarán por los con- 
ductores e influenciarán sobre la 
fuerza del campo magnético del 
imán del segundo teléfono. A su 
vez, estos cambios hacen vibrar 
el diafraema al unísnoo con el 
del primero. Las vibraciones ha- 
cen mover el aire, y estas ondas 
sonoras van a los centros auditi- 
vos de la persona que está junto 
al segundo teléfono, de modo que 
ésta oye lo que habla la primera. 

Así como las líneas de fuerza 
magnéticas pasan por la tierra 
constantemente, también lo hacen 
las eorrientes eléctricas, y estas. 
se llaman corrientes de tierra. 
Si tomamos dos trozos de alam- 
bre» cada uno de los cuales debe 
medir, más o menos, 50 metros 
d lareo, y soldados un extremo de 
cada uno a un trozo de caño hun- 
dimos este en la tierra a una dis- 
tancia de 95 metros uno de otro, 
y finalmente si se conecta un telé- 
fono a los extremos libres de ea- 
da alambre, como se ilustra en la 


Min Aa ala A ás 


HUCLEO 
SECUNDARIO 


DOBOPCuUoea Mm ml 


sam 


Fig. 13. — Cómo se escuchan 
fas corrientes de inducción. 
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figura 8. Si se eschucha, se oirán 
las corrientes -que pasan por la 
tierra. - 
“¡Conéctese al resorte saltarín 
un teléfono y una pila seca como 
se ilustra en la figura 9 y lue- 
go escúchese. Cuando se cierre el 
circuito del resorte. se oirán rul- 
dos semejante al tic-ttae de un 
reloj. y 


El muñeco saltarín 


Para hacer este divertido ju- 
guete, córtese una cabeza y un 
cuerpo de un trozo de corcho, y 
sáquese tres cerdas de un cepi- 
llo. Colóquese un extremo de ca- 
da cerda en el cuerpo del muñe- 
eo a puntos equidistantes, de mo: 
do que formen un trípode, como 
se vé en la figura 10. Ahora co- 
lóquese el teléfono sobre una me- 
sa y conéctese a la chicharra. 
Tamb'én puede intercalarse un: 
interruptor en el circuito. El mu- 
fñieco se coloca sobre el diafrag- 
ma del teléfono, y la chicharra: 
al funcionar, lo hará bailar gra- 
ciosamente - 


Otro interesante experimento es 
el de los sonidos de las bocinas 


de autos. Conéctese el teléfono, 


la chicharra, la batería y el mani-. 


pulador telegráfico como se ilus- 
tra. en al figura 11. Si se mueve 
el- manipulador, se escuchará en 
el teléfono un sonido muy seme- 
jante al de las bocinas de los au- 
tomóviles. 


Como se mmstala una linea tele- 
fónica 


El teléfono que inventó Ale- 
jandro Graham Bell consistía en 
un par de receptores conectados 
por dos cables. Si dos personas 
tienen un teléfono de los que he- 
mos deseripto antes, cada una» 
podrá instalar una línea entre 
dos casa, siempre que éstas no es- 
ten a mucha distancia entre sí. 
Cada teléfono trabaja alternati- 
vamente como receptor y trans- 
misor en la forma explicada más 
armla bajo el ttulo “Cómo traba 
ja el teléfono””. Por consiguiente» 
si uno escucha mientras el otro ha” 
bla y viceversa, se puede mante- 
ner una conversación. El diagra- 
ma de las conexiones se halla 
ilustrado en la figura 12. 
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Cómo escuchar las cormentes de 
inducción. 


Hágase un núcleo arrollando 
veinte vueltas de hilo de cobre 
ais ado de 0.9 mm., sobre un tu- 
bo de cartón de 2 1/2 ems. de 
largo y 9 de diámetro, y conée- 
tense los terminales de éste con 
los de un teléfono» como se ilus- 
tra en la figura 13. Pásese este 
en la forma ilustrada. Este últi- 
mo debe haberse conectado antes 
con la batería. Hágase funcionar 
el resorte, y cada vez que se ele- 
rre y se abra el circuito se olrá 
un clik en el teléfono- 

La razón de esto es la siguien- 
te: Cuando el circuito está cerra- 
do. las líneas de fuerza magnéti- 
cas se expanden alrededor y en 
ángulos rectos con respecto a las 
esp.ras del resorte. Estas cortan 
las vueltas de a ambre del tubo de 
cartón, y producen una corriente 
en él, que pasa por el receptor. 
Cuando el circuito se rompe, las 
líneas de fuerza magnéticas se 
contraen y cortan de nuevo los 
alambres del tubo haciendo que 
pase una corrente en dirección 
opuesta a la primera. 


MESITA PLEGABLE PARA MULTIPLES USOS (continuación) 


además; se pegarán con cola. Estas 
varillas, una en la parte superior 
y otra abajo. como puede apreciar- 
se en el detalle de la Fig. 1, - mi- 
vese que van colocados del lado 
opuesto a la varilla transversal 
inferior. 


A esta altura, se precisará Co- 
mo média docena de remaches de 
hierro de 1 1[4” de largo, con 
arandelas. Estos se obtienen en 
cualquier ferretería. Hay que 
practicar agujeros adecuados para 
los mismos en el centro de cada 
bastidor. Al unirlos remachados, 
interpóngase una arandela entre 
las patas, como puede apreciarse 
en la fieura. Hay que colocar otro 
arandela sobre la punta del rema- 
che antes de cerrar este a golpes de 
martillo. 

Los otros agujeros para rema- 
ches se hacen en los superiores 
de] bastidor, y en los listones in- 
ternos que forman el costado de la 


mesilla. Es necesario, claro está 
remachar el bastidor a los costa- 
dos antes de colocar sobre estos 
las tiras exteriores de madera ter- 
ciada, para que estos cubran la ca- 

Puede empezarse a hacer la me- 
den exactamente 15” de largo, 
siendo esta también la anchura 
máxima del bastidor interno. El 
bastidor externo tendrá pués 
16 1/4”? de anchura máxima. Con 
respecto a este último, comiéncese 
por colocar los dos listones que lo 
constituyen a la separación indi- 
cada, manteniéndolos así por medio 
del listón transversal inferior (de 
3/4” por 1/4”) asegurado por cua- 
tro tornillos de cabeza redonda. 

Las varillas en forma de X se 
cortan de material similar y de 
aproximadamente .19*”” de largo, 
fijándolos con tornillos. Obser- 
beza del remache, que de otro mo- 
do quedaría visible. 

Constrúyase ahora la grampa 


de sujeción que indica le Fig. 2. 
Esta se corta de una tira de acero 
o bronce flexible y elástico, de 
1/16?” de espesor y 314?” de ancho, 
que se perfora y dobla en la forma: 
indicada por la Fig. 3, asegurán- 
dose con pequeños tornillos. 


Con esto, ya queda terminada 
la mesita en su faz constructiva, 
y solo resta darle el acabado que 
más convenga. En este sentido, 
puede pulirse o teñirse con acei- 
te. Muchos preferirán pintarla de 
blanco o de verde, según se le des- 
tine al cuarto de los niños o al 
jardín. 


Si se adopta este último acaba- 
do, se recomienda emplear aleuna 
buena pintura de celulosa o de es. 
ma!te. De paso, conviene destacar 
que las personas que no desean 
emplear remaches, pueden usar en 
lugar de los mismos tornillos fuer- 
tes de cabeza redonda. 
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de venta es de $ 7.—. 


acuatiza perfectamente. 


en su nueva presentación. 


Le remitiremos una cajita conteniendo 
todo el material. necesario para la cons- 
trucción del precioso modelito de hidro- 
avión “TAYLOR CUB”, de un metro de 


envergadura (largo de ala), cuyo precio 


Este regio modelo, flota, despega y 


Para ello sólo tiene que subscribirse a 12 


ejemplares de MUNDO AERONAUTICO, 


CARACTERISTICAS 

Largo del ala .. .. 2... .. .. .. .. 1.— metro Amnótese hoy mismo remitiéndonos el 
Largo del fuselaje .. .. ...... .. 0.55 ” 

AMO A ODE siguiente 


Señor Administrador de 


“MUNDO AERONAUTICO” 


Tema de Irigoyen 17 — Bs. As. 


«Adjunto remítole la suma de SEIS PESOS, para que se'sirva subscribirme a 12 
ejemplares de MUNDO AERONAUTICO en su nueva presentación. 

También remítole cincuenta centavos más, para que me remita por encomienda cer- 
tificada junto con el recibo, la cajita con todo el material necesario para la construcción del 
hidroavión Taylor Cub de 1 metro de envergadura. : 
Salúdale atentamente: 


NOD A a. to o SO Ca A la pu lo e 


Done ai osas aa O 


MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODELITOS DE AVIONES 


«Cemento * Empire”, 20 gramos 0,80 centavos; 60 gramos 0,80 centavos. 


Barniz “Empire”, 20 gramos 0,40 centavos; 60 gramos 1.00 peso. 
Barniz “Empire” en colores, 20 gramos 0,50 centavos. 
Papel de seda japonés, la hoja de 53 por 75, 0.10 centavos. 


-Goma-motor, plana, de 1 x 3 m|m, el metro 0,10 centavos. 


Lubrificante para goma-motor, los 20 gramos 0,50 centavos. 
Alambre de acero 1 mim 20 centímetros, 0,10 centavos. 
Aluminio en chapa, 10 x 10, 0,10 centavos. Bambú, 5 varillas 0,10 centavos. 
Juego de buje, arandelas, ganchos y perlita para la goma-motor, 0, 10 centavos. 
Planos al ferroprusiato, la copia 0,85 centavos. 
Balsa, cortada, lisa, el centímetro cúbico Y, centavo. 

pe en bruto, el pie cuadrado por pulgada, un peso. 


A NS pr a cs UN 


Fig. 1 


Eí presente artículo ha sido ins- 
pirado por un sinnúmero de pedi- 
dos, especialmente alumnos de la 
Escuela Industrial de la Nación, 
advirtiendo que su costo algo ele- 
vado es causado por el mercurio. 


La célebre experiencia de Torri- 
celli nes permite determinar con 
exactitud, y en cualquier momen- 
to, la presión que ejerce la capa 
atmosférica sobre la corteza terres. 
tre. , 

Ei conocimiento de la presión at- 


onstruyamos 
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un Barómetro 


a Mercurio 


Por PRACTICUS 


mosférica de un determinado lugar 
es un valioso elemento, por la gran 
cantidad de fenómenos que son in- 
fluenciados por ella, ya en la pre- 
dicción del tiempo, ya en biología 
(respiración), etc. 


—Jateriales necesarios — 


Una tabla que se reducirá a las 
dimensiones y forma de la fig. 1 
(100 x 7 x 16 2 centímetros). 

Un pedazo de hojalata de donde 
se cortarán 3 trozos como la figu- 
ra 2; tendrán 4 centímetros de an- 
cho por 4 centímetros de alto en 
su parte máxima. a 

Una varilla o alambre de 80 cen- 
tímetros de largo. Ha de preferir- 


PR 


se con sección cuadrada. 

Un tubo de vidrio de 1 centímetro 
de diámetro exterior y 93 centíme- 
tros de largo. S 

1 cristalizador de 6 centímetros 
de diámetro. 

1 tornillo de unos 5 centímetros 
de largo y 1/8 de pulgada, con su 
tuerca. 

1 trozo de lámina de celuloide o 
cartulina fuerte. 

850 gramos de mercurio puro. 


Construcción — 


Cortada la madera según fig. 1 
y después de lustrada o pintada, se 
clavará o atornillará, a unos 3 cen- 
tímetros de su base, una tablilla 
(A, fig. 1) que servirá de repisa 
para el cristalizador (cubeta). So- 
bre la misma tabla se fijarán tam-= 
bién las tres escuadras que resul- 


tarán de doblar según A B (fig. 2) 
los trozos de hojalata ya mencio- 
nados. 

En dichas escuadras se harán pre- 
viamente los orificios indicados 
(fig. 2) y de acuerdo con los ma- 
teriales que logremos disponer (tu- 
bo de vidrio. varilla y tornillos). 


La escuadra inferior se fijará a 


8. centímetros de la base, la supe- 
rior a 80 centímetros de distancia 
de la anterior y la tercera a igual 
distancia de las dos 
(parte media). e 

El tubo de vidrio (de vidrio fu- 
sible, que se usan en los labora- 
torios de química) deberá cerrarse, 
a la lámpara, en uno de sus extre- 
mos. : 

La varilla o alambre (vástago), 
se soldará al tornillo con tuerca 
que, previamente, será aguzado en 
uno de sus extremos cuyo detalle 
con el N.* 760 que coresponde, ex- 
presada en milímetros de mercurio, 
a una atmósfera. 

Con la mayor exactitud se mar- 
cará, a partir desde su punta y Ss0- 
bre el vástago, la longitud que co- 
rresponde a 760 milímetros. 


Figura 3 


anteriores 


ii cid ci al cli md id 
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Figura 4 


Montaje — 


a) Ensartado el vástago en los 


orificios correspondientes de las es- 
cuadras, de manera que la tuerca 
quede en la parte superior de la 
escuadra inferior (fig. 3), péguese 
(cola fuerte, seccotine, ete.), la 
lámina graduada de celuloide a 
cartulina, de talymanera que la di- 
visión 760 de ella coincida exacta- 
mente con la marca que hemos he- 
cho, con aterioridad, sobre el vás- 
tago. 

b) Pásese el tubo de vidrio -so- 
puede verse en la fig. 3 Los que 
dispongan de terraja, tomarán la 
varilla de 85 centímetros .de largo 
y le harán la rosca en uno de sus 
extremos. . 

Sobre el trozo de cartulina o ce- 


Otras consideraciones— 


luloide se grabarán las divisiones 
de 6 centímetros como puede verse 
en la fig. 4. La división central 
se marcará con mayor intensidad y 
bre una llama varias veces, para 
eliminar el vapor de agua que pue-= 
da tener por el lavado previo que 
se hará para su limpieza. . 

ec) Llénese perfectamente el tu- 
bo de vidrio con mercurio, mante- 
niéndolo en posición vertical e in- 


vertida. 


d) Manteniendo también inverti- 
da a la tabla, ensártese el tubo en 
los orificios correspondientes de las 
escuadras. ¿ 

e) Póngase todo el aparato en 
su posición normal, teniendo tapa-= 


do con un dedo, con sumo cuidado, 


la parte abierta del tubo. 

f) Colóquese la cubeta, con el 
sobrante de mercurio, en su repisa. 

g). Sumérjase el extremo del tu- 
bo en el mercurio de la cubeta y, 
cuidando que no entre aire, quítese 
el dedo. 

El aparato está mon- 
tado. Se observará que 
la columna de mercu- 
rio ha descendido den- 
tro del tubo. 

El conjunto puede 
verse en la fig. 5, 


Lectura de la presión— 


Haciendo girar la 
tuerca del vástago, se 
lievará la parte agu- 
da de dicho vástago, 
hasta tocar la superfi- 
cie del mercurio conte- 
nido en la cubeta.: La 
lectura de la longitud 
de la columna  mercu- 
rial se hará directa- 
mente sobre la lámina 
graduada, teniendo cui- 
dado de tomar la divi- 
sión que corresponde 
a la parte media del: 
menisco (límite conve- 
xo de la columna mer- 
curial). 

SISI 


Comparadas las dis- 
tintas variaciones de la 
presión atmosférica con 
log gráficos que apare- 
cen en todos los dia- 
rios, veremos que este 
aparato nos permite 
predecir el tiempo. 

Como experiencia, 
para aquellos que ha- 
biten een casas de va- 
rios pisos, pueden ob- 
servar que por cada 
diez metros que suban 
hay una variación de Figura 5 


| “Peces y Acuarios” 
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más o menos 1 milímetro en la co- 
lumna mercurial. A 

Para coneluir, debemos tener en 
cuenta que esta escala es para los 
puntos que están más o menos «al 
nivel del mar. Para otros puntos 
tendremos que graduar el vástago 
al rededor de las siguientes cifras: 
Altura: 0 500 1000 1500 
Presión: 760 714 671 630 

La altura es expresada en me- 
tros sobre el nivel del mar y la 
presión en milímetros de columna 
mercurial. 


Modelito Dewoifine 


(Continuación) 


LISTA DE MATERIALES, 


2 Planchas de 2 x 65 x 300 mm.,/ 


para costillas cuadernas, ete. 


1 Plancha de 1 x 40 x 200, para 
parte superior del fuselaje. 


12 - Varillas de 2 x 2 x 400, para * 


fuselaje, timones, alas. 

1 Block de 12 x 7 x 55, para cu- 
bre-cilindros. 

2 Varillas de. 3 x 4 x 310, para 
bordes de ataque del ala. 

2 Varillas de 2 x 3 x 300, para 


e 


bordes de salida del ala. S 


1 Block de 6 x 30 x 120, para 


E Parte central del carenado. 
2. Blocks de 3 x 30 x 125, para 


partes laterales del carenado. 
1  Listón de 3 x 6 x 150 mm., 


para montaje mayor del tren. 
1 Block de 10 x 25 x 160 mm., 


para hélice. 


1 ABlock de. xi :30 80 ma, 


; para nariz y ruedas. 
1 Block de 10 x 10 x 20, para 


soporte de la hélice. 
Varillas de bambú. > 


2 
1 Papel japonés. +. 

1 Papel celofán de 30 x 50 cmo» 
6  'Arandelas.+- , 
A 

0 cms. alambre de 'acero: 


Cemento. +. 
Pintura de 20 grs. amarilla. 


TUD o azul metalizador. 
Papel de lija. 

.38 Metros de goma. + 

1 Plano. 


. 


- Ya está en venta | 


Por Juan Martín de Yaniz 4 : 


Pedidos al autor: 
ALSINA 758 


ARAS 


$ 1.50 


| 
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Por eli Prol. JozóSusmansely 
Una estación 
completa de 
telegrafía 


Para el principiante 


oo 


LA iRSaS (Simple o duplex y ambas corrientes). 
% El presente artículo «está des- De esta manera, si el tiempo de del contacto tiene la duración 
F tinado a satisfacer el anhelo de duración del contacto es muy cor- . equivalente a dos puntos, le lla- 
: aquellos prineipiantes embarca- to, le podremos llamar a este con- maremos kaya. : 
dos en heroicas lides telegráficas, tacto “um punto””, y si el tiempo: Ahora bien, como el Código 
precursoras «por lo general de __ z DE PRA : ES 
una aguda Radiomanía para un AA ROO USTED TAMBIEN : 
3 plazo no lejano. O o iO aia A 
' - El aparato que presentamos es MB OS PUEDE GANAR mas! 
: de muy fácil construcción y de => AS e Ha ps a 7 
E manejo simple, ya que no se re- MED -.GOmo experto en RADIO : 
quieren grandes conocimientos ALE INSI Tendrá la oportunidad de asegurar en corto tiempo 
-de la técnica de Radio para rea-. P su independencia económica tal como lo hacen 
| arto” ; J los que siguen nuestro famoso método de ense- 
| , : ñanza, quienes desde el principio ganan en sus 
Consta este aparato de una 
' sola válvula que tiene en su in- 
o terior un diodo rectificador y un | 
pentodo amplificador de audio 
frecuencia ya dado a conocer a 
nuestros lectores en publicacio- 
) nes anteriores, y que no es otro 
que el “clásico”? 1247. El diodo fi 
: lo utilizamos para rectificar la | 
corriente alternada y el pentodo f >. 
actúa en este caso como produe- e A z — 
tor de oscilaciones de, baja fre- S este método interesante y fácil. Sólo Y 5 . j 
cuencia- - Estas oscilaciones pro- | Po e tra. lea DR | | 
 ducen una determinada cantidad | Aproveche Estas | moderno Superheterodino, //'%, 9 E | 
p- de energía de corriente alternada | Grandes Ventajas | fnalls209! > A 9 a 
? y de una frecuencia un poco al- | La o de ofrece un eS campo de acción 
o ta que utilizamos para alimentar PL ON E o USIOSS fs 
de 4 ramas de esta ciencia: en la Radiomecánica, Sistemas de PE 
Í la “red” telegráfica, ¡al mismo f Amplificación para Oratoria, Radiocomunicación, Onda LIL | 
tiempo que nos da el “tono te- | Corta, Radio en la Aviación, Radiodifusión, Cine Sonoro, ASPE q 
o legráfico”? en las señales. ] Televisión, etc. 
Ñ 


Como ya hemos dicho, el osci- | SUCURSAL EN LA ARGENTINA 


2 E £ z Ponemos a su disposición nuestra experiencia de un tercio de siglo ahora 
- lador alimenta la línea telegrá- que contamos con Oficina Sucursal en la Capital Argentina ¡Aprovéche- 


fica, que está “combinada con un | la Usted y Prospere! Pida nuestro libro GRATIS HOY MISMO Todo este Edificio AROS exclusivamente 
a — - SENTI : € TI a la enseñanza Técnico - Práctica, oral y por 
par de manipuladores y dos pa- E aña! 


a EWNVWVAE ES HE CUPO q paola 
res de teléfonos comunes utiliza- A o NR 


de E A z ERASE, z s 

dos en Radiotelefonía, de mane- 1 NATIONAL SCHOOLS (de California, E. U. A.) E 
ra que si por ejemplo apretamos BM Oficina Sucursal; — Edificio Banco de Boston, (Primer Piso) = 

> ¿a NOS AIRES, REP. ARG. 6 
el manipulador M1, se escuchará 1 PLENOS Al : : O O 

S 7 B Sirvanse enviarme su LIBRO ilustado GRATIS, con datos para ganar dinero en RADIO A ñ 
un sonido en el teléfono T2 y a , m 
E ss a m Nombre ÉS ANA Eder aia, e 
que durará el tiempo que dure la E omicitio : a 
presión o el contacto en Ml óÓ E ocalidad s A a 
o. BL y sl Ed Laa ESE 
V1ICeVversa. OSUNA OIEA PULL 
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NOTICIARIO 


del Primer Concurso 


FOTOGRAFICO 


gratuito para los lectores de 


HOBBY 


En atención a reiterados pedidos, hemos re- 
suelto postergar la clausura del Concurso hasta 
el 31 de Enero de 1938. Las inscripciones se 
reciben hasta el 10 de Diciembre. 


El formato de los trabajos es, indistintamen- 
te, 9x 126 13 x 18 para todas las series. Se 
aceptan ampliaciones a ese tamaño. Puede 


: Usarse cualquier clase de papel, abrillantado o 


no, preferentemente negro. Las fotos no deben 
montarse sobre cartón. 


Recordamos que puede enviarse cualquier 
cantidad de trabajos. Cada uno debe traer es- 
crito al dorso, con claridad, el nombre y domi- 
cilio del autor. y 


Todavía no podemos anunciar la lista de pre- 
mios, como prometiéramos, en razón de que 
hay varios interesantes olrecimientos, que se 
concretarán en breve. 
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Morse de Telegrafía, tanto alám- 
brica como inalámbrica, está cons- 
tituído por puntos y rayas, com- 
binándolos debidamente se podrán 


formar las letras del abecedario, 


y con éstas los palabras, frases, 
etcétera. Naturalmente que con 
este sistema podremos represen- 
tar tamb'én los números. 
Veamos un ejemplo. Si al ma- 
nipular M1. hacemos 2 presiones 
sucesiva msuy cortas (. .) en el 
teléfono T2 escucharemos dos gol- 
pes de corriente rápidos, con el 
tono de una nota musical. En 
telegrafía, estos dos golpes cortos 
constituyen la letra ¿ del Código. 
Si, por ejemplo, hacemos un 
eontacto corto y otro de mayor 
duración (.—), en el teléfono 
escucharemos un sonido corto se- 
euido de otro más largo que en 
telegrafía constituye la letra a. 
Expicada ya la teoría, pase- 
mos al terreno de la práctica. Pa- 
ra que el aprendizaje sea más rá- 


pido, aconsejamos retener el soni- 
do de cada letra y no recordar 
que dos puntos son la 2% o que 
punto y raya sen la a. 

Así, por ejemplo, el sonido dit- 
dit es la 2, y el sonido dit-dat, la 
a, ete. Aunque a primera vista 
este método parezca más dificul- 
toso, insistimos en que es el ca- 
mino más rápido para aprender 


el Código Morse. Y para confir- 
mar esta opinión, recordamos que 
en los Estados Unidos de Norte 
América emplean este método. en 
la enseñanza 


A fin de facilitar el aprendi- 
zaje de los distintos signos, los 
hemos agrupado por la cantidad 
de puntos y rayas. 


ler. grupo 3er. grupo 
. — l 
e an a 
co.  . dit dit dit e. —=  u dit dit dat 
a A dit dio dida e..o—  v dit dit dit dat 
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2,9 grupo E 2d 
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Aquí tenemos un lindo proyee- 
to de un mueble pequeño de lineas 
sumamente modernas, que Qque- 
daría muy bien para adornar 
cualquier salita, living, comedor, 
ete. Á parte de su sencillez cons- 
tructiva, es muy económico de 
realizar. : 

Forma de ordenar el trabajo: 
El mueble de referencia tiene 
las siguientes medidas. Alto to- 


tal 0.85 ctms., largo total 0.80, 


y ancho 0.30. Para la construe- 
ción de este mueble se puede em- 


7 
Qro. Pue, ro 
OPPQO Ya con 
Terciodo ole 
Tea ae 


IRIS s0ros. 


plear tablas, o bién hacer un es- 


queleto de listones, que luego se 
forrarán con madera terciada de 
3 mm- 

El mueble construído en la prí- 
mera forma tiene dobie ventaja, 
mayor duración y es mucho más 
rápido de construir; en cambio el 
seeundo sistema si es cierto que 
se obtiene tal: vez mejor termina- 
ción y más economía, no tiene 
tanta resistencia como el prime- 
ro. Cada ejecutante obrará a su 
criterio, para determinar la for- 
ma de ejecutarlo - 

Sea cual fuere la forma de en- 


carar la construcción, se foma--' 


rá siempre como hase las medi- 
das especificadas en el croquis, 
que, aun no respetándolas fiel- 
mente, sirven de base para la es- 
tructura general de este bar com- 
binado. 

La forma de colocar el estante 


central puede ser variado, pero 


siempre se entiende, manteniendo 
las medidas mayores de las hote- 
llas que se alojan en la misma. 
Como en la puerta se han insta- 
lado los porta-copas, hay que te- 
ner muy en cuenta el lugar de las 
mismas al cerrar las puertas, es 
decir, que no puedan tocar con 
las botellas. - 

El listón que figura en el úl- 
timo estante obliga  necesaria- 
mente a colocar las botellas a la 
medida correspondiente. 

El estante central que es de 
0.20 ctms. se puede colocar, tam- 
bien, de vidrio, sel cual queda 
muy bien. 

El cajón superior que se efee- 
tuará con madera de 1/2” de es- 


pesor con tondo de terciada de- 


3 mm. sirve para alojar serville- 
tas u otras cosas propias para el 
buen servicio de este mueble bar. 

Los dos estantes colaterales, 
uno inferior en forma de cajón y 


el superior libre, sirven para alo- 
jar libros o revistas respectiva- 
mente. $ 

En el caso que dicho mueble se 
ejecute con tablas, las uniones 
respectivas hay que hacerlas me- 
diante tarueos de madera enco- 
lados entre uno y otro, los que 
le daran muy buena resistencia, 
no permitiendo que la madera 
pueda hacer movimiento. 

Si se ejecuta por el sistema 
de esqueleto forrado, se utilizan 
listones bien esecuadrados, para 
formar los recuadros respectivos, 
aunque este último sistema para 
que quede bien, hay que encha- 
parlo de acuerdo a las instrue- 
diones dadas por Hobby en el 
No 10 pag. 10. 

En cuanto a la terminación 
de este mueble los ejecutantes en- 
contrarán en ese mismo ejemplar 
una lección muy práctica sobre 
el lustrado de muebles. 


UNA ESTACION DE TELEGRAFIA 
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usarse en las oficinas, 


grafías, etc, etc. hay que poner tres partes de agua 


Números que no entraron en los 
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Estos hermosos y decorativos 
peces, cuya cría tanto se ha des- 
arrol ado en estos últimos tiempos 
y que tantas sorpresas deparan a 
los aficionados por la cantidad de 
variedades que presentan, están 
en plena época de cría desde fines 
de Septiembre. De fácil salida, 
su ería reporta beneficios a los 
erladores. Ampliando lo publica- 
do en el foleto ““Peces y Acua- 
rios””, entraré a un tema que es 
necesario. conocer para dedicarse 
a ellos, y es el conocimiento del 
sexo. Colocados uno junto al otro 
parecen iguales y sólo la vista del 
entendido puede distinguirlos. En 
esta época del año los caracteres 
sexuales se presentan francamen- 
te definidos, de manera que la 
selesción de reproductores es 
tarea fácil. 


So amente los machos. y gene- 


ralmente en la 


0 / > 


época de celo, 


Pez Tigre 


aun cuano algunos la conservan 
por más tiempo, dejan ver en 
el opérculo. que es la tapa co- 
locada en la parte posterior de la 
cabeza y que recubre las bran- 
quias (agallas), una serie de pe- 
queños tubéreu'os o puntitos blan- 
cos, que a gunas veces se mues- 
tran también en las aletas pec- 
torales. Este es un signo caracte- 
rístico y puede afirmarse, sin te- 
mor de duda, que el animal que 
lo tiene es macho. 

Otra forma, pero más difícil que 
la anterior, es la observación de 
la salida anal que se encuentra 
colocada en la parte anterior de 
la aleta anal, y digo más ditícil, 
pues no es raro que un anima) de 
cuerpo redondeado y con las ca- 
racterísticas de hembra nos re- 
suite macho. S1 observamos la; fi- 


= ¿ e A E 


O ACUARIOS 


Por Juan Martín de Vaniz 


Peces colorados 
| del Japón 
* 


gura que ilustra estas líneas ve- 
remos que en 1 y 2 corresponden 
a un anima hembra y 3 para el 
macho- En el N.? 1 se ve al ani- 
mal desde abajo, y en 2 se nota 
una saliencia que corresponde a 
los órganos urogenitales. 

En 3 se observa una pequeña 
entrada, libre: de la saliencia 
mencionada - E 

Se insiste en que se debe poner 


HOBBY 


dos o tres machos para cada hem- 
bra, pues de e-los depende el éxi- 
to de la cría. Se calcula que una 
hembra aduta puede poner has- 
ta 200.000 huevos, pero no es eo- 
mÚún. 

La edad de estos animalitos de- 
pende del trato y de su forma de 
vida. Mantenidos en estanques de 
jardín se les calcula un término 
medio de 5 a 6 años. En el Ja- 
pón se exhibe un ejemplar que 
está bajo el control de una socie- 
dad de criadores y que cumplió 
21 años en el año 1937. Aleunos 
textos citan ejemp ares de 25 
años, pero son caleu ados tenien- 
do en cuenta el tamaño del pez. 

No siempre las variedades ae-* 
tuales han sido producto del es- 
tudio de los criadores, sino que 
también la naturaleza se ha em- 
peñado en ello. Una variedad 


conocida en plaza como “peces 
chinos”, “sin escamas”? ““Seale- 
less?? por los ingleses, fué obte- 


Pez Ranchú (Var. Oviformis) 


nida accidentalmente por un pis- 
cieultor alemán llamado Mattes, 
quien en el año 1848 obtuvo los 
primeros peces sin escamas. El 
crigen de esta variedad lo atri- 
buyó Mattes a que en esa ocasión 
puso en cría anima.es  consan- 
guíneos, con lo cual obtuvo ejem- 
plares los que eruzados siempre 
entre ellos consiguieron fijar la 
variedad. Estos peces son más 
delicados y más sensibles a las 
bajas temperaturas. 

Entre las variedades dignas de 
poseer se encuentran los “peces 
tigres”? 6 “Tigerfisch”. Maenífi- 
cos ejemplares donde su colora- 
ción variada los distingue de los 
demás. La gama de colores. en 
unos más elaros, en otros más 
oscuros comprende el blanco, rojo 
Negro, gris, azu, rosa y amari- 

(Sigue en la pág. 250) 


Si bien es cierto que la corrien- 
te eléctrica suministrada por las 
pilas es de mayor costo que la pro- 
ducida por otros generadores eléc- 
tricos (dínamos), no deja de tener 
su importancia por la facilidad de 
poder disponer, en cualquier parte, 
de la corriente necesaria para de- 
terminadas aplicaciones o experien- 


elas de laboratorio. 


El presente artículo tiene por 
objeto describir los tipos de pilas 
más usuales, teniendo en cuenta 
que los vasos de vidrio (2 litros de 
eapacidad, más o menos), pueden 
ser substituídos, en muchos casos, 
por frascos de dulces o cajoncitos 
revestidos interiormente con alqui- 
trán. Los vasos porosos deberán 
ser adquiridos en el comercio. Los 
carbones servirán los de las pilas 
secas usadas que, previamente, se- 
rán lavados con agua caliente y li- 
jados. 

El zinc deberá ser amalgamado 
para que su duración sea mayor. 

Toda pila consta de las  si- 
guientes partes: 


a) Líquido excitador. — Solución 
de cloruro de amonio (sal 
“amoníaco), 
(con ácido sulfúrico o clorhí- 
drico), solución de cloruro de 
sodio, ete. 


b) Electrodo negativo. -— Se em- 
plea el zinc. 


. Uy z 
Para evitar que sea atacado por 


el líquido excitador en circuito 
abierto, se le amalgama procedien- 
do así: 


1.2 — Límpiese perfectamente la 
chapa o vástago de zinc. 
2, — Sumérjase en mercurio 


metálico y cúbrase todo con agua 
agidulada con ácido sulfúrico. 


agua acidulada 
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, PILAS ELECTRICAS 


Por PRACTICUS 


3.2? — Frótese intensamente con 
un trapo. 

4.2 — Lávese abundantemente 
ton agua. 


En algunas pilas, a pesar del 
amalgamiento, el zinc es atacado 
intensamente aún en circuíto abier- 
to (pila de bicromato). 


Cc) Electrodo positivo. -— 


Está formado por substancias no 
atacables por el líquido excitador: 
carbón, cobre, mercurio, etc. E 
d) Despolarizante — 


Los más usados son: sulfato 


ES 
SS 


V 


Figura 2 


de cobre, bióxido de 
ácido nítrico, ácido crómico, etc. 

La presencia del despolarizante 
no permite que el hidrógeno for- 
mado por la reacción química (áci- 
do sulfúrico - zine, por ejemplo), 
vaya a depositarse sobre el elec- 
trodo positivo produciendo un au- 
mento de resistencia interior y, des- 
de luego, un debilitamiento de la 
eorriente. 


Veamos, ahora, los distintos ti-. 


pos de pilas y sus características 
principales: 


PILA DANIELE (fig. 1): 

E —= Agua acidulada con ácido sul- 
fúrico (10 ojo). : 4 

N = Zine (chapa curvada alrededor 
del vaso poroso). 


Manganeso, 


P= Barra de cobre. 

D = Solución saturada de sulfato 
de cobre. 

V= Vaso de vidrio. 

y =Vaso poroso. 

Sus características son: 

Fuerza electromotriz = 1,07 yol- 
tios. 

La solución de sulfato de eobre 
se mantendrá en mayor actividad 
agregando, según la utilización de 
la pila, pequeños  ceristales de la 
sal. 

Conviene mantener el frasco po- 
roso, mediante un pedazo de ma- 
dera parafinado, separado del fon- 
do del recipiente de vidrio. 


PILA LECLANCHE (fig. 2) — 

E = Solución de cloruro de amonio. 

N= Zinc. 

P= Barra de carbón de retorta. 

D= Mezcla de coke y bióxido de 
manganeso. 

Para que las sales no se deposi- 
ten en los bordes de los vasog de 
vidrio (V) y poroso (v), conviene 
parafinar dichos bordes. 


Características — : 

Fuerza electromotriz = 1,4 yol- 
tios. 
Gasto por amper-hora = 2 gr, de 


cloruro y 1,5 de zinc. z 
Los elementos deberán ser laya- 
dos, de vez en cuando, con una so- 
lución acuosa de ácido clorhídrico 
(10 ojo). : 


Figura 3 
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Figura 4 


PILA BUNSEN (fig: 3) — 
E= Agua acidulada con ácido sul- 
fúrico (10 olo). 
N = Zinc. 
P= Barra de carbón de retorta. 
D= Acido nítrico. 
V= Vaso de vidrio. 
v= Vaso poroso. 
Características — 
Fuerza motriz =— 1,8 yoltios. 
Esta pila debe hacerse funcionar 
al aire libre o en lugares muy ven- 
tilados por los vapores nitrosos que 
se desprenden. - 


PECES Y ACUARIOS - (Continuación) 


llo. Sus ojos telescópicos comple- 
tan su magnífica figura. 


Peces de vientre flaco 


Muchas veces se observa en las 
peceras algunos peces cuyo vien- 
tre se presenta afilado y su cuer- 
po muestra un enflaquecimiento 
que denota un estado anormal. 

Generalmente no tiene reme- 


dio, aunque como siempre hay 


excepciones que salvan. 

Esto nos hará pensar que un 
pez en ese estado, puede ser á 
causa de una alimetación inade- 
cuada, mal estado del agua, falta 
de aire ó bien que puedan existir 
otras causas que pueden ser pa- 
rásitos internos, defectos de 'con- 
formación de organismo. Cuan- 
do un pez presenta este síntoma 
tan conocido es que ya es  vie- 
jo o mal cuidado. No hay que 
olvidar que en las peceras mix- 
tas, en aquellas en que se mantie- 


Muy apta para hacer funciónar 
pequeños motores, electroimanes, 
CUE í 
PILA FERY (fig. 4) — 

Esta pila es muy recomendable 
por su poco sosto y fácil adquisi- 
ción en plaza. 

Fuerza elecstromotriz — 1,25 vol- 
tios. 

E = Solución de cloruro de amonio. 
N= Chapa de zinc. que reposa en 
el fondo del vaso V., 


P= Carbón poroso en forma de 


tubo (hay varios modelos). 

D= Depolarización por el aire. 

PILA DE BICROMATO (fig. 5) — 

ED=—Líquido excitador y depolari- 
zante (solución formada por: 
bicromato de potasio, 120 gr. 
— Acido sulfúrico 250 c.c.— 
Agua 1000 c.c.). 

N = Chapa gruesa de zine que pue- 
de retirarse fácilmente del lí- 
quido. 

P=2 láminas de carbón sujetas a 

i la tapa (T) del recipiente, 
constituida por substancia ais- 
ladora (ebonita etc.). 

Características — 

Fuerza electromotirz =— 2 voltios. 
Inconvenientes — 

El zinc debe retirarse del líqui- 
do que lo ataca .aún en círculo 
abierto. 

Cuando el líquido toma color 
verde-negruzco, debe ser cambiado. 
Precauciones — Ñ 

En todos los casos viértase el 
ácido sulfúrico poco a poco, en el 


nen varios géneros, hay aleunos 
que molestan á los otros, persi- 
eviéndolos, quitándoles el ali- 
mento, mordiéndolos, ete. 

Cuando solo uno ó dos peces de 
una pecera se encuentran flacos 
y vemos que el mal no ataca a 
los demás, se debe pensar que 
han sido los más débiles y que el 
acuario funciona bien. Si el mal 
aumenta, se cambiará la alimen- 
tación, se renovará el agua del 
acuario (una quinta parte cada 
cuatro días) se quitarán aque- 
l'as plantas que presenten mal 
color; se sobrealimentará a los 
peces, por lo menos dos yeces 
diarias y se tratará de estudiar 
las costumbres de los pobladores 
del acuario, y si hay peleadores 
lo mejor es aislarlos. 

Las Mollienisias deben ser ali- 
mentadas por lo menos dos veces 
al día: con alimento pequeño. tra- 
tando que el acuario mediante la 


Figura 5 


agua. No se proceda al revés. 
En la pila de bicromato, disuél- 
vase antes el bicromato en el agua. 


CONCLUSIONES 


En todos los casos conviene usar 
substancias puras y agua destilada: 
se prolongará la duración de las 
pilas y un mejor rendimiento. 

En el próximo número de HOB- 
BY +se tratará el acoplamiento de 
las pilas. 


—_—_—_—_—e—_— 


acción de la luz solar mantenga 
sus paredes con abundantes al- 
gas verdes. a 

A falta de alimentos vivos se 
puede dar a los peces carne de 
pescado finamente cortada, ca- 
Mmarones, ostras, ete. 


Ya que por lo general mueren, 


los peces que estén en estas con- 
diciones conviene separarlos con 
el objeto de que si es debido a 
enfermedades, no contagien a los 
demás. , 

O _ AAA 
LABORATORIOS MODERNOS PARA 
LA ENSEÑANZA PRACTICA 


Domingo Porta Caretto 


Diapositivos - Micro y Macro Fotogratias 

Preparaciones microscópicas - Material de 

enseñanza - Soluciones = Etc. = Ingreso a 
la Facultad de Medicina e Histología. 


Neuquén 1734 


Buenos Aires 


procédase con cuidado, 


Con la ayuda del mieroscopio, 
es posible hacer una serie de ex- 
periencias que nos permiten ver 
un sinnúmero de substancias 
compuestas (principios inmedia- 
tos), que entran en la formación 
química de los vegetales. Esta 
nueva rama de la Química ha 
permitido (siempre, con la ayuda 
del. mieroscopio) resolver aleunos 
problemas y llevar al descubri- 
miento de ciertas substancias. 

El que posea mieroscopio y de- 
see hacer las experiencias que más 
adelante detallaré, deberá procu- 
rarse los siguientes reactivos: 

a) Solución ioduro potásico-iodo. 

¡ou destilada O COS 

Toduro potásico - . 0.50 er. 
Disuelto-el ¡oduro, agréguese : 


Todo metálico .. ... dE As. 


Cuando el iodo aso distal se 


completarán con agua destilada 


100 ee. 
b) Solución de lamina férri- 

co al 5 olo. 

e) Alcohol de. 96% (Mattaldi). 
d) Acido sulfúrico concentrado. 
e) Acido nítrico concentrado. 

Con estos dos últimos reactivos 
por ser 
muy cáusticos. 

Además, deberán procurarse 
porta objetos, cubre objetos, tiras 
de papel secante o papel de fil- 
tro, y una o dos pipetas. 


COMO' SE-PROCEDE 


Colocado el material a obser- 
varse sobre el porta objeto y eu- 
bierto con el cubre objeto, se lle- 
vará el reactivo (con la pipeta) 
sobre el borde, del cubre objeto, 
de, manera que penetre por capi- 
laridad debajo del mismo y actúe 
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Por el Prof. DOMINGO PORTA CARETTO 


sobre el material. En el lado 
opuesto se colocará la tira de pa- 
pel.. 

En la figura Pi representa la 
pipeta, Po el porta objeto, S el 
papel, y la flecha indica la mar- 
cha del reactivo debajo del cubre 
objeto. 


- Em todos los casos se deberán 
hacer los cortes con la navaja per- 


fectamente seca. 


EXPERIENCIAS 


Veamos cómo se' ponen en evi- 
dencia los siguientes principios: 
AMIGDALINA — Es un glucó- 

sido nitrogenado que se ha- 
lla en la semilla del níspe- 
ro del Japón (en esta épo- 
ca es fácil conseguirlo) y 
en- la almendra del du- 
razno. 


Los cortes se hacen her- 
vir en 2ó 3 gotas de agua 
sobre el mismo porta obje- 
to, agregándole inmediata” 
mente alcohol. 

Cubierto el preparado se 
observarán los cristales en 
forma de perlas dispuestas 
en rosario. 


ALMIDONES — Es el material 
más abundante y de más fá- 
cil obtención : tubérculos de 
patata, semillas de maíz, 
arroz, trigo, porotos, arve- 
jas, ete. 

Para observar el almidón 
de la patata, pélese y rás- 
pese su superficie; en el 
caso de las semillas, hay 
que triturarlas. Como caso 
particular hágase la expe- 
riencia con el lactex de la 


y 


Microquímica Vegetal 


Duphoihs splendens (co- 
rona de Cristo). 

En todos los casos se utl- 
lizará la solue. 1oduro po- 
tásico iodurado, que pon- 
drá de manifiesto al almi- 
dón coloreándolo en viola- 
do que pasa a negro. 

Es  nctable establecer 
comparación entre los erá- 
nulos de almidón de. distin- 
ta procedencia, teniendo en 
cuenta su forma y tamaño. 

EUGENOL — Cortes transversa- 
les de elavos de olor. 

Por el ácido sulfúrico to- 
man coloración  amarillo- 
verdosa al principio, rojo 
sangre después, y pardo 
por último. z 

El ácido nítrico produce 
coloración anaranjada has- 
ta pardo roja. 

MORFINA — Material: cortes 
transversales de cápsulas de 
amapola u el lactex de la 
planta. 

Haciendo actuar la solu- 
ción loduro potásico iodu- 
rado, se produce precipita- - 
do rojizo; por la solue. de 
percloruro férrico, se obtie- 
ne coloración azul. 


PIPERINA — Los cortes de era” 
nos de pimienta se apre- 
tan entre papel de filtro 
(para eliminar el aceite 
etéreo que contiene), y se 
tratan por ácido sulfúrico 
(coloración roja) o por el 


ácido nítrico (coloración 
anaranjada). 
TANINO — Material: cortes de 
tallo de álamo. 
Se obtendrá coloración 


acción de la 
de percloruro férri- 


azul por la 
solue. 

co. 
La finalidad de las pocas ex- 
periencias que propongo, es la de 
poner en conocimiento de los afi- 
cionados a la  nteroscopía otro 
campo de acción que les permitirá 
adquirir conocimientos nuevos. 


Un puente colgante. 


Hay muchas estampillas en las 
que figura puentes como parte 
central del diseño. Estos timbres 
postales suelen ser muy popula- 
res y buscados por la mayoría de 
los coleccionistas, sin que ello sig- 
nifique decir que hayan llegado 
a ser raros. En elos puede apre- 
ciarse la evolución y transtorma- 
ción progresiva de los puentes, 
desde el tipo más primitivo hasta 
la última palabra de la ingenie- 
ría moderna. Hay sellos que 


El puente más largo del mundo. 


muestran un rudimentario puente 
colgante construído con lianas y 
enredaderas retorcidas y trenza- 
das extendidas sobre un precipi- 
cio» y otras, en que figura el 
puente más lareo del mundo. 
Habiendo dicho lo que antecede, 
lo matural es demostrarlo con 
.ejemplos de cada caso- La prime- 
ra ilustración que publicamos en 
esta página, representa, a decir 


verdad, una estructura sencilla; 
no queremos decir con ello que 
sea fácil de construír, sino simple 


Remito mi revista 


Buenos Mires Filatélico 


a quien la solicite 


3 VENDO: 
Universales $ 0.30 
500 > ES 23 1.80 
1000 0 2 qe 3.80 


3000 S e ia 
Compro colecciones de cualquier importancia 
Sellos comunes y Correo Aéreo, pago bien. 
Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471-Buenos Aires- Argentina 
2 ER 


FILATELIA 


en el sentido de que representa 
un esfuerzo primitivo incorporan 
do elementos también primitivos. 
Lia estampilla en cuestión proviene 
del Camerún Francés e ilustra 
un puente de suspensión, hecho 
con el tallo entrelazado de muchas 
lianas, que son unas plantas tre- 


x 


Los Puentes 
en las 


Estampillas 
* 


padoras muy largas y fuertes que 
crecen en las máreenes tropica- 
les. 


Luego, tenemos el puente más 


largo del mundo - ilustrado en 
una estampilla emitida hace al- 
eún tiempo por la Compañía de 
Mozambique. Este puente, que 
eruza el río Zambesi, forma parte 
de un programa de extensión de 
la vía férrea hasta el Lago Nyas- 
sa» y excede en 100 metros la lon- 
gitud del famoso puente sobre el 
río Tay, considerado hasta enton- 
ces como el más extenso. Dicho 
sello postal fué emitido el 12 de 
Agosto de 1935, y se asegura que 
solo estuvo en venta durante un 
mes. Tal vez los coleccionistas 
supongan que debido a tal cir- 
eunstancias la estampilla habrá 
aumentado de valor muy rápida- 
mente, pero la filatelia es, hoy 
día, no sólo un pasatiempo sino 
también un negocio tan bien or- 
ganizado que posiblemente no ha- 
ya ocurrido así. 


Los negociadores y vendedores 
de estampillas no tardan un mes 
para abastecerse de lo que nece- 
sitan; compran cierta cantidad: 
en cuanto un nuevo sello postal 
ha sido emitido, a fin de hallarse 
en condiciones de satisfacer la de- 
manda que preven 6b calculan. 
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El puente de Sidney. 


El valor de una estampilla deter- 
minada- depende de cómo la reci- 
ben los coleccionstas. Si resulta. 
popular, por la originalidad de su 
diseño, la belleza de lo que re- 
presenta o el interés de su motivo, 
su valor pronto aumenta; si no 
sucede así los revendedores pue- 
den verse obligados a guardar su 
stock durante mucho tiempo, y 
hasta puede suceder que solo lo- 
gren deshacerse de él, vendiendo 
en paquetes baratos, fas estam- 


(Sigue en la pág. 255) 


El puente sobre el río Quebec, 
A A AS 
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2 
5 dl $ min. 
100 Sellos diferen2 

tes, Universales 0.30 
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ALEMANIA 

Hojita con Hitler 4a. .. .. .. $ 1.50 

Pro, Aérea 3 val. completa 705/05 
FRANCIA. 

Mermoz, 2 valores $ 0.80 
TOUVA 

Aéreos 1937, completa, 9 valores 
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GRATIS 
Contra simple pedido remitimos la intere- 
sante Revista *“El Mundo Filatélico”? 


Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, Pinzas, Sellos y Series, 
Nuestros precios no admiten competencia. 


Compramos sellos y lotes. 
E. VAN DER  YWIEJE 
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Oscar Manduca. — Uspallata 916. 
Si quiere sacar las copias en mimeógrafo, 
debe comprar en una casa del ramo uno O 
varios ““stensil'? que valen más o menos 
$ 0,40 vlu. Sobre éste, del lado ence- 
rado, debe ,con una lezna u otro instru- 
mento puntiagudo, hacer el dibujo de las 
notas, cuidando no equivocarse ni romper 
el stensil. Para ello lo mejor es hacerlo 
primero en un papel y después copiarlo. 
Luego lo pasa por el mimeógrafo que pue- 
de fabricar de acuerdo a las indicaciones 
aparecidas en “HOBBY”. — 8i se quie- 
re sacar las copias en papel ferroprusi:to. 
método más caro que el anterior, se dibu- 
jan las notas con tinta china sobre papel 
““mánteca'? transparente. También apa- 
reció en “HOBBY” varias fórmulas para 
hacer O sensibilizar dicho papel al ferro- 
prusiato. Esta última forma de sacar co- 
pias, aparte de ser, como lo dije mucho 
más caro que el mimeógrafo, que sólo cues- 
ta alrededor de $ 1.— el ciento, tiene el 
defecto de ser dibujo blanco sobre fondo 
azul por lo que es más difícil de leer. 


Un entusiasta “hobbysta”?, — Río de 
Janeiro (Brasil). — El color que toma el 
yoduro doble de plata y mercurio según 
las distintas temperaturas, debe ser deter- 
minado experimentalmente en cada caso, 
ya que varía de tonalidad para una mis- 
Ma temperatura, de acuerdo a la pureza 
de los productos empleados cantidad y ma- 
nos que se han dado de dicha pintura. 


Joao Abrantes. — Río de Janeiro 
(Brasil). — Agradezco mucho sus  elo- 
giog. El insecticida que apareció en el 


No 14 de “HOBBY”! 
pesar de ello, no es conveniente, por el 
mal gusto que deja el kerosene, pulveri- 
zarlo donde haya platos o comestibles ex- 
puestos al aire, por lo que siempre se pul- 
veriza en los comedores, unos 15 ó 20 mi- 
nutos anteg de servir la mesa. Para ad- 
quirir_ el kerosene para insecticida  dirí- 
jase -2 cualquier droguería importante de 
su localidad o sino use el común, h 

Estudiante. — Ya contesté por correo. 
Me agradaría conocer el resultado de las 
experiencias realizadas. 


Eligio Roccia. — Como aún no tuve el 
placer de leer sus amables noticis, estoy 
en la duda de que haya recibido mi carta. 
Si es así, le agradecería me escriba ha- 
ciéndomelo saber. 


no es venenoso, 4 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al público 
todos los dí s Viernes de 18,45 
a 20 horas. 


—__—_—_———— Q_PE —c— 
— Capital. — El bron- 
insoluble. Debe ser mez- 
natural, aguarrás y 
La pintura al agua 


es a base de caseína.—No es nin- 
Gracias. y 


Juan Bantis. 
ce en polvo es 
clado con: barniz 
aceite de lino cocido. 
lavable 
guna molestia. 


René Walter Furest. — Agradezco en 
lo qué valen' sus p.labras por provenir 
además de un futuro distinguido profe- 
sional. Puede, y es el único modo de ha- 
cerlo además de log métodos por Vd. in- 
dicados, destilar por medio de un btlon- 
cito de 250 gramos y un refrigerante Lie- 


big*s, 100 c.c. de vino hasta sus dos 
ceras partes. Luego, el destilado se lleva 
nuevamente a 100 c.c. exactos con agua 
destilada. La graduación alcohólica se de- 
termina entonces con un alcoholómetro. 
Los resultados “son bastante precisos. En 
cuanto a lo demás, por ahora es imposi- 
ble su publicación debido a que a la ma- 
yoría de los lectores les falta la prepara- 
ción técnica necesaria Para ello. 
H. D. Capital — . Agradecido por 
sus elogios. Use la siguiente: Alcohol, 80 
gYs.; aceite de ricino, 4 grs.; aceite de 
almendras, 45 grs.; glicerina, 8 SASIOS 
lor y perfume a gusto. Paso su otra con- 
sulta al Sr. Fenucci, quien tendrá el 
agrado de contestársela. 


Tomás F. González. — En el presente 
número aparece lo que Vd. desea. En 
cuanto a lo demás, el Sr. Director me 
informa que los Nros. 1 y 2 están com- 
pletamente agotados. Los demás los podrá 
adquirir al precio de $ 0.50 el ejemplar. 

Luis Capurro. — Junín 2336. — San- 
ta Fe. — La goma la puede derretir di- 
rectamente al fuego. El soporte de las lám- 
paras de radio y las fichas y toma-co- 
rtrientes, son de bakelita. Su fabricación 
es muy compleja y son infusibles, 3 kilos 


. habrá peligro, 
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de sebo; 800 grs. de resina. Se calienta 
el sebo y en él se disuelve la resina. 
Luego se disuelve 120 gis. de soda cáus- 
tica en 1800 c.c. de agua; 120 en otros 
1190 c.c. de agua y por fin otros 120 
grs, de soda en 710 C.C. de agua. Siga 
las instrucciones indicadas en el N9 12, 
pág. 55, con el título “jabón común or- 
dinario*”, 

Baco. — Chascomús. — No conozco di- 
cho procedimiento y aunque creo que no 
tampoco creo que le dé re- 
sulado. 

2. de La Bouillierie. — Paso su carta 
al encargado de la sección correspondien- 
te. 

Carlos Arenas. — Suipacha 553. — Sa- 
randí. — Le ruego tenga un poco de pa- 
ciencia que ya contestaré a todas sus pre- 
guntas. 

A. V, Freyre. — Méjico 2540, Dto. 7. 
— Agradezco sus palabras y tendré en 
cuenta lo que me manifiesta Para cuando 
llegue la ocasión. 

Juan Carbone Sola. — Lima. — Perú. 
== El tema que Vd. me solicita es muy 
largo e imposible de explicar en pocas 
palabras. Debe comprar algún libro es- 
pecializado en la materia. Si luego de ha- 
berlo estudiado tiene dudas sobre algún 
punto, me pongo a su disposición para 
aclarárselo. 

Eusebio Pereda — Sarandí — Emilio 
Ferrero. — Pablo, Paysandú, R. O. del 
U. — Flarique Carrera, Av. Moreno 353, 
Tres Arroyos. — Elma Landa, San Nico- 
das, MEJORA Francisco Sabato (2.), 
Capital. — Gervasio Coronel, Maggiolo, 
OA A Bericuú,  Azopardo 
944, Capital. — José de María, Laprida 
448, Pergamino. — José H. Carli, Ame 
ghino, F.C.0. — Az López Molina, Mon- 
tevideo 382, Córdoba. — A todos he con- 
testado por carta, la “que espero habrán 
ya recibido y aprovecho Para agradecer- 
los sus auentios de felicidad para *““HOB- 
BY*” y felicitaciones para mí. 

Silvio M. Cardoso. — Posadas. — Mi- 
siones. — Para envases de lata puede di- 
Tisirse a Bunge y Born Lda., Centenera 
2672; Delgado y Stella, San Juan 3201 6 


La Federal, Añasco 1541/45. 
Zoilo Más. — En el próximo número de 
“HOBBY” aparecerá la tinta hectográfica 


que me solicita, 


Luis Gaudencio. Mercedes. La 
Prensa de copiar planos próximamente se 
publicará. — Muchas gracias por sus elo- 
glog 


Un Cordobés, — Córdoba. — Las rue- 
das que Vd. solicita puede pedirlas a la 
Casa Gori y Cía., Cangallo 1214 de esta 
Capital. 

Giordano Matteucci. — Mendoza 5531. 
“7 Capital. — Referente a los datos téc- 


nicos que Vd. solicita, son materialmente 
imposible contestar por intermedio de és- 
ta; puede pasar por la Dirección de esta 
revista, que con el mayor gusto se le in- 
formará .al Tespecto. 


Abel Boccaccio. — Capital. 
Soma laca antes de ponerla 
hay que secarla bien al sol; 


Esa 
en alcohol 
luego enton- 


£es se puede agregar al alcohol que en ba- 


ho maría .se incorpora bien. 


i Eoque A. Sfeir. 
tribuyo sus saludos 
marle que en el No 


— Mendoza. — Re- 
y Me es grato infor- 
4, página 15, se pu- 


DEL TECNICO 


LUIS FENUCCI 
EE Á Ñ_—_ _ _ nó 
Atiende personalmente todos los 


Jueves de 18 a 19 horas. 
-_ A _— __ 2] 


blicó la construcción de una heladera de 
tipo económica y de muy buen resultado. 


Paulo Campos. — Río Janeiro. — Muy 
pronto se publicará un mueble para guar- 
dar comestibles. 


Joaquín .Nabuco. — Río Janeiro. — La 
heladera “HOBBY>”' publicada en el No 4 
contiene únicamente carbonilla de leña. 


Raúl J. Davidson. Merlo (EF. C. 
Oeste.). Tu idea del porta-huevo 
para los canarios es muy buena; cuando 
trate algún artículo sobre los mismos, 


Muchas 
veo que sos un ““hobbys- 


tendré el gusto de agregarlo. — 
gracias, Raulito: 
ta” de verdad. 


Antonio «Santana. — Alvariños 2062, — 
Máquina de calar, en el pmo. número Vd. 
encontrará un proyecto muy económico. 
Como Vd, ve, su envío llegó un poco tar- 
de, pero de cualquier forma quedamos su- 
mamente agradecidos, 


Miguel P, Fereyra. — Lavalle 257.— 
Cañas para pesca, próximamente se publi- 
cará un trabajito al respecto. 


Un ““Hobbysta”” 
bicicletas de paseo 


— En. la capital las 
no pagan patente, pe- 


ro tengo entendido que en alguna loca- 
lidad de la provincia pagan una modesta 
cuota. 

Roberto de la MESE Rioja. — 


La tela para el mimeógrafo puede con- 
seguirla en la casa “La Camona”, Maipú 
41 de esta Capital. La limpieza se puede 
efectuar con un poco de nafta, pasada li- 
sgeramente con un trapito por ambas caras. 


o 


Un rosarino.; — Rosario. — Si las pi- 
pas que: desea renovar son para exhibir 
en vitrina, conviene lijarlas y «darles uná 
mano de esmalte ““Fanal”? transparente. 
Si, en cambio, piensa usarlas para fumar, 
proceda así: 1% Lijado, quitando todo ras- 
tro de barniz antiguo, — 2% Frotar con 
piedra pómez en polvo o aceite de nueces. 
— 39 Secar. — 40 Frotar la superficie 
con trapo de lana humedecido ligeramen-= 
te con una solución diluída de goma laca 
y alcohol. — 59 Repetir varias veces la 
operación anterior, con energía y en tó- 
do «sentido. > 

Francisco Plataroti, — Gallardo 515. 
— Capital. — Para obtener virajes en 
sepia, verde y azul, en papeles fotográfi- 


DÉL PROFESOR 


DOMINGO PORTA CARETIO. 


Atiende personalmente todos los 


Viernes de 18 a 19 horas. 


cos de bromuro de plata, deberá preparar 
las siguientes soluciones: A, agua 100 cm, 
ácido acético crist. 10 gramos, ferricia- 
muro potasio 1 gramo. — B, agua 100 
centímetros cúbicos, ácido acético erist. 10 


HOBBY. 


gramos, acetato de uramo 1 gramo. C, 
agua 100 em3, ácido acético erist. 10 
gramos, .citrato de hierro «amoniacal par- 
do 1 gramo. — Para sepia: A, 50 cm3; 
B, 90 cm3. — Para Azul: A, 50 cm3; 0, 
15 cm3. — Para verde: A, 50 cm3; B, 
50 :cm3; C, 50 cm3. — Para rojo: A, 
50 cma; B, 70 cm3. 

Ricardo R. Rampi.—Bánfield,- F.C.S.— 
El proyecto de barómetro a mercurio lo 


hallará en este número. En el Laborato-. 


rio de la Revista: puede observar uno.—El 
señor Director me encarga. agradezcá4 su 
amable saludo. 

““Quique”?. — La Plata (ESCASAS 
Pronto aparecerá un artículo sobre prepa= 
ración de esqueletos. 


Dr. Julio M. Bóscolo. — M. Ugarte 
(Salto, F.C.C.B.A.), — Perdone la de- 
mora; muy pronto le enviaré por carta 
lo que Vd. me pide. 


Carlos Faggi. — Osvaldo Cruz 2718.— 
Capital. — Todo lo que le han dicho res- 
pecto al ““Hohby, No 3”. es falso. Lógi- 
camente, el consumo en corriente alterna- 
da, le dará un poco más de salida, pero 
no al extremo de desmerecer la sensibili- 
dad original. Tampoco es cierto lo de la 
25Y5 que por esa misma razón la usaron. 


Alcides E. Lucero. Justo Daract, 


Kilómetro 756. — Muy en breve será 
complacido en lo que nos pide. 

Ricardo Jorge Leiva. — N. de la Ries- 
tra (F.C.S.) — Trate de conseguirlo en 


la casa donde lo adquirió o hágalo hacer 
por alguna persona. que entienda algo. 

Fernando Nadi. — Adrogué (F.C.S,).— 
La longitud de la antena depende de las 
longitudes de onda que se quiere recibir. 
El efecto que Vd. nota en su antena po- 
siblemente sea por mala aislación o por 
mal contacto. Cualquiera de los libros de 
iniciación lo tiene la Sección Ventas de 
esta Revista y son aptos para el apren- 
dizaje. 

Rafael Zuri. — Río de Janeiro (Brasil). 
>—'La medida de los alambres utilizados 
en los bobinados, o sean los espesores, 
dependen de la intensidad de la corriente 
que “log atraviesa, Por lo general se to- 
man entre 2 a 3 amperes por milímetro 
cuadrado de sección, según las condicio- 
nes de enfriamiento del mismo. 

“Um hobbysta real”. — Bio de Janeiro. 


(Brasil). — Muy en breve lo complace 
remos, pues se publicará lo que V./ nos 
pide. > s 


Enrique Santamans. — Av. Manuel Pe- 
ña 440. — Asunción del Paraguay 
El artículo tal cual apareció publicado es- 
tá correctamente. En lá página 11 podrá 
ver que dice tamaño natural, de manera 
que, en el peor de los casos, puede sacar 
las. medidas de alí mismo. La potencia 


“til de este mortorcito es muy pequeña 
y sólo sirve para experimentar o para 
mover algún ¿juguete liviano. — Para 


construir una dínamo de las caraeterísti- 
cas que Vd. pide, ya es del tipo indus- 
trial y el proyecto es muy costoso de rea- 


lizar; le aconsejo consulte alguna casa 
del ramo. 

F. García Llorens. — La Plata. — 
(F.C.S.). — Utilice dos carbones simi- 


lares a. los utilizados en los arcos de pro- 
yectores de cine y opere en la misma for- 
ma. : 


Aldo José Prati. — El Arbolito. — 
(F.C.C.A.) Construya el receptor 
publicado en el No 3 pág. 57 y quedará 
ampliamente satisfecho, Luego consulte el 
Ne 15, Quizás escuche el “Hobby No 2” 
en altoparlante poseyendo buena antena. 

Manuel Iribas h.). — Coronel Charlone 
(F.C.P.) —' 19 Hizo mal en tocar los 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los Jueves 


de 18.45 a 19.30 horas. 


tornillos del tandem, 
ha sacado del punto. — 2e Creo que el 
efecto que Vd. nota se debe a que la 
válvula G6A7 no esté en buenas condicio- 
nes. 


Natalio B. Bozzini. — Pazos Kanki.— 
No conocemos el modelo de receptor que 
Vd. menciona. Envíenos sus característi- 
eas Oo por lo menos qué válvulas tiene.— 
Respecto al otro receptor. creo que costa- 
ría unos $ 75. — Consulte a algún avi- 
sador de la Revista. 


pues seguramente lo 


Alfredo Casanovas. — Nanduty 1372.— 
Capital. — Podría intentarlo colocando 
las dos escobillas entre los dos campos 


del inductor. 


Natalio Kurz. — Avellaneda. — Muy 
en breve erá complacido. Le recomiendo 
comience con un aparatito de galena. Po- 


drá adquirir log elementos en cualquier 
casa del ramo. 
Oscar M. Rodríguez. — Capital. — 


El esquema que nos ha enviado está co-. 


rrectamente, lo mismo que sus valores. Pa- 
se por nuestra Oficina Técnica y gustosos 
lo sacaremos del paso. 


Alberto Geneste. Pte. Quintana 
(F.C.0.) — No es posible alimentar el 
receptor de la manera que Vd. sugiere, 
pues no duraría la batería más que dos o 
tres horas, En cambio le aconsejo que 
lo haga arreglar para trabajar con un 
acumulador de seis volts. No es posible 
transformar gu dínamo en la forma que 
desea, pues no tiene suficientes delgas. 
Para adquirir uno podría pedirlo a la ea- 
sa Gatti, Bmé, Mitre Ne 2128 o Castri- 
1i y Travezzani, Castelli Ne 269 de es- 
ta Capital. Para construir una batería de 
acumuladores aprovechando placas de acu- 
mulador, basta varios vasos e introducir 
en cada uno. de ellos una placa positiva y 
otra negativa, usando de electrolítico 1|4 
parte de ácido sulfúrico puro y 3|4 de 
agua destilada. Tenga cuidado al hacer la 
mezcla echando el ácido en pequeñas can- 
tidades en el agua y en lapsos de tiempo 
de diez a quince minutos. Luego se ponen 


en serie. Cada vaso cargado tiene alre- 
dedor de 2 volts. 
Cualquiera. — La única manera de co- 


nectar un micrófono común es siguiendo 
el circuito publicido en el N2 9, pág. 55. 

Luis Bernardini. Carkué (F.C.S., 
O. y M.).—Puede agregar a su aparato 
una válvula amplificadora siguiendo el 


circuito publicado en el No 
de HOBBY y obtendrá 
que desea. 
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los resultados 


Saúl Campos.—Río de Janeiro (Brasil). 


— Los datos que Vd. envía son exactos 
e igual a lo publicado; además, la altu- 
ra formada por las chapas de una encima 
deotra €s también de 28 mm., es decir, 
que el núcleo tiene tamats chapas hasta 
formar 25 mm. z S 


Christian G. Neuhaus. — Lautaro 89, 
Dto. 1. Capital. — Le ruego pase por es- 
ta redacción cualquier jueves de 18.30 a 
19.30 horas y tendremos mucho gusto en 


resolverle todas las dificultades que se le 
presenten. ES 
F. J. M, Barbero. — Campana (Bue- 


nos Aires).—Para poder realizar el cálcu- 
lo me falta saber la potencia útil del mo- 
torcito 0, mejor dicho, qué. potencia de- 
sea obtener del mismo. 


Secundino Manzano.—Lincoln (F.C.O.). 
— Le agradecería me enviara más deta- 
lles de lo que Vd. desea, porque no está 
muy claro” su pedido. Gracias. 


Pedro A. Schmid. —. Resistencia. — 
Chaco. — 1%+No se puede hacer funcio- 
nar el motorcito. de bocina de la manera 
que Vd. sugiere. — 2% Le aconsejo que 
para darse cuenta de por qué funciona su 
motorcito en corriente alternada mientras 
el otro no, ya que Vd. no tiene gánas 
de experimentar, los revise y Observe le 
diferencia en su construcción y conexiones. 
— 39 Rectificadores de corriente_altrnada 
en corriente continua de baja y alta ten- 


sión, fué publicado en el Ne 10, pág. 59 


de HOBBY. — 4% Lo felicito por todos 
sus trabajos realizados; espero que se 
transforme en realidad su sueño. — 5% 
Respecto al cálculo del transformador, la- 
mento no poder responderle, pues no me 
ha enviado la sección del núcleo que usó: 
para el cálculo. Envíelo. 


M. Scholer. — Casilda (F.C.C.A.)— 
Nosotros ,no armamos receptores ni ven- 
demos material. Consulte los avisos de la 
Revista. , , 


P, Bermejo, — Taandil. — Agradecido 
por sus conceptos. »— 12% El aparato que 
usted menciona puede costarle entre. cinco. 
y diez pesos, según la calidad y el ven- 


dedor., — 2% La galena la puede adquirir 
en cualquier negocio de la Capital. — 32 
Lo dudo, pero podría -intentarlo puesto- 


que son sumamente potentes las estaciones 
locales, Podría tener éxito con una ante- 
na y toma de tierra muy buenas. 


Julio L. Pérez. — Córdoba. Com 
las válvulas que posee, es simposible cons- 
truir un receptor moderno; en cambio 
puede construir el receptor publicado em 
el N2 6 de HOBBY, página 57, que le da= 
rá muchas satisfacciones. Con el solo cam- 
bio de las válvulas 30 en 2014 y la pila 
en lugar de ser:de 3 volts, una de por 
lo menos 4 1[2. 


HOBBY 


Victor Lazzarini. — Escalada. — Me 
alegra que HOBBY le resulte tan intere- 
sante. — He debido postergar el asunto 
motor a explosión a causa que ese trabajo 
presenta muchas dificultades, casi insal- 
vables para los que no posean elementos 


como torno, iundición, etc. — Buscare- 
mos aleuna solución. 

" Ferrari, — Vallejos 48399.— V. Devoto. 
Agradezco sus buenos deseos. El asunto 


que sugiere es de indudable interés, 
de difícil ejecución. z 

““Navegante”?. — San Juan 238. — 
Paraná. — Gracias por sus amables pa- 
labras. — En diciembre publicaré el yacht 
“*Chingolo”” con el que espero pueda rea- 
lizar muy'líndos pasegs. 

V. Taurino. — Aguirre 1536. — Ca- 
pital, — En breve procuraré combplacer 
su pedido. 

“Un admirador”. 
pital. — El ““Jacarandá'* apareció en el 
No 12 de HOBBY. — El motorcito 
**Ideal””, mo sirve para lo que Vd. pro- 


pero 


Gaona 53.—Ca- 


pone. — La casa Goldner Hnos., Canga-" 
llo 1456, vende unos motorcitos eléctricos 
especiales para barquitos, 

J. "Osnola. — Villa Urquiza. — Su 
amable certa ha merecido mi especial 
atención. Hay ya muchas revistas que se 
ocupan del tema que sugiere._ —- El te- 
léfono casero apareció en el No 7. El 
técnico respectivo, oportunamente, tratará 
el tema barnices 

R. R. R, — Don Bosco. — F.C.S.— 


Si la pared no es muy rugosa, puede en- 
sayar con una lámpara de soldar y lana 
de acero o un cepillo de alambre. En es- 
te número se publica un modelito de los 
que le interesan. ss 

Antonio Clúa. — Rosario. — Es suma- 


mente difícil efectuar ¡ese trabajo, debido 
al clima. 

Santiago Zorrilla, — Gral. Alvear. — 
(E.C.S.). — El catre va en este nú- 
inero. Sobre abejas, más adelante. Mu- 
chas. gracias. 

FILATELIA (continuación) 
pillas por las cuales no «existe 


mayor demanda. lo cual. como es 
lógico, supone una pérdida para 
ellos. 

La segunda ilustración de esta 
página muestra una estampilla de 
Australia, en la cual está repre- 
sentado el famoso puente del 
puerto de Sydney, inaugurado en 
1932, y cuya longitud es de 510 
metros. Tiene un gran arco de 
acero, debajo del cual está sus- 
pendido el puente o camino pro- 
plamente dicho. De este sello se 
emitieron tres valores de 2 peni- 
ques, 3 peniques y 5 chelines, 
y azul verdoso, respectivamente. 
Fecha de emisión: 14 de Marzo 
del año citado. 

Hay un excelente ejemplar de 
un puente de tipo *““cantilever”?” 
el timbre postal de 12 centavos 
emitido por el Canadá en 1928-29. 
Este puente se encuentra en Que- 
bee, y aun cuando no tan famoso 
como el gran puente de Forth» su 
construeción obedece a idénticos 
prineipios de arquitectura. 


DEL DIRECTOR 


**Un fotomoníaco?”? — Capital. — Co- 
mo podrá ver en el anuncio respectivo, 

Juan Bono. — Tucumán. — Procuraré 
colzplacerlo., 

el formato es 9 x 12 6 13 x 18, pudiendo 
ser amplaiciones.. Asimismo, la posterga- 
ción dada la la clausura le permitirá en- 
viar fotos del veraneo. 

Alberto Alberti. — Capital. — Una má- 
quina cinemotográfica es un trabajo que 
exige torno y conocimientos de mecánica 
y, generalmente, los resultados no son 
muy satisfactorios. Hay dificultad, tam- 
bién, para obtener lentes, condensadores, 
ete. 

Juan .C. Comabella. — Capital. — 
Agradezco sus conceptuosas palabras de 
estímulo. — Ruego leer lo que digo a 
Víctor Lazzarini, — El porta-retrato que 
le interesa puede construirlo aprovechando 
el plano de espejo de mano que va en es- 
te número. Ampliado y con ligeras mo- 
dificaciones en el dibujo, puede servir 
bien. Próximamente publicaré una máqui- 
na para hacer helados. 


““El pequeño constructor”?. — Capital. 


El soporte para lapiceras va en este nú- 
mero. — Ignoro quién tenga en venta 
os Nros. 1, 2 y 3, El N? 4 puede obte- 
nerlo en nuestra Sección Ventas. 

José A. Longo, — Belgrano 239. — 
Paraná. — Muy agradecido por sus feli- 
citaciones. — El proyecto que le interesa 


irá pronto. 
Luis Montes. — Capital, — El tema 
que sugiere, ya es ampliamente tratado 
por otras revistas especialiadas, como 
“Mundo. Aeronáutico”. Si me indica su 
domicilio, le enviaré informaciones sobre 
los cursos de pilotaje que le interesan, 
““Ej Capitán Tormenta”. — Capital.— 
En la sección *Yachting y Motorboating'” 
oportunamente hallará el proyecto que le 
interesa. $ : S 
Víctor de Ruz.—Río de Janeiro (Bra- 
sil). — En los anuncios respectivos ha- 
llará indicados los precios para el exte- 
rior incluído flete como carta certificada. 
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En esa forma de envío, se elimina inter- 
vención aduanera. : 

““Lector exigente”?. — Bánfield, — Su 
muy _¡nteresante carta, que afradezco, ha 
merecido cuidadosa atención. En lo posi- 
ble, tratamos de complacer todos los pedi- 
dos y de estar siempre a tono con la 
orientación que nos dan las cartas de los 
lectores amigos. En ese sentido, «sus ama- 
bles sugestiones serán tenidas en cuenta. 

Antonio Santana. — Alvariños 2062.— 
Capital. — Agradezco el proyecto envia- 
do. — En el próximo número se publi- 
cará un trabajo parecido. : a 

Pedro Godírin. — Talcahuano 638. — 
Capital. Próximamente se publicará 
otro proyecto de teléfono casero y tendre- 
mos en cuenta su interesante experiencia. 

Juan Debarbieri. — Ruego leer lo que 
digo a **Un fotomaníaco”?. — Trataremos 
de intervenir en la Feria Exposición del 
Retiro. 

José KR. Cazes. — Escalada (F.C.S.). 
Gracias por-su amable saludo. — En los 
Nros. £.y 8 se publicaron proyectos co- 
mo el que le interesa. En breve publi- 
caremos o0tro modelo de mimeógrafo prác- 
tico y de' fácil construcción. 


* 0. 3, C. — Santa Fe — Como más 
de cinco mil cartas de felicitación que 
tengo'en mi poder — (y a.su disposición) 


— Me demuestran que HOBBY va por 
buen camino, no pienso cambiar la orien- 
tación que le he dado, Si Vd. considera 
que: las revistas de que habla son mejo- 
“res, no tengo por qué contradecirlo. 

“Un suscriptor boquense””.—Capital.—- 
Muy agradecido por sus amables palabras. 
-— En el No 2, página 46, hallará el “pro- 
cedimiento para cortar vidrios. 

““El hobbysta Nro. 1*?. — Capital. — 
La lámpara que se intercala en el circui- 
to, Opera como resistencia y úisminuye 
el voltaje a la mitad, lo que evita todo 
peligro, Desde luego que no hay por qué 
tocar el extremo despeinado del cordón 
que, “indudablemente, proporciona alguna 
sacudida, -—— El ““copetinero”? solicitado 
va en este número. — Mucho agradezco 
sus palabras de elogio: y felicitación. 


ta de 19 centímetros de alto: 


Cartones para tapa. 
Papeles guarda. 
Papeles obra. 


AFICIONADOS ENCUADERNADORES: a a nume- 


rosos pedidos hemos preparado sobres conteniendo todos los ma- 
teriales necesarios para encuadernar, en media tela, un tomo has- 


MATERIALES 


Cabezadas. 
Cartulina para lomo. 
Tela y papel para exterior. 


y PRECIO: $ 0.50 min. 
' Pedidos a SECCION VENTAS.. REVISTA “HOBBY” ALSINA 758 


Solicite 


_ _DONATO ALVAREZ 222 


EstudieQuímica ensu Casa 


La industria argentina necesita expertos en esta ra= 


ma, ofreciendo buenas oportunidades a los idóneos. 


Sea Vd. uno de ellos 


GRATIS plan 


lo recibirá a 


ESCUELA DE QUIMICA 


(Por Correspondencia) 


de estudios y 


vuelta de correo. 


INDUSTRIAL 


BUENOS AIRES 
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PROPORCIONE ESTA ALEGRIA A SUS HIJOS PARA QUE PUIDAN 
DIVERTIRSE MUCHOS DIAS CON SUS MEJORES AMIGUIIOS 


D 


Constituye sin duda el mayor acontecimiento del mo- 


mento en el mundo infantil, el Cine “Star”, gracias 


al cual es posible gozar del marayilloso espectáculo de 
películas de dibujos animados en todos los hogares. 


Por primera vez es posible ofrecer un equipo completo 


de cine por tan poco dinero. 


PRECIO: $ 9,20 con una película gratis 
(Para el interior flete $ 1.—) 


TITULOS DE ALGUNAS DE LAS PELICULAS 
QUE OFRECEMOS A $ 0.80 CADA UNA: 


MIAU SACAMUELAS — EL RATON AGRADECIDO — 
EL GRAN PREMIO — LA LIEBRE Y LA TORTUGA 
— EL DESQUIT.H DE LA TORTUGA — NIKITO 
GUARDA GANADO — MIAU TENOR — EVASION DEL 
MONO RELOJERO — LA FAMILIA CONEJOLA, (Se- 
gunda parte) — NIKITO EN CHINA — LA ISLA DEL 
TESORO — MIAU PINTOR — LOS REYES MAGOS — 
HACIA EL POLO — EL CIRCO — LA TIERRA — LOS 
DOS CONEJOS — EL MENTIROSO — LA VENGANZA. 


LA ILUMINACION ES ELECTRICA, TOMADA 
CON FICHA, DIRECTAMENTE DE LA RKD. 
LA PROYECCION ES MUY NITIDA Y UN NIÑO 
PUEDE MANEJARLO SIN NINGUN PELIGRO. 


MECANISMO MUY SOLIDO Y SIMPLE. 


Vea en nuestras oficinas otro modelo mayor, con música adaptada 
a cada película. - Precio $ B3%3G.= con 4 películas gratis. 


SECCION VENTAS -» REVISTA HOBBY - ALSINA 758. 


EL NUEVO CINE “STAR” de DIBUJOS ANIMADOS 


GHÉÓN 
impresos 
qué. baste 
paja obte: 
yacesidad 
“Gran sur 
jas. bo 


- platos, Jl 
PRE( 


BRU) 
CRON 


Con € 
pensable 
cursiones. 
4 cms. 


E. PRI 


Ped 


sd 


- MICROFONO “HOBBY” 


Haga su propia broud- 


casting en casa! Este 
micrófono se conecta a 
cualquier receptor de 
radio y le permite pa- 
Sar Chistes, canciones, 
música, etc. Lleva su 
equipo completo, listo 


para funcionar. 


PRECIO: $ 15.— ¿ES 
Fiete $ 0.75 S 

(Exterior con flete 

certificado, $ 18.-) 


Ma 


CINE 


Aicl (clic MOVING PICTURE PADJECTOA | 
Using IRWIN Safety Ejlm 
Ed 


¿AN ARI PRODUCT 


Pequeño cine en miniatura, iluminación 


a pilas. Lleva un juego de pilas, una lam- 
parilla y una película. Proyección nítida 


y clara. 
PRECIO: $ 6.50. Flete $ 0.50. 
(Exterior, con flete certificado, $ 7.80) 


Cinta de acero 
flexible, de dos 
metros, en caja 
de bakelita, có- 
moda, práctica 
de bolsillo. 
dispensable 
todos. 
PRECTO: $ 2.— 
(Flefe gratis a 
cualquier parte) 


In- 
para 


Modelo chico, 
un metro, en 
ja metálica 

$ 1.50 
(Flete gratis a 
cualquier parte) 


de 
ca- 


GFN 


E NOVEDAD, Fstos planos son 
imp2esos en tinta curbónica, de manera 
basta friccionarlos contra la madera 


obtener una copia nítida y firme, sin 


acesidad Ge pegarlos, calcarlos, etc. 
«Gran surtido: porta-retratos, siluetas. ca- 
Jas. bomboneras, bandejas, porta-libros, 
= +. platos, juguetes, etc. 
PRECIO: clu, $ 0.25 (flete gratis 
a Cualquier parte) 
BRUJULA (E> 
Con cuadrante. Segura, exacta. Indis- 
pensable para orientación en viajes, ex- 
cursiones, campamentos, etc. Diámetro, 
4 cms. 
— PRECIO: $ 0.90, (Flete gratis 
, E a cualquier parte) 


El Original “Metro Flex” 


PEA 
O 


Sección Ventas, R) 


) 


Telescopio “FARLAND” 


Verdadero instrumento óptico de gran 
alcance, que permite ver perfectamente de 
1.000 a 10.000 metros y más. Tamaño 
extendido, 45 ems.; diámetro del objetivo, 
5 cms.: del ocular, 3 cms. 5 

PRECIO: $ 2.95. Flete $ 0.50 
(Exterior, con flete certificado, $ 3.75) 


TREN ELECTRICO 
“GOLDEN 


Instructivo 
motorcito 
una pila de 1 1/2 volts. Con explicaciones. 


juguete que permite armar 


un eléctrico que funciona con 


PRECIO: $ 1.95. 


Flete $ 0.50 
(a 


cualquier parte) 


Papeles de lija 
surtidos y tela 
esmeril 


RECONQUISTA” 


conteniendo 16 hojas 
grueso, 


Un paquete 
grano surtido: 
esmeril. 


de 
mediano, fino y 


PRECIO: $ 0.35, 
(a 


Flete $ 0.20 
cualquier parte) 


Juego de Planos al Ferroprusiato 
para 

CARKABELA 

SIGLO XV 


Ud. puede construir fácilmente, con ma- 
deras comunes, este hermoso modelo de- 
corativo de Carabela Siglo XV. Lleva ex- 
plicación detallada completa sobre cons- 
trucción, pintura y terminación. 

PRECIO: $ 1.50 (flete 


gratis) 
a cualquier parte) 


REVELADOR Y FIJADOR MAESTRO 


Para las placas, películas y papeles fo- 
tográficos. In dosis para preparar un li- 
tro de cada baño. 

PRECIO: $ 2.—, (Flete $ 0.50 

a cualquier parte) 


Para 


copiar fotografías 
vidrio, madera. celuloide, 
no moreno sepia). 11 
frasco de sensibilizador y 
El revelado se realiza con 
quiere cuarto oscuro. 
EQUIPO SENSIBILIZADOR 
Tamaño chico. $ 1.40, Mediano. $ 1.80 


en seda. 


loza, 


papel, 
ete. (To- 
equipo lleva un 
uno de fijador. 
agua. No re- 


(Plete gratis a cualquier parte) 


Serrucho “SANDVIK>” 


Es ésta una herramienta de óptima cali- 
dad, de acero sueco, para Usar durante 
muchos años obteniendo inmejorables re- 
sultados. e 

PRECIO: $ 1.90. Flete $ 0.50. 
(Exterior, con flete certificado, $ 2.65) 


Modelito construído enteramente de 


aluminio, listo para ser armado fácilmen- 
te, con todas sus piezas y motor de goma. 
Con folleto explicativo. 

PRECIO: $ 6.50. 


Flete $ 0.50, 
(Exterior, con. flete 


certificado, $ 7.50) 


MOTORCITO ELECTRICO 


ARMAR) 
Se trata de una miniatura (40 gramos), 
especialmente preparado. como elemento 


de enseñanza. Funcioná con una pila eléc- 
trica de 1 1/2 volts y rinde 6.000 r.p.m. 


PRECIO: $ 1.—. (Flete, $ 0.20 
a cualquier parte) 


EQUIPO 
DE 
CALADO 


HUB! 


El) 
un parta-sierras de 30 
ecms., un taladro con mecha, una lezna, 
un barreno, una prensa, una morsa de 
hierro, doce sierras y un soporte de 
madera. 
PRECIO: $ 3.—. 
(Exterior, con flete 


Compuesto de 


Flete $ 0.50. 
certificado, $ 5.70) 


Interesante y práctica 
tercambiable. Lleva un martillo 
un punzón, un formón y dos 
dores, que se guardan en el 
mango, 

PRECIO: $ 1.—., 

a cualquier 


herramienta in- 
de acero, 
destornilla- 


interior del 


(Flete, 
parte) 


$ 0.25 


LABORATORIO QUÍMICO 


A 


Una notable y atractiva distracción 


| . para grandes y chicos! | | 
f 4 
El Laboratorio Quimico “BIN - BEN”, es un interesante equipo completo, + 

que permite realizar 70 experimentos cientificos de gran sugestión y utilidad___ > 

para los aficionados y estudiantes. Consta de 14 drogas diferentes, papel  * El 

tornasol, probetas y un valioso folleto explicativo. * > 

Entre las interesantes experiencias rea- | 

lizables con el equipo, figuran: prepa- = 


ración de amoniaco, almidón, gas de 

alumbrado, nitrógeno, nattalina liquida 

y colorantes. En el capitulo de Química 

Industrial Casera, se enseña a revisar, e 
cale, manteca, leche, miel, etc. 


NOVEDOSO - UTIL - INSTRUCTIVO 


Y NO OFRECE NINGUN PELIGRO 


A 
: Fabricado por la BIN BEN CORPORA TION Í 
y distribuido por CEFA. $ ; 
PRECIO del equipo completo S 2.95 
7] (Flete $ 0.50) 
PEDIDOS 


CS 


REVISTA HOBBY ALsInA 758 - Buenos Al 


E o 


Distribuidores en el Interior y Exterior: ES 
EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677 - Buenos Aires 


Concesionario en la capital: 
RAFAEL LASALVIA 


